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1. OBECNA CGAST

Zodpovédné osoby
Projekt vypracovala firma CubeNet, s.r.0. Ostrava, oddéleni projekce.
Za projekt zodpovida: Ing. Pavel Klhtfek — klhufek@cubenet.cz

Predmét projektu

Projektova dokumentace v rozsahu pro vybér zhotovitele akce ,Sidlo a provozovna firmy
GMC tech s.r.o. — ¢ast Slaboproudé systémy.

Tato Cast fesi |. etapu rekonstrukce arealu — Halu, zpevnéné plochy a patefni napojeni
venkovnich objektl. Nasledujici Il. etapa feSi rekonstrukci ¢asti Administrativni budovy.

Projekt je zpracovan na zakladé poZadavki objednatele a koordinacnich jednani
ostatnich profesi stavby.

Rozdéleni sad

Sada 01-04 Investor
Sada 0 Archiv gen. projektant
Sada 00 Archiv projektant profese

Obsah dokumentace — D.1.9

D.1.9.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.9.2. PUDORYS SLP

D.1.9.3. PREHLEDOVE SCHEMA SLP
D.1.9.4. CELKOVY SITUACNI VYKRES SLP

2. CLENENi DOKUMENTACE

Projekt pro realizaci stavby obsahuje stavebni objekt Slaboprouda elektrotechnika, ktery
je ¢lenén do nasledujicich provoznich soubort:

Oznag. Nazev
SK Strukturovana kabelaz
EZS El. zabezpecovaci signalizace a pfistupovy systém

IP KAM IP Kamerovy systém

KT Kabelové trasy
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3. ZAKLADNIi TECHNICKE UDAJE

3.1 Napétové soustavy

Napéjeci soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S

« Ustfedny a rozvadéde 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-S
¢ KAM 24V/DC/ SELV
e EZS, EKV 12V/DC/ SELV

3.2 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Slaboproudé rozvody a zafizeni oddélené od rozvodu NN:

Zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych €asti je samocinnym odpojenim
od zdroje v soustavé TN-S ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.2. Pomocné obvody jsou
napajeny 24V z bezpednostnich transformator( tfidy Il a instalace bude provedena ve tfidé
[l

Ochrana proti nebezpeénému dotyku dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:

Ochrana pred nebezpec¢nym dotykem zivych Casti

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem bude provedena krytim a polohou dle pfilohy A a B

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti:

Dle ¢l. 411 Ochranné opatfeni : automatické odpojeni od zdroje;
Dle ¢l. 414 Ochranné opatfeni : ochrana malym napétim SELV a PELV.
Kryti dle CSN EN 60 529:

min. IP 20 pro technické prvky ve vnitfnich prostorach;

min. IP 65 pro technické prvky ve vyrobnich a skladovacich prostorach;

3.3 Udaje o prostiedi

V zavislosti na ¢lenéni prostor z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem (dle
CSN 332000-4-41 ed.2) a z hlediska pGsobeni vné&jsich vliva (dle CSN 33 2000-3 a CSN 33
2000-5-51 ed.2) neni u slaboproudych rozvodu a zafizeni vyprojektovaného rozsahu nutna
Gprava kryti (dopliikovymi moduly ¢i typovymi prvky) nebo zapojeni (dalSich ochrannych
obvodu ¢&i zafizeni) ani neni nutné pouzit specialnich zafizeni ¢i technologii. Vné&jsi vlivy
dotéenych prostor dle &lanku 512.2.4 CSN 33 2000-5-51 ed.2 - normalni.
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4. NAVRHRESENi A ROZSAHU JEDNOTLIVYCH SYSTEMU

4.1 SK - Strukturovana kabelaz

4.1.1 Strukturovana kabelaz — Pasivni prvky (rozvody)

Pro rozvody strukturované kabeldze bude pouzit uceleny systém s min. 15-letou garanci
pfimo od vyrobce. Obsahuje kompletni fadu kabell, propojovacich panell, propojovacich
Sndr, datovych vyvodu, pfizplsobovacich ¢lend a dalSiho potfebného pfisluSenstvi. Systém
splfiuje a nebo prevysuje pozadavky ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173 pro kategorii 6.

Horizontalni kabeladZ bude instalovana v nestinéném provedeni UTP, metalické rozvody
kategorie 6, typ LSOH. Hlavni datovy rozvade¢ 19“, 800x1000, 42U bude umistén v 1.NP
m.¢. 125 — vestavek v Hale. DalSi datové rozvadéce budou umistény dle vykresové
dokumentace - s hlavnim DR budou propojeny optickym kabelem 8vl. SM a 4ks metalickymi
kabely UTP.

Pracovni mista budou vybaveny dvojzasuvkymi SK 2xRJ-45 UTP pro napojeni PC
a/nebo telefonu pro kazdé pracovni misto. Na chodbach budou umistény pod stropem
zasuvky SK pro napojeni Wi-Fi AP. Presny typ a design zasuvek SK je tfeba zkoordinovat
se silnoproudymi zasuvkami a architektonickym feSenim objektu.

Hlavni trasy v Hale budou FfeSeny pomoci plnych kabelovych Zlabl. Sestupy k
jednotlivym zasuvkam SK budou vedeny PVC tuhymi trubkami na povrchu.

Zpuasob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodul kabelaze viz. vykresova ¢ast
dokumentace a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek
230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

Pfipojeni k rozhrani pfipojky zemniho telefonniho kabelu neni souc€asti této
dokumentace a dle informace GP nebude FeSena. Pro pfivod Internet je feSena stavebni
pFipravenost (prachody, stoZar, kabeldz, ...) pro bezdratové napojeni na stfeSe objektu — toto
bude feSeno v rdmci nasleduijici Il. etapy - do té doby bude provizorné pfipojeni feSeno pres
stfechu Haly.

4.1.2  Strukturovana kabelaz - Aktivni prvky po¢itacové sité, WiFi, UPS

Pro napojeni vSech podruznych rozvadécl s hlavnim rozvadééem bude v hlavnim
rozvadéci osazen patefni switch a v podruznych DR podruzné switche — propojeni bude
feSeno SM optickymi kabely pfes 10GB moduly SFP. Pfesné oznaceni pozadovanych prvku
je uvedeno ve Specifikaci.

WiFi bude feSeno AP UBNT Unify— v rAmci realizace nutno provést méfeni signalu a
zhodnotit idealni umisténi zasuvek a AP. Napajeni AP bude feSeno pres UBNT switche V¢.
PoE napajeni po kabelazi SK.

Pro neprezité napajeni technologii budou DR osazeny zalozni zdroje UPS.

Zhotovitel pfed nakupem vsech aktivnich prvkd (switche, wifi, ups, ...) provede jejich
findlni odsouhlaseni s investorem.
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DR-1 DR-2 DR-4
42U x 800 x 1000 18U x 600 x 500 18U x 600 x 500
ventilacni jednotka stropni 1f L 1 .
2éslepka 2U ) Organizér 2U ) Organizér 2U
Opticky panel 24p. DR-2, 3,4 3] Opticky panel 24p. 3| Opticky panel 24p.
Opticky panel 24p. DR-5, 6 4] 24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6 4] 24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6
Y : 24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6 : Organizér 2
24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6 DR-2, 3, 4,5,6 1 il AU 7 Switch 24x10/100/1000
24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6 zasuwky 8| Switch 24x10/100/1000 8| Switch 24x10/100/1000 PoE
24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6 zasuwy, technologie, kamery, ... 13 Switch 24x10/100/1000 PoE 12 Organizér 2U
Organizér 2U Organizér 2U
11 11
Switch 24x10/100/1000 12| 12|
Switch 24x10/100/1000 13 13
‘ 14 14
Organizér 2U 15) Poli¢ka 1U 15 Poli¢ka 1U
Switch 24x10/100/1000 PoE 16 16
) napéjeci blok 5x 220V ] napéajeci blok 5x 220V
Organizér 2U 19 E
DR-3 DR-5
Policka 1U 18U x 600 x 500 On Wall - 600*600
; Organizér 2U
3] Opticky panel 24p.
4] 24-port. Patchpanel RJ-45 kat.6 SMOTANE REZERVY
: Organizér 2U - BEZ UKONCENI -
Policka 1U 7] Switch 24x10/100/1000
8| Switch 24x10/100/1000 PoE
KAM ZAZNAM 13 Organizér 2U
11
12
Poli¢ka 1U 13|
14
15 Poli¢ka 1U
4ks napéjeci blok 5x 220V 19
1; napéjeci blok 5x 220V
UPS 3000VA

Strukturovana kabelaz — Dvemi telefony
Pro hlasovou komunikaci od vstupt do objektu respektive od vjezdd budou slouzit
hlasky IP dvefnich interkomud. Systém zafizeni dvefniho komunika¢niho systému bude
pracovat pres rozhrani telefonni Ustfedny - komunikace s navstévnikem a ovladani dveri
bude mozna z telefonniho pristroje — nutno zkoordinovat se stavajici TU dle poZzadavku
investora/uZivatele. Napojeni dvefnich paneld bude provedeno vramci rozvodd SK.
Napajeni DT bude feSeno pres PoE injektory osazené v pfislusnych patrovych DR.

413

4.1.4 TU - Telefonni Gstfedna
Technologie TU neni pfedmétem této PD — investor Fesi svymi prostredky.

Telefonni rozvody budou feSeny v rdmci strukturované kabeldZe. ZpGsob vedeni kabelovych
tras a presné umisténi vyvodua kabelaze viz. vykresova ¢ast dokumentace.
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4.2 EZS - El. zabezpe€ovaci signalizace a pfistupovy systém

Ustfedna EZS a jeji periferie bude umisténa v 1.NP m.¢&. 125 — vestavek v Hale. Objekt
Haly bude zabezpecen pohybovymi ¢&idly a magnetickymi kontakty na vSech oknech,
svétlicich a dvefich. Ovladani systému bude feSeno LCD klavesnici, umisténou v prostoru
vchodu.

Systém bude zalohovan AKU, umisténym v krytu Ustfedny PZTS. Signalizace o poplachu
bude prenaSena prostfednictvim komunikatoru na desce Ustfedny na PCO vybrané
soukromé bezpecénostni agentury, pfipadné na mobilni telefony spravce objektu (GSM
Telefonni komunikator) a pripojeni Ethernet. Samotné napojeni na PCO neni soudasti PD —
fesi investor samostatné.

4.2.1 Montaz zarizeni PZTS
Mont4dZz muze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace
vyrobcem poucena, ktera ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky.

4.2.2  ZkouSky prfed uvedenim do provozu

Provadi organizace, kterd ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky nebo
montazni skupina vyrobce. Ugelem té&chto zkousek je provéfeni souladu provedeného dila s
projektovou dokumentaci a pfipadné zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a
provéreni funkceschopnosti namontovaného zafizeni.

4.2.3 Vychozirevize zafizeni

Po ukonéeni montaze zafizeni, jeho oziveni a odzkouSeni funkce, musi byt provedena
vychozi revize, jez je nedilnou soucasti montaze zafizeni. Vysledkem vychozi revize je
pisemna zprava o vychozi revizi, potvrzujici bezpe€nost namontovaného zarizeni.

424  ZkuSebniprovoz PZTS

ZkuSebni provoz slouzi k provéfeni Cidel a pfipadnému zjiSténi a odstranéni planych
poplachl. Pro zkuSebni provoz je vyhrazena lhita 14 dnG od data uvedeni PZTS do
provozu. UZivateli se doporucuje provadét namatkovou kontrolu funkce cidel ve vhodnych
terminech. Vypracovani hodnoticiho protokolu o zkuSebnim provozu zajisti majitel zafizeni
ve spolupraci s montazni firmou.

425 Predania prevzeti PZTS

Do trvalého provozu lze zafizeni uvést az po skoncéeni a vyhodnoceni zkuSebniho
provozu. Pred predanim zafizeni PZTS musi byt zajisténo:

- proSkoleni osob - provede montazni organizace

- predlozeni provozni knihy PZTS s podpisem osoby zodpovédné za provoz a podpisy
osob, povéfenych obsluhou a tdrzbou

4.2.6 ZkouSky éinnosti pfi provozu
O provozu zafizeni PZTS musi byt vedena pisemna dokumentace v provozni knize PZTS.
ZkouSky cCinnosti zafizeni PZTS pfi provozu a pravidelné revize, se provadéji méficimi
pFipravky predepsanymi vyrobcem, podle predpist uvedenych v navodech k obsluze a
adrzbé a v pokynech pro obsluhu zafizeni PZTS. Predpisy a pokyny musi obsahovat:
a) zpUsob obsluhy a adrzby prvkdl PZTS
b) pfedpisy pro méfeni a zkouSeni
C) predpisy pro sefizovani a Cisténi
Funkéni schopnost zafizeni PZTS pfi provozu se musi pravidelné kontrolovat v
maximalnim éasovém rozpéti pole &l 6.3.3 normy CSN 33 4590.
Pravidelné revize zafizeni PZTS se provadéji 1 x za rok. O provedené revizi se provede
zéapis dle CSN 343801.
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427  EKV - Elektronicka kontrola vstupu

Pro zamezeni vstupu neopravnénych osob bude instalovan pfistupovy systém s
bezkontaktni identifikaci jako nadstavba systému EZS. Tento systém umoZzni pfedem
definovanému okruhu opravnénych osob vstup do vybranych prostor v pfedem vymezenych
Casovych intervalech.

Systém bude zaloZzeny na c&teCkach zapojenych na sbérnici systému, které budou
ovladat elektromagneticky/elektromechanicky mechanizmus otevirani dvefi. Systém snimani
prachodl bude tvofen elektronickymi snimaci umisténymi pobliz ovladanych dvefi. Dvere
musi byt z vnéjSi strany osazeny kouli, z vnitfni klikou, elektromechanickym zamkem a
samozaviracem.

Zamky na vstupy do objektu Administrativy budou pouZzity typu elektromechanickych
zamku Abloy EL460/560 v kfidlech dveri, véetné veSkerého pfisluSenstvi (systémovy kabel,
vloZka, atd..) — pfesné specifikace typl el.mech. zamku je feSena ve specifikaci. Vybrané
dvefe budou osazeny jen elektrickymi zamky (otviraci).

Pfed samotnou realizaci je nutno zkoordinovat s dodavatelem dvefi zabudovani el.
zamkau.

4.3 |IP KAM - Kamerovy systém

Realizace musi byt provedena podle pravidel pro navrh a montaz systémi CCTV. Pro
monitorovani objektu kamerovym systémem je navrZzeno na feSeni s plné digitalnim IP
kamerovym systémem. Komponenty systému budou provozovany po samostatné siti, ktera
bude vybudovana v ramci LAN.

Obrazové videosignaly z kamer budou smérovany na sitovy videoserver, ktery bude
instalovan v hlavnim datovém rozvadéci DR.1. Kamery jsou rozmistény tak, aby byl dohled
na perimetr objektu a vnitini kamery dle volby uZivatele. Navrh rozmisténi koncovych
zafizeni je patrny z vykresové ¢asti této dokumentace.

Kamery budou poskytovat min. rozliSeni 3M (2048x1536) pfi 20sn/s a 1080P
(1920x1080) pri 25sn/s, objektiv 2,8-8mm, IR pfisvit 30m digitalni WDR. Kamery budou
zakonc&eny v DR, kdy budou vyvazany na Patchpanelu kat.6. KabeldZ mezi patchpanelem a
kamerou bude provedeno kabelem UTP kat.6. Kamery budou v ramci sit¢ zapojeny do
zaznamoveho zafizeni v datovém rozvadédi SK.

Zpusob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodl kabelaze viz. vykresova Cast
dokumentace a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek
230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

Tato projektova dokumentace reSi pouze technické napojeni. Investor je povinen v
souladu se zakonem 101/2000Sb O ochrané osobnich Udaju, zazadat si o povoleni a
schvéleni kamerového systému na Uradé pro ochranu osobnich Gdajd vedeném v Praze.
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4.4 KT -—Kabelové trasy, spole¢né trasy

Kabelové trasy slaboproudu budou vedeny v oddéleném technickém prostoru (Zlaby,
trubky,...) od rozvodl silnoproudu. Hlavni trasa v hale bude feSena pomoci plechovych
kabelovych Zlabl — pfesné vedeni a kotveni nutno zkoordinovat na stavbé v rdmci realizace.

Trasy ke koncovym prvka (Cidla, ¢tecky, zasuvky SK, apod.) budou feSeny z plech.
Zlabu pomoci PVC tuhych trubek na pfichytkach

Zpasob vedeni kabelovych tras a presné umisténi vyvod( kabeldze budou feSeny
v ramci realizace a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek
220V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor. Protahovaci krabice a

v M7

dimenze PVC trubek feSi dodavatelska firma na zékladé presné situace na stavbé.
PFi trubkovani je realiza¢ni firmou nutno dodrzet nasledujici pravidla:

- délka rovného Useku nesmi pfesahnout 15m a v Zadném Useku nesmi byt vice nez
dva ohyby

- soubéh se silovymi rozvody v délce do 5m musi byt min. 5cm, v délce pfes 5m musi
byt soubéh min. 25cm a pfi kfizeni musi byt min. vzdalenost 1cm

4.5 KT OUT - Kabelové trasy, venkovni

V ramci |. etapy rekonstrukce budou feSeny venkovni rozvody pro napojeni ostatnich
budov v arealu a zabezpeéeni vstupu/vjezdu.

Zemni prace v&. chraniéek je soudasti objektu ,SO11 REZERVNI CHRANICKY* —
v ramci projektu SLP budou feSeny jen kabely v€. jejich nataZeni, vnitfni nosné kabelové
trasy v trubkach/liStach/pod omitkou a dodavka a montaz koncovych prvkl technologie.
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5. SPOLEENE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

5.1 Pr¥ipojenitechnologie narozvodnou sit’

Pfipojeni na rozvody napajeni 230V/400V feSi projekt silnoproudu, véetné dodrzeni
pFislusnych norem CSN/EN.

5.2 Ochranavedeni proti prepéti

Silové napajeni slaboproudych technologii doporu¢ujeme osadit Ill. stupném prepétové
ochrany v rdmci projektu silnoproudu.

5.3 Tepelné vlivy

V mistnosti vestavku v Hale 1.NP m.&. 125 budou umistény zafizeni vyzafujici teplo
(aktivni prvky, zaloZzni zdroj, napajeci zdroje, akumulatory, ostatni Ustfedny slaboproudu, ...).
V ramci profese VZT doporucéujeme FeSit chlazeni, pfipadné alespon odvétrani této TM.

5.4 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Technologie vSech systém( budou spojeny s nulovym potencialem PE vodi¢em
privodniho kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencial by mohl byt
odliSny od potencialu kovovych &asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

Datové rozvadéce DR, tlk. skfiné MIS a dalsi, budou spojeny s nulovym potencialem
nepreruSenym Cu vodi¢em v ramci projektu silnoproudu.

5.5 Bezpeé€nost a ochrana zdravi pfi praci a provozu

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat platné zasady bezpec€nosti prace. PFi montazi a
provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpecénosti prace
podle vyhlasky ¢&. 48/82 Sh. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle
bezpeé&nostnich predpisd CSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61 doloZena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zafizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978
Sh. a v souladu s vypracovanymi spravnimi predpisy. Udrzbou a opravami elektrického
zafizeni mohou byt povéfovani pracovnici alespon znali.

5.6 Pozarni bezpeénost

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem séalavého tepla. Proudové zatiZzeni
kabeldZe nesmi zplsobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem poZéru.

v

V technologické mistnosti v etapé €. Il budou umistény finanéné nakladna zafizeni a
ztohoto dlvodu ochrany investic doporuéujeme instalovat protipoZzarni opatfeni
(samozhaSeci zafizeni, umisténi pfisluSného hasiciho pfistroje, ...).
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6. POZADAVKY NA SILNOPROUDE ROZVODY

Jedna se o vSeobecné pozadavky na profesi silnoproud, platné zadani pro realizaci je
obsazeno v projektu silnoproudu.

SK — Strukturovana kabelaz
Samostatny jisti€ B16A, v prubéhu trasy nepreruSeny kabel CYKY 3Cx2,5 Cu.
Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,DATOVE ROZVADECE*

Ukongit v kazdém Datovém rozvadéci dvojzasuvkou 230V (nebo pobliz
rozvadéce)

Datové rozvadéce a tlk. skfiné vybavit pfepétovymi ochranami a napojit kabelem
min. CYA 16mm? k zemnici soustavé budovy

IP KAM — Kamerovy systém
Samostatny jisti€¢ B16A, v prubéhu trasy neprerusSeny kabel CYKY 3Cx2,5 Cu.
Jisti€¢ v PSR oznadit popiskou ,KAMERY*

Ukongit v hlavnim DR rozvadéci dvojzasuvkou 230V (nebo pobliz rozvadéce)

PZTS — Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém

Samostatny jistic B6A, v prabéhu trasy nepreruSeny kabel PraFlaDur 3x1,5 z
HSR.

Jisti¢ v HSR oznacit popiskou ,PZTS"

Ukongit volnym vyvodem, v misté umisténi Ustfedny PZTS m.¢. 125 ponechat
rezervu 2m

Pfivody pro podruzné napajeci zdroje sbérnice a napdjeci zdroje el. zamki
budou feSeny dle PD silnoproud.

Sidlo a provozovna firmy GMC tech s.r.0. - SLABOPROUD strana 11



SLABOPROUDE CubeNet, s.r.o.

SYSTEMY Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava-Vitkovice
tel.: 596 616 963-5
cubenet@cubenet.cz, www.cubenet.cz

7. ZAVER

Veskeré prace provadéjte dle platnych piedpisti a CSN, pfi dodrZeni zasad bezpeénosti
prace na zafizeni nn. PFi provozu zafizeni je uzivatel povinen postupovat podle navodu k
obsluze. Uzivatel je povinen zajistit pravidelné kontroly zafizeni EPS podle normy CSN
342710 EN54.

Instalace strukturované kabelaZze bude provedena v souladu s pramyslovymi normami
EIA/TIA 568 (Industrial and Commercial Building Wiring Standard), ISO/IEC 11801 (Generic
Cabling for Customer Premises), EN 50173 (Information Technology Generic Cabling
Systems) a vSech jejich dodatkd a pfislusnych norem CSN. Parametry budou dokladovany
méricimi protokoly pro kazdy vyvod samostatné.

Ostatni instalace budou provedeny dle piislusnych norem CSN.

Montaz systémO muze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni
organizace vyrobcem poucena, ktera ma pro tuto c&innost prokazatelné proSkolené
pracovniky. Pfi montazi jednotlivych systému je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich
umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace systému a prvku).

Dle sdé&leni investora budou kab. trasy vedeny v prostfedi normalnim dle CSN 332000-3.

V Ostraveé, bfezen 2016 Ing. Pavel Klhufek- 603545391
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