OPRAVA - REKONŠTRUKCIA     Hala M 1                      návrh na rozpočet
1. Fasáda 
	-dĺžka fasády 31m
                               -výška fasády 3,7m
	-domurovanie otvorov 25,55x1,30 =33,215 m2 x0,25 =8,65m3 murivo  D+M
[bookmark: _GoBack]	-betonóvý veniec 25,55x 0,10x 0,25 =0,64m3 betón  D+M
	-šaľovanie venca 25,55x0,10x4 =10,22 m2  D+M
	-omietky fasády 25,55x3,7=94,54 m2  D+M
	-vchod do haly 5,45 x 3,7 plastové komponenty  D+M 
	-lešenie  25,55x3,7= 94,54 m2 D+M+D

2.  Vnútro haly D+M
	-pôdorys 31,0x17,5= 534,75 m2
	-vyvýšené časti:42,78+16,74+14,05+6,32+3,0 =82,89m2
	-vnútorný pôdorys 534,75- 82,89 =451,86 m2
	-vývoz odpadu 451,86 x0,3=135,56 m3
	-dovoz betónovej drvy 135,56 m3
	-betonárska sieťovina 500 m2
	-betonáž haly 451,86x0,2=90,37m3
	-zamurovanie otvorov 4+3+2+3,9+0,72+4,86=18,48 m2
	-vyspravenie omietok 133,73+18,48=152,21 m2
	-osekanie keramických obkladov 89,15x1,5=133,73 m2
	-maľby stien a stropov, steny  89,15x8=865,41 m2
	stropy 31x17,5=542,5 m2
	spolu: 1407,91 m2
	-lešenie

3   Odstránenie oceľových komponentov zo stien a stropu D+M
     
                -lávka elektrického rozvodu
	-nefunkčné plynové potrubie
	-rošty káblových rozvodov
	-vykurovacie potrubie
	-rôzne oceľové skoby na stenách
	-odstrániť z priehradových nosníkov prebytočné železá
	-lešenie	



4.Oprava svetlíkov D+M
                     - Lexan 8mm (zistiť cenu)
                             Skrutky ,lišty, tesnenia
