SKLADBA PODLAHY V_PODKROVI

— PLOVOUCI DREVENA PODLAHA t1.20mm (V KOUPELNE DLAZBA tI.10mm)
— ANHYDRITOVA LITA PODLAHA VCETNE EL. PODLAHOVEHO TOPENI  45mm
— SEPARACNI PE FOLIE

— AKUSTICKA IZOLACE STEPROCK HD 30-40mm

— ZAKLOP 7 PREKLADANYCH HRANENYCH PRKEN t1.30mm

—— STROPNI TRAMY 250,/300

140/220

+8.450

SKLADBA STRESNI KONSTRUKCE

— TASKOVA STRESNI KRYTINA — barva Eernd
— LATE 60/40

|— KONTRALATE 60/40

— DIFUZNI FOLIE BRAMAC PRO

— KROKVE 100,/180

+7.800

KROKVE 100/180

VAZNICE 140/220

PRKENNY ZAKLOP
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STROPNI TRAMY 250/300
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OBKLAD SOKLU Z KAMENE

~0.330 Loy

" RosTLY TERA

;s s

7/
v

/ / yd

SKLADBA PODLAHY NA KRYTE TERASE
— MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA NEBO KAMEN 15mm .~

ROZTIRATELNA HYDROIZOLACE POD DLAZBU
— BETONOVA MAZANINA VE SPADU 75-85rmm
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— ZAKLADOVA DESKA 1. 150mm Z BETONU B 20 ZE STERKODRTE PRI E def = 45 MPa /
(1x KARI sit #6 —150x150) Y / g g
POD ZAKLADOVOU DESKOU ZHUTNENY PODSYP 500-800mm’
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SKLADBA PODLAHY S ELEKTRICKYM PODLAHOVYM TOPENIM

L KERAMICKA DLAZBA nebo VINYL 10-15mm
— ANHYDRITOVA LITA PODLAHA VEETNE ELEKTRICKEHO PODLAHOVEHO TOPENI 55-60mm
L EXTRUDOVANY POLYSTYREN - 180mm ~ ~ e

— HIDROIZOLACE PROTI STREDNU RADONOVEMU RIZKL, napf. FONLBIT 540

— ZAKLADOVA DESKA tl. 150mm Z BETONU B 20 4
(1x KARI sit #6 —150x150)~ . Y

L— POD ZAKLADOVOU DESKOU ZHUTNENY PODSYP min. t. 100mm (DLE SKLONU POZEMKU)

— TEPELNA IZOLACE (ISOVER, popf.ROCKWOOL,ORSIL) t.180mm
— PRIDAVNA 1ZOLACE 2x60mm VLOZENA MEZI 2x ROST Z LATI 60/40
(NEBO IZOLACE 1.120mm MEZI TRAMKY 60,/120)

— PODHLED 7 PREKLADANYCH HRANENYCH PRKEN

250/300
\ HOBLOVANE
PRESAHY KROKVI
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o

SKLADBA STITOVYCH STEN A "NADEZDIVEK”

EXTERIER

— VENKOVNI OBKLAD Z PREKLADANYCH NESAMOVANYCH PRKEN — svisle

— FOLIE

— PRIDAVNA IZOLACE 40mm VLOZENA MEZI ROST Z LATI 50/40

— NOSNE TRAMY 100,/180

— MEZI TRAMY TEPELNA IZOLACE (napt.ROCKWOOL,ORSIL) t1.180mm

— PRIDAVNA IZOLACE 2x40mm VLOZENA MEZI 2x ROST Z LATI 60/40
(NEBO IZOLACE t.80mm MEZI TRAMKY 50,/80)

— PAROTESNA ZABRANA

L— OBKLAD Z PREKLADANYCH NESAMOVANYCH PRKEN nebo SDK
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