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Interiérová vzduchotesná páska (WINFLEX vnútorný)

Pórobetónové murivo
YTONG P2-400 P+D hr. 250 mm

(zrezať na potrebnú výšku v závislosti
od skutočnej hrúbky zakladacej malty)

Ukončovacia podlahová lišta
Dverné krídlo
Znížený prah

Rozširovací podkladný profil Phonotherm 200 RG 500
λ=0,076 W/m.K 55x80 mm pod celou spodnou hranou okna.

K podkladu prilepený jednokomponentným MS-polymérnym lepidlom

Exteriérová tesniaca páska
(FLIESFLEX)

Trvalo pružný tmel
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Detail osadenia terasových dverí v časti prahu:

EPS 150S λ=0,034 W/m.K - celistvá vrstva

EPS 150S λ=0,034 W/m.K - vrstva pre vedenie inštalácií

EPS 150S λ=0,034 W/m.K - celistvá vrstva

Dilatácia EPS 100S hr. 30 mmvinylové parkety hr. 5,5 mm
EVA + PE podložka hr. 1,5 mm

anhydridový poter hr. 50 mm

podkladný betón C16/20 hr. 150 mm vystužený oceľovými
zváranými sieťami pri spodnom okraji Ø8/Ø8 - 150/150

hydroizolácia z asfaltových pásov (napr. Glasbit G200 S40)
(na vrchnej strane vrátane jemnozrného separačného posypu)

štrk frakcie 16-32 mm hr. 150 mm

náter z gumoasfaltu

separačná PE fólia s voliteľne prelepenými spojmi
pomocou PE elastickej pásky (ELASTOFLEX)

PE fólia prilepená o hornú hranu tvárnice pomocou
elasticko-plastického lepidla (WINFIX biely)

zakladacia malta pre
prvý rad muriva

Sklotextilná sieťka do armovacej malty na hornej hrane tvárnice

debniaca tvárnica
DT hr. 250 mm

nasypaná zemina

POZNÁMKY:
- Po vykopaní základovej ryhy ručne začistiť základovú škáru a zhutniť ju na ID=0,70
- Miera zhutnenia štrkového lôžka pod podkladným betónom Ddef = 40 MPa
- Nasypanú zeminu zhutniť vo vrstvách max. á 300 mm na únosnosť 0,25 MPa
- Tepelnú izoláciu z EPS 200S v soklovej časti lepiť polyuretánovým lepidlom a kotviť mechanicky v mieste obkladu
- Nopovú fóliu ukončiť odvetrávacou lištou
- Tepelnú izoláciu z polystyrénu deliť a rezať pomocou rezačky s odporovým drôtom
- Vzniknuté medzery medzi jednotlivými nalepenými tabuľami z EPS vyplniť polyuretánovou penou
- Nepouživáť hliníkovú zakladaciu lištu pre kontaktné zatepľovacie systémy!
- Spoje hydroizolácie z modifikovaných asfaltových pásov spájať natavením
- Gumoasfaltová hydroizolácia nesmie obsahovať rozpúšťadlá
- Prestupy vnútorných inštalácii elektrických vedení, vodovodu a splaškovej kanalizácie cez hydroizoláciu je nutné
utesniť z interiérovej strany pomocou náteru z butylkaučuku alebo pomocou vzduchotesnej lepiacej pásky FLIESFLEX
- Interiérová sadrová omietka na obvodových stenách musí byť zrealizovaná od hydroizolácie. Do výšky 300 mm od HI
môže byť nahradená vrstvou lepidla so sklotextilnou sieťkou.
- Spoj vnútornej omietky a hydroizolácie prelepiť pomocou vzduchotesnej lepiacej pásky FLIESFLEX
- Prestupy všetkých vnútorných inštalácii cez obvodový plášť je nutné utesniť pretmelením pomocou tmelu
z butylkaučuku alebo pomocou pásky FLIESFLEX alebo pomocou manžetovej butylovej 3D lepiacej pásky
- V obvodovom plášti použiť vzduchotesné elektroinštalačné krabice alebo krabice pretmeliť butylkaučukom
- Pri zhotovovaní jednotlivých konštrukcií a vrstiev dodržiavať technologické predpisy dodávateľov materiálu
- Zmeny v realizácii detailu je nutné konzultovať s projektantom!
- Montáž výplní okenných otvorov (pripojovacej škáry) zrealizovať podľa STN 73 31 34

Polyuretánové lepidlo

P02

Sadrovú omietku zrealizovať
až po úroveň hydroizolácie a spoj prelepiť

vzduchotesnou páskou FLIESFLEX

nasypaná zemina alebo štrk

štrk frakcie 16-32 mm hr. 150 mm

štrk frakcie 4-8 mm hr. 40 mm

geotextília 200 g/m2

debniaca tvárnica
DT hr. 150 mm

debniaca tvárnica
DT hr. 150 mm

Phonotherm 200 RG 500 λ=0,076 W/m.K 20x350 mm - v časti prahu dverí
K podkladu prilepený jednokomponentným MS-polymérnym lepidlom

CH01

EPS 200S λ=0,034 W/m.K
hr. 220 mm

Uholníková spojka á 300 mm
40/40/25x2 mm

Dobetonávka z prostého betónu C16/20 podľa potreby

zámková dlažba v spáde hr. 60 mm

Uholníková spojka á 200 mm
s rebrom 70/70/55x2 mm
ukotviť iba zboku
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