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PE ochranná mriežka

Vetrací pás
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Minerálna vlna λ=0,036 W/m.K hr. 140 mm v konštrukcii väzníkov

Vzduchová medzera - priestor pre vedenie inštalácii hr. 88 mm
(min. 80 mm)

OSB3 doska hr. 18 mm

Detail 02
a) napojenie parozábrany strešného plášťa
b) kotvenie väzníka
c) podbitie
d) osadenie pododkvapového žľabu

Poznámky:
- PE parozábranu  (TACOFOL SD 100) prilepiť o hranoly pomocou obojstranne lepiacej pásky (TACODUO)
- Spoje PE parozábrany dôkladne prelepiť pomocou PE elastickej pásky (ELASTOFLEX)
- PE parozábranu prilepiť o omietku pomocou elasticko-plastického lepidla (WINFIX biely)
- Tepelnú izoláciu z EPS a XPS lepiť polyuretánovým lepidlom
- Tepelnú izoláciu z polystyrénu deliť a rezať pomocou rezačky s odporovým drôtom
- Vzniknuté medzery medzi jednotlivými nalepenými tabuľami z EPS vyplniť polyuretánovou penou
- Kotviace prvky konštrukcie krovu budú súčasťou dodávateľskej dokumentácie
- Hydroizoláciu na hornej úrovni ŽB venca zrealizovať z asfaltových pásov
- Prestupy kotviacich prvkov cez asfaltový pás vyplniť náterom z gumoasfaltu
- Rezivo opatriť ochranným náterom proti drevokazným hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu
- Vlhkosť drevených prvkov max. 20%
- Tepelnú izoláciu obvodového plášťa nekotviť mechanicky iba v mieste omietky
- Spoje drevených konštrukcií realizovať pomocou samorezných skrutiek, svorníkov,
styčníkových dosiek, uholníkov a protišmykových klincov
- Sadrokartónový podhľad realizovať striktne podľa technologických postupov dodávateľa sadrokartónového systému
- Priame závesy je možné nahradiť za závesné drôty a krížový rošt z CD profilov
(v závislosti od skutočne vytvorenej inštalačnej medzery)
- Všetky inštalácie a konštrukcie vedené vo vzduchovej medzere SDK podhľadu kotviť výlučne
do spodnej vrstvy drevených hranolov 50x50 mm (nekotviť cez parozábranu!!!)
- Po vytvorení vzduchotesnej obálky rodinného domu zrealizovať Blower Door Test a odstrániť všetky netesnosti
- Pri zhotovovaní jednotlivých konštrukcií a vrstiev dodržiavať technologické predpisy dodávateľov materiálu

e

Minerálna vlna λ=0,036 W/m.K hr. 50 mm medzi dreveným roštom pod drevenými stropnými trámami

Minerálna vlna λ=0,036 W/m.K hr. 140 mm v konštrukcii väzníkov
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EPSg 70F λ=0,031 W/m.K hr. 250 mm

Polyuretánové lepidlo

Silikónová omietka + podkladný náter

Sklotextilná sieťka do armovacej malty

b)

a)

Železobetónový veniec

PE parozábrana prilepená o omietku pomocou
elasticko-plastického lepidla (WINFIX biely)PE parozábrana (TACOFOL SD 100)

PE parozábranu prilepiť o hranoly pomocou obojstranne lepiacej pásky (TACODUO)
Spoje prelepené pomocou PE elastickej pásky (ELASTOFLEX)

Minerálna vlna λ=0,036 W/m.K hr. 160 mm medzi spodnými pásnicami väzníkov

Protipožiarna sadrokartónová doska hr. 15 mm

Zatmelenie styku

Profil UD 27/28/27 mm

Sadrovú omietku hr. 10 mm zrealizovať
po hornú úroveň ŽB venca

i

i
Penetračný priľnavostný
náter - betónkontakt

Profil CD 60/27 mm sadrokartónového podhľadu hr. 27 mm

Priamy záves

Pórobetónová tvárnica
P2-400 hr. 250 mm

Priamy záves

Krokva - horná pásnica
väzníka 45/145 mm

Skrutkotesná penová páska v mieste
samoreznej skrutky (BUTYL DS)

Hranol 50x50 mm

Hranol 50x50 mm

Skrutkotesná penová páska v mieste
samoreznej skrutky (BUTYL DS)

BMF Uholníková spojka s rebrom
105/105/90x3 mm

Závitová tyč s priemerom 10 mm,
dĺžky 150 mm na chemickú
vinylesterovú maltu. Vŕtaná diera s
priemerom 12 mm hĺbky 120 mm

Podstrešný priestor

OSB3 doska hr. 18 mm

Rohový profil so sieťkou a okapom

Silikónová omietka + podkladný náter

Polyuretánové lepidlo

Sklotextilná sieťka do armovacej malty +

Extrudovaný polystyrén 3035 CS
λ=0,037 W/m.K hr. 30 mm

Žľabový hák pre žľab s priemerom 150 mm
v rozostupe max. 900 mm

Žľabový kotlík 150/100 mm

d)

Latovanie 1x 50/60 mm (alebo 2x 50/30 mm)

Kontaktná vysokodifúzna paropriepustná strešná fólia

Latovanie 50/40 mm (alebo 50/50 mm)
Betónová strešná krytina BRAMAC v sklone 22°

Kontralatovanie 50/50 mm (prevetrávaná medzera)

prevetrávanie

prevetrávanie

prevetrávanie

22°

22°

e

Obojstranná lepiaca páska
pre spoj paropriepustná fólia/krokva

Podstrešný žľab s priemerom 150 mm

Doska 25x150 mm
Debnenie z OSB3 dosiek hr. 18 mm
Polyuretánové lepidlo hr. 2 mm
Extrudovaný polystyrén 3035 CS λ=0,037 W/m.K hr. 30 mm
Sklotextilná sieťka do armovacej malty hr. 2 mm
Podkladný náter
Silikónová omietka hr. 2 mm

Spodná pásnica väzníka 45/170 mm

c)

201623

ASR

Stupeň:

Mierka:

±0,000 = 320 mm nad Ú.T.

Ing. Ján Virostko

Stavba:

SO 01 Rodinný dom

Sada:

Dátum: november 2016

p.č. 4369/7 a 4369/11;
KÚ Rožňava; okr. Rožňava

Investor:
Peter Halko
Slnečná 11
041 08 Rožňava

Severka:

Výškové osadenie:

Vypracoval:

Zodpovedný projektant:

Ing. Ján Virostko

ASR_17
Označenie prílohy:

1:5

Objekt:

Detail 02 - styk obvodo-
vého a strešného plášťa

Ing. Ján Virostko

4 x A4
Formát:

Miesto stavby:

Ozn. zákazky:

Časť:

DÚR/DSP/RPD

Rodinný dom Rožňava

Obsah prílohy:

Autor projektovej dokumentácie:

Hranol 60x40 mm

Hranol 60x40 mm

Okopový plech

Diagonála väzníka 45/70 mm


