Detail osadenia okna 01a:

a) nadprazie okna s exteriérovymi zaluziami

EPSg 70F A=0,031 W/m.K hr. 250 mm

Konzola z kompozitu
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Ocelova konzola uchytena
do ZB prekladu

Extrudovany polystyrén 2500 C
A=0,030 W/m.K hr. 20 mm
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Kryci plech hr. 2 mm

2x sklotextilng sietka do armovacej malty

Silikénova omietka + podkladny nater —»

Exteriérova paropriepustna tesniaca paska
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Konzola z kompozitu
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(WINFLEX vonkajsi)

Rohovy profil s okapom
Komprima¢na paska COMBBAND 600 alebo

APU lista so sklotextilnou sietkou a manzetou

Vodiaca lista
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Penetracny nater - betonkontakt

PIR A=0,027 W/m.K hr. 80 mm

ZB preklad

Penetracny nater - betonkontakt

Sklotextilna sietka do armovacej malty (lepidla) hr. 2 mm

Sadrova omietka hr. 20 mm

Interiérova vzduchotesna paska (WINFLEX vndtorny)
APU lista s manzetou
N Nizkoexpanzna montazna PUR pena
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\ Kompozitny profil Kompozitny profil
L 51/51/6 mm dizky 149 mm L 51/51/6 mm dizky 149 mm
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POZNAMKY:

- Tepelnt izolaciu z polystyrénu delit a rezat pomocou rezacky s odporovym drétom

- Vzniknuté medzery medzi jednotlivymi nalepenymi tabulami z EPS vyplnit polyuretanovou penou

- Pri zhotovovani jednotlivych konStrukcii a vrstiev dodrZiavat technologické predpisy dodavatelov materialu
- Tepelnu izolaciu lepit polyuretanovym lepidlom

- Montéaz vypini okennych otvorov (pripojovacej Skary) zrealizovat podfa STN 73 31 34
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Miesto stavby:

p.C. 4369/7 a 4369/11;
KU Roznava; okr. RoZfava

VySkové osadenie:
£0,000 = 320 mm nad U.T.

Investor:

Peter Halko
Sine¢na 11
041 08 Rozrava

Cast: ASR | Datum:  november 2016
Stupefi: pUR/DSPIRPD | 021 28kazky: 201623
Severka: Sada:
Stavba:

Rodinny dom Roziava
Objekt:

S0 01 Rodinny dom

Obsah prilohy:

Detail osadenia okna 01a
- nadprazie okna s
exteriérovymi zaluziami

Format: Oznacenie prilohy:

ASR_19

2X A4

Mierka: 15




