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Podstresny priestor ——————————————»

Diagonala vaznika 45/70 mm
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~— Kontralatovanie 50/50 mm (prevetravana medzer‘é‘)‘

pre spoj paropriepustna félia/krokva

~— Beténova stre3na krytina BRAMAC v sklone 22°
Latovanie 50/40 mm (alebo 50/50 mm)

Obojstranna lepiaca paska

Detail 02

napojenie parozabrany streSného plasta
kotvenie vaznika
podbitie

a
b
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d) osadenie pododkvapového zfabu
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~— Kontaktna vysokodifuzna paropriepustna stre$na félia

22\0 ~— Latovanie 1x 50/60 mm (alebo 2x 50/30 mm)

— PE ochranna mriezka

|~ Vetraci pas

|~ Okopovy plech
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Podstresny Zlab s priemerom 150 mm
Zlabovy hak pre Zfab s priemerom 150 mm
v rozostupe max. 900 mm

< Zlabovy kotlik 150/100 mm

\ / OSB3 doska hr. 18 mm
Polyuretanové lepidlo

U J

Extrudovany polystyrén 3035 CS
A=0,037 W/m.K hr. 30 mm

Sklotextilng sietka do armovacej malty +

Silikénova omietka + podkladny nater

Debnenie z OSB3 dosiek hr. 18 mm

Polyuretanové lepidlo hr. 2 mm

Extrudovany polystyrén 3035 CS A=0,037 W/m.K hr. 30 mm
Sklotextilna sietka do armovacej malty hr. 2 mm
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Mineralna vina A=0,036 W/m.K hr. 140 mm v konétrukcii viznikov - \ Kok hormA o
y rokva - horna pasnica
) véznika 45/145 mm
'g
Minerélna vina A=0,036 W/m.K hr. 140 mm v konStrukcii vaznikov -
N4 ‘ N\ / N\ i/ -
| | |
A A A < Spodna pasnica vaznika 45/170 mm
Mineraina vina A=0,036 Wim.K hr. 160 mm medzi spodnymi pasnicami vaznikov - g e ikova spoja s rebrom
PE paro;ébrana prilepené 0 omietku pomocou Hranol 60x40 mim /
PE parozabrana (TACOFOL SD 100) f | [ 1 ! | elas“:tlcko-plastlck?ho lepidia (WNFIXb’ely)f -
PE parozabranu prilepit o hranoly pomocou obojstranne lepiacej pasky (TACODUO) ————— /\ Skrutkotesna penovapaskavmieste /| AN , Hranol 50x50 mm/— N
Spoje prelepené pomocou PE elastickej pasky (ELASTOFLEX) N ~’<‘ E __samoreznej skrutky (BUTYL'DS). 4 (=" O A N
Mineralna vina A=0,036 W/m.K hr. 50 mm medzi drevenym ro$tom pod drevenymi stropnymi trémami 3 Skrustg?rnggzén%‘]eZﬁ:tilg/é?g?ﬁw(?g — Zavitova tvE S 10
/ \ | ( (samoreznej, TYLDS), avitové ty¢ s priemerom 10 mm,
- —_— dizky 150 mm na chemicki
y vinylesterovi maltu. Vtana diera's. Y f
. . e Hranol 50x50 mm — - priemerom 12 mm hibky 120 mm ~
Vzduchova medzera - priestor pre vedenie |nsta|a(cr:i2r.8%8 r:]nr:; x 4 Doska 25x150 mm
' Priamy zaves Priamy zaves o
Profil CD 60/27 mm sadrokartonového podhladu hr. 27 mm ——————» L b~ L B e
ProtipoZiarna sadrokarténova doska hr. 15mm ————» § =2 §

500

Sadrov( omietku hr. 10 mm zrealizovat

po hornu uroven ZB venca
500 -

Profil UD 27/28/27 mm ——

Zatmelenie styku

400

Podkladny nater

Silikénova omietka hr. 2 mm

754

Rohovy profil so sietkou a okapom

Poznamky:

koo PE parozabranu (TACOFOL SD 100) prilepit o hranoly pomocou obojstranne lepiacej pasky (TACODUO)

250 22
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Polyuretanové lepidlo
EPSg 70F A=0,031 W/m.K hr. 250 mm
Sklotextilna sietka do armovacej malty

Silikénova omietka + podkladny nater

- Spoje PE parozabrany dokladne prelepit pomocou PE elastickej pasky (ELASTOFLEX)

- PE parozabranu prilepit o omietku pomocou elasticko-plastického lepidla (WINFIX biely)

- Tepelnt izolaciu z EPS a XPS lepit polyuretanovym lepidlom

- Tepelnt izolaciu z polystyrénu delit a rezat pomocou rezacky s odporovym drétom

- Vzniknuté medzery medzi jednotlivymi nalepenymi tabufami z EPS vyplnit polyuretanovou penou

- Kotviace prvky konstrukcie krovu budd suc¢astou dodavatel'skej dokumentacie

- Hydroizolaciu na hornej trovni ZB venca zrealizovat z asfaltovych pasov

- Prestupy kotviacich prvkov cez asfaltovy pas vyplnit naterom z gumoasfaltu

- Rezivo opatrit ochrannym naterom proti drevokaznym hubam, plesniam a drevokaznému hmyzu

- Vlhkost' drevenych prvkov max. 20%

- Tepelnt izolaciu obvodového plasta nekotvit mechanicky iba v mieste omietky

- Spoje drevenych konstrukcii realizovat pomocou samoreznych skrutiek, svornikov,

styCnikovych dosiek, uholnikov a protiSmykovych klincov

- Sadrokarténovy podhlad realizovat strikine podla technologickych postupov dodavatela sadrokarténového systému
- Priame zavesy je mozné nahradit za zavesné droty a krizovy rost z CD profilov

(v zavislosti od skutogne vytvorenej indtalatnej medzery)

- V8etky inStalacie a konStrukcie vedené vo vzduchovej medzere SDK podhladu kotvit vyluéne

do spodne;j vrstvy drevenych hranolov 50x50 mm (nekotvit cez parozabranu!!l)

- Po vytvoreni vzduchotesnej obélky rodinného domu zrealizovat Blower Door Test a odstranit vSetky netesnosti
- Pri zhotovovani jednotlivych konstrukcii a vrstiev dodrziavat technologické predpisy dodavatelov materialu
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