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vinylové parkety hr. 5,5 mm

Hydroizolacia z modifikovanych na EVA + PE izolaénej podlozke hr. 1,5 mm

asfaltovych pasov rohovy profil s okapom ——.
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hydroizolacia z asfaltovych pasov (napr. Glasbit G200 S40)
t— (na vrchnej strane vratane jemnozrného separacného posypu)

L podkladny beton C16/20 hr. 150 mm vystuzeny ocelovymi
zvaranymi sietami pri spodnom okraji @8/@8 - 150/150 mm
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POZNAMKY:

- Po vykopani zakladovej ryhy ruéne zadistit zakladovu Skaru a zhutnit ju na ID=0,70

- Miera zhutnenia Strkového 16Zka pod podkladnym beténom Ddef = 40 MPa

- Zakladovy pas z prostého betonu triedy C16/20 musi byt v kazdom mieste zapusteny

minimalne 300 mm do pdvodného rastiého terénu

- Zakladové konstrukcie nesmu byt zalozené v nasypoch!

- Princip realizovania zmien vySkovych Urovni zakladovych pasov pozri vo vykrese zakladov

- Nasypanu zeminu zhutnit vo vrstvach max. & 300 mm na unosnost 0,25 MPa

- Projekt predpoklada priepustné podloZie a preto je navrhnuté Strkové 16Zko pod zékladovymi pasmi,

je navrhnuty drendzny systém a okapovy chodnik je potrebné zrealizovat z priepustnych materidlov

- Tepelnu izolaciu z EPS 200S v soklovej Casti lepit polyuretanovym lepidlom a kotvit

mechanicky iba v mieste kamenného obkladu

- Nopov féliu ukongit odvetravacou listou

- Tepelnu izolaciu z polystyrénu delit a rezat pomocou rezacky s odporovym drétom

- Vzniknuté medzery medzi jednotlivymi nalepenymi tabulami z EPS vyplnit polyuretanovou penou

- Nepouzivat hlinikovi zakladaciu listu pre kontaktné zateplovacie systémy!

- Spoje hydroizolacie z modifikovanych asfaltovych pasov spajat natavenim

- Gumoasfaltova hydroizolacia nesmie obsahovat rozpustadla

- Prestupy vnatornych instalacii elektrickych vedeni, vodovodu a splaskovej kanalizacie cez hydroizolaciu je nutné
utesnit z interiérovej strany pomocou nateru z butylkaucuku alebo pomocou vzduchotesnej lepiacej pasky FLIESFLEX
- Interiérova sadrova omietka na obvodovych stenach musi byt zrealizovana od hydroizolacie

- Spoj vnutornej omietky a hydroizolécie prelepit pomocou vzduchotesnej lepiacej pasky FLIESFLEX

- Prestupy vSetkych vnatornych instalacii cez obvodovy plast je nutné utesnit pretmelenim pomocou tmelu
z butylkau€uku alebo pomocou pasky FLIESFLEX alebo pomocou manzetovej butylovej 3D lepiacej pasky
- V obvodovom plasti pouZit vzduchotesné elektroinStalacné krabice alebo krabice pretmelit butylkauukom
- Pri zhotovovani jednotlivych konstrukcii a vrstiev dodrZiavat technologické predpisy dodavatelov materialu
- Zmeny v realizacii detailu je nutné konzultovat s projektantom!
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