r

OBVODOVY PLAST

(OP,) OBVODOVY PLAST 01

SILIKONOVA OMIETKA

PODKLADNY NATER

SKLOTEXTILNA SIETKA DO ARMOVACEJ MALTY
TEPELNA IZOLACIA - EPSg 70F A=0,031 W/m.K
POLYURETANOVE LEPIDLO

POROBETONOVE MURIVO YTONG P2-400
PENETRACNY NATER

SADROVA GLETOVANA OMIETKA

(OP,,) OBVODOVY PLAST 02

SILIKONOVA OMIETKA

PODKLADNY NATER

SKLOTEXTILNA SIETKA DO ARMOVACEJ MALTY
TEPELNA IZOLACIA - EPSg 70F A=0,031 W/m.K
POLYURETANOVE LEPIDLO
ZELEZOBETONOVY VENIEC/PREKLAD
PENETRACNY NATER - BETONKONTAKT
SADROVA GLETOVANA OMIETKA

(OP,;) 0BVODOVY PLAST 03

KAMENNE OBKLADOVE PASIKY

FLEXIBILNA MRAZUVZDORNA LEPIACA MALTA
PENETRACNY NATER

2x SKLOTEXTILNA SIETKA min. 200 g/m?, OKA 8x8 mm
DO ARMOVACEJ MALTY + MECHANICKE KOTVENIE
TEPELNA IZOLACIA - EPS 200S A=0,034 W/m.K
POLYURETANOVE LEPIDLO

POROBETONOVE MURIVO YTONG P2-400
PENETRACNY NATER

SADROVA GLETOVANA OMIETKA

(OP,,) OBVODOVY PLAST 04

KAMENNE OBKLADOVE PASIKY

FLEXIBILNA MRAZUVZDORNA LEPIACA MALTA
PENETRACNY NATER

2x SKLOTEXTILNA SIETKA min. 200 g/m2, OKA 8x8 mm
DO ARMOVACEJ MALTY + MECHANICKE KOTVENIE
TEPELNA IZOLACIA - EPS 200S A=0,034 W/m.K
POLYURETANOVE LEPIDLO

ZELEZOBETONOVY VENIEC/PREKLAD

PENETRACNY NATER - BETONKONTAKT

SADROVA OMIETKA

2mm

2mm
250 mm
2mm
250 mm

10 mm

2mm

2mm
250 mm
2mm
250 mm

10 mm

max. 25 mm
3mm

5mm
220 mm
2mm
250 mm

10 mm

max. 25 mm
3mm

5mm
220 mm
2mm
250 mm

10 mm

PODLAHOVA KONSTRUKCIA

(Pgy ) PODLAHAO01
GRESOVA DLAZBA 8mm
POLYMERCEMENTOVE LEPIDLO 3mm
ANHYDRIDOVY POTER 50 mm
PE FOLIA
TEPELNA IZOLACIA - EPS 150S A=0,034 W/im.K 100+60+100 mm
[ZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI - MODIFIKOVANE
ASFALTOVE PASY (napr. Glasbit G200 S40) 4mm
PODKLADNY BETON 150 mm
ZHUTNENY STRKOVY NASYP fr. 16-32 mm 150 mm
GEOTEXTILIA 200 g/m?
EXISTUJUCA ZEMINA
[Py ) PODLAHA(2
VINYLOVE PARKETY 5,5 mm
EVE PODLOZKA + PE PROTISMYKOVA UPRAVA 1,5 mm
ANHYDRIDOVY POTER 50 mm
PE FOLIA
TEPELNA IZOLACIA - EPS 1508 A=0,034 W/m.K 100+60+100 mm
IZOLACIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI - MODIFIKOVANE
ASFALTOVE PASY (napr. Glasbit G200 S40) 4 mm
PODKLADNY BETON 150 mm
ZHUTNENY STRKOVY NASYP fr. 16-32 mm 150 mm
GEOTEXTILIA 200 g/m?
EXISTUJUCA ZEMINA

SPEVNENA PLOCHA
((ﬁi; POCHODZNA - SPEVNENA PLOCHA 01
MRAZUVZDORNA BETONOVA DLAZBA (ZAMKOVA) 60 mm
STRK FRAKCIE 4-8 mm 40 mm
STRK FRAKCIE 16-32 mm minimalne 150 mm
GEOTEXTILIA 200 g/m?
ZEMINA

(CHy) POJAZDNA - SPEVNENA PLOCHA 02

MRAZUVZDORNA BETONOVA DLAZBA (ZAMKOVA) 80 mm
SUCHY (ZAVLHLY) BETON, alt. STRK FRAKCIE 4-8 mm 40 mm

$TRK FRAKCIE 16-32 mm 350 mm
$TRK FRAKCIE 4-8 mm 40 mm
GEOTEXTILIA 200 g/m?

ZEMINA

STRESNY PLAST

(SPyy) STRESNYPLAST 01

BETONOVA KRYTINA (alt. PALENA KERAMICKA) V SKLONE 22°

PRIECNE LATOVANIE 50x40 mm

KONTRALATOVANIE 50x50 mm

PAROPRIEPUSTNA FOLIA - VYSOKODIFUZNA

KROKVA (HORNA PASNICA VAZNIKOV) 40x145

VZDUCHOVA MEDZERA PODSTRESNEHO PRIESTORU PREMENLIVEJ VYSKY
DEBNENIE POCHODZNEJ CASTI ( SMREKOVE DOSKY, NIE 0SB DOSKY)
MINERALNA VLNA A=0,036 W/m.K V KONSTRUKCII DIAGONAL VAZNIKOV
MINERALNA VLNA A=0,036 W/m.K MEDZI SPODNYMI PASNICAMI VAZNIKOV 45x170

40 mm
50 mm

145 mm

25 mm

140 + 140 mm
160 mm

PE PAROZABRANA NA SPODNEJ HRANE STRESNYCH DREVENYCH PRIEHRADOVYCH VAZNIKOV

DREVENY ROST POD VAZNIKMI (50x50)

MINERALNA VLNA A=0,036 W/m.K V KONSTRUKCII SPODNEHO ROSTU
VZDUCHOVA MEDZERA

ROST SADROKARTONOVEHO PODHLADU

(ALEBO INY TYP ROSTU - PODLA VYSKY VZDUCHOVEJ MEDZERY)
PROTIPOZIARNA SADROKARTONOVA DOSKA

(SPg, STRESNY PLAST 02

BETONOVA KRYTINA (alt. PALENA KERAMICKA) V SKLONE 22°

PRIECNE LATOVANIE 50x40 mm

KONTRALATOVANIE 50x50 mm

PAROPRIEPUSTNA FOLIA - VYSOKODIFUZNA

KROKVA (HORNA PASNICA VAZNIKOV) 40x145

VZDUCHOVA MEDZERA PODSTRESNEHO PRIESTORU PREMENLIVEJ VYSKY
MINERALNA VLNA A=0,036 W/m.K V KONSTRUKCII DIAGONAL VAZNIKOV
MINERALNA VLNA A=0,036 W/m.K MEDZI SPODNYMI PASNICAMI VAZNIKOV 40x170

50 mm
50 mm
min. 80 mm
27 mm

15 mm

40 mm
50 mm

145 mm

140 + 140 mm
160 mm

PE PAROZABRANA NA SPODNEJ HRANE STRESNYCH DREVENYCH PRIEHRADOVYCH VAZNIKOV

DREVENY ROST POD VAZNIKMI (50x50)

MINERALNA VLNA A=0,036 W/m.K V KONSTRUKCII SPODNEHO ROSTU
VZDUCHOVA MEDZERA

ROST SADROKARTONOVEHO PODHLADU

(ALEBO INY TYP ROSTU - PODLA VYSKY VZDUCHOVEJ MEDZERY)
PROTIPOZIARNA SADROKARTONOVA DOSKA

(SPg3) STRESNY PLAST 03

BETONOVA KRYTINA (alt. PALENA KERAMICKA) V SKLONE 22°
PRIECNE LATOVANIE 50x40 mm
KONTRALATOVANIE 50x50 mm

PAROPRIEPUSTNA FOLIA - VYSOKODIFUZNA
VZDUCHOVA MEDZERA V KONSTRUKCII VAZNIKOV
DOSKOVE LATOVANIE

DEBNENIE Z OSB3 DOSIEK

POLYURETANOVE LEPIDLO

TEPELNA IZOLACIA - XPS 3035 CS A=0,038 W/m.K
SKLOTEXTILNA SIETKA DO ARMOVACEJ MALTY
PODKLADNY NATER

SILIKONOVA OMIETKA

POZNAMKY:

50 mm
50 mm
min. 80 mm
27 mm

15 mm

40 mm
50 mm

25mm
18 mm
2mm
30 mm
2mm

2mm

- Podkladny beton vystuZit el. zvaranymi kari sietami pri spodnom (priemer 6 mm, ok& 150x150 mm)

- Dodrzat technologicky postup pri vytvarani jednotlivych konstrukcii (pozri technologické listy dodavatelov)
- Fasadny polystyrén mechanicky NEKOTVIT, ale pouzit lepenie polyuretanovym lepidiom (DOW Insta-Stik)
- RieSenie hlavnej vzduchotesnej roviny podla technickej spravy v prilohe s oznaéenim ASR_01

- V pripade pouZzitia hrubSieho kamenného obkladu kontaktovat projektanta este pred objednanim vrstiev,

ktoré sa nach&dzaju pod obkladom

- Pochédznu Cast podstreSného priestoru realizovat zo smrekovych dosiek min. hr. 24 mm

- Druh OSB a SDK dosiek zvolit podla konkrétneho miesta pouzitia

/_\+
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