Detail osadenia okna 01b:

b) nadprazie okna

EPSg 70F A=0,031 W/m.K hr. 250 mm —{}

Sklotextilna sietka do armovacej malty ——»f-

Silikonova omietka + podkladny nater —»|"

Exteriérova paropriepustna tesniaca paska
(WINFLEX vonkajsi)
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B

4+ Sadrova omietka hr. 10 mm
R Penetralny nater - betdnkontakt

7B preklad
I Penetratny nater - betonkontakt

Sklotextilna sietka do armovacej malty (lepidla) hr. 2 mm
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EPSg 1008 A=0,031 W/m.K hr. 60 mm ——

Rohovy plastovy profil s okapom

2x sklotextilna sietka do armovacej malty
Silikénova omietka + podkladny nater

Komprima¢na paska COMBBAND 600 alebo
APU lista so sklotextilnou sietkou a manzetou
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& <] Sadrova omietka hr. 20 mm
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\_ — |Interiérova vzduchotesna paska (WINFLEX vnitorny)

APU lista s manZetou

Nizkoexpanzna montazna PUR pena

POZNAMKY:

- Tepelnu izolaciu z polystyrénu delit a rezat pomocou rezacky s odporovym drétom

- Vzniknuté medzery medzi jednotlivymi nalepenymi tabulami z EPS vyplnit polyuretanovou penou

- Pri zhotovovani jednotlivych kontrukcii a vrstiev dodrziavat' technologické predpisy dodavatelov materialu
- Tepelnu izol4ciu lepit polyuretanovym lepidlom

- Montaz vyplini okennych otvorov (pripojovacej Skary) zrealizovat podla STN 73 31 34
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Miesto stavby:

p.C. 4369/7 a 4369/11;
KU Rozhava; okr. RoZfava

VySkové osadenie:
£0,000 = 320 mm nad U.T.

Investor:
Peter Halko
Sine¢na 11
041 08 Rozrava

Cast: ASR | Datum: novemper 2016

Stupefi: pUR/DSPIRPD | 07 23kazky: 01623

Severka: Sada:
Stavba:

Rodinny dom Roznava
Objekt:

SO0 01 Rodinny dom

Obsah prilohy:

Detail osadenia okna 01b
- nadprazie okna

Format: 2x A, Oznacenie prilohy:

Mierka: 15 AS R_20




