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LEGENDA MIESTNOSTI:

g?::ﬁ::; Ucel miestnosti P(I::g;a Uprava podlahy p::;:hy Uprava stien Uprava stropu
1.01 Predsien 45 Gresova dlazba P01 Sadrova omietka Sadrokarténovy podhlad
1.02 Chodba 10,92 Gresova dlazba P01 Sadrova omietka Sadrokartonovy podhlad
1.03 Detska izba 11,31 Vinylové parkety P02 Sadrova omietka Sadrokartonovy podhlad
1.04 Detskaizba | 11,31 | Viyoveparety | Py, Sadrové omietka Sadrokarténovy podhfad
1.05 Spalna 11,47 |  Vinylové parkety P02 Sadrova omietka Sadrokarténovy podhlad
1.06 | Obyvacka s kuchyfiou | 31,57 Vinylové parkety P02 Si;gfg\g;g%atgé Sadrokarténovy podhlad

. resovy obkla . )
1.07 Komora 3,15 Gresova dlazba P01 Vépengocemgntgxlé g/mietka Sadrokarténovy podhlad
. resovy obkla . )
1.08 WC 2,13 Gresova dlazba P01 Vapennocementov omietka Sadrokarténovy podhlad
1.09 [Technicka miestnost | 8,16 Gresova diazba P01 Gresovy obklad/ Sadrokartonovy podhlad
1.10 Kupelfas WC | 8,24 Gresova dlazba P01 VA Gresovy obklad/ . Sadrokartonovy podhlad
! apennocementova omietki
1.11 Pracovna 10,92 Gresova dlazba P01 Sadrova omietka Sadrokarténovy podhlad
112 JV Terasa 20,40 | Mrazuvzd. bet. dlazba Ch01
Obytné plocha podlazia 76,58 m?
Uzitkovéa plocha podlazia 113,68 m? (bez terasy)
T OBVODOVY PLAST, NN ZELEZOBETON
"""""""""""""""" POROBETONOVE MURIVO YTONG P2-400 hr, 250 mm +
CERTIFIKOVANY ETICS hr. 250 mm (TEPELNA IZOLACIA - EPSg 70F) TR PROSTY BETON

| B/ /e /A

VNUTORNE DELIACE PRIECKY,

OBVODOVY PLAST V MIESTE KAMENNEHO OBKLADU,
POROBETONOVE MURIVO YTONG P2-400 hr, 250 mm +
CERTIFIKOVANY ETICS hr, 220 mm (TEPELNA IZOLACIA - EPS 2008) +
KAMENNE OBKLADOVE PASIKY

VNUTORNE NOSNE STENY A OBVODOVE STENY BEZ ZATEPLENIA,
POROBETONOVE MURIVO YTONG P4-500 hr. 250 mm

HORNA CAST ZAKLADOVYCH PASOV (NADZAKLADOVE MURIVO);
MURIVO Z BETONOVYCH DEBNIACICH TVARNIC DT250 hr. 250 mm

POROBETONOVE MURIVO YTONG P2-500 hr. 150 mm

VNUTORNE DELIACE PRIECKY,

POROBETONOVE MURIVO YTONG P2-500 hr. 100 mm

LEGENDA ZNACIEK:

v

7 700x1100 MM, ,
PRESNE RIESENIE PODLA VYROBNE
DOKUMENTACIA DODAVATELA

POZNAMKY:

- Dodrzat technologicky postup pri vytvarani jednotlivych konstrukcii
(pozri technologicke listy dodavatelov)
- Prierazy cez konstrukcie korigovat podia projektov ostatnych profesii

VYLEZ DO PODKROVIA - PROTIPOZIARNE
PODKROVNE SCHODY S REBRIKOM DO OTVORU

STRK FRAKCIE 16-32 mm

STRK FRAKCIE 4-8 mm
NN NASYPANA ZEMINA
v ] POVODNA ZEMINA

TEPELNA IZOLACIA -  EPS 200S ALEBO EPS PERIMETER
TEPELNA IZOLACIA - EPS GRAFIT 70F
TEPELNA IZOLACIA- PIR

TEPELNA IZOLACIA - EPSg 70F V OBVODOVOM PLASTI/
EPS 150S V PODLAHE/ | .
MINERALNA VLNA V STRESNOM PLASTI
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SO0 01 Rodinny dom
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