vinylové parkety hr. 5,5 mm
EVA + PE podlozka hr. 1,5 mm

anhydridovy poter hr. 50 mm

separacna PE félia s volitelne prelepenymi spojmi
pomocou PE elastickej pasky (ELASTOFLEX)

EPS 1508 A=0,034 W/m K - celistva vrstva

EPS 150S A=0,034 W/m.K - vrstva pre vedenie inStalacii

EPS 150S A=0,034 W/m K - celistva vrstva

hydroizolacia z asfaltovych pasov (napr. Glashit G200 S40)
(na vrchnej strane vratane jemnozrného separacného posypu)

podkladny betén C16/20 hr. 150 mm vystuzeny ocelovymi
zvaranymi sietami pri spodnom okraji @8/@8 - 150/150

§trk frakcie 16-32 mm hr. 150 mm

Detail osadenia terasovych dveri v €asti prahu:
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vzduchotesnoupaskou FLIESFLEX

Pérobeténové murivo
YTONG P2-405&P+D r. 250 mm
(zrezat na potrebni visku v zavislosti

e Polyuretanové lepidio
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zamkova dlazba v spade hr. 60 mm

§trk frakcie 4-8 mm hr. 40 mm

§trk frakcie 16-32 mm hr. 150 mm

geotextilia 200 g/m?

nasypana zemina alebo Strk

POZNAMKY:

- Po vykopani zakladovej ryhy ruéne zagistit zakladovu $karu a zhutnit ju na ID=0,70

- Miera zhutnenia Strkového 16Zka pod podkladnym beténom Ddef = 40 MPa

- Nasypanu zeminu zhutnit vo vrstvach max. & 300 mm na unosnost 0,25 MPa

- Tepeln( izolaciu z EPS 200S v soklovej asti lepit polyuretanovym lepidlom a kotvit mechanicky v mieste obkladu
- Nopovu féliu ukonéit odvetravacou listou

- Tepelnt izoléciu z polystyrénu delit a rezat pomocou rezacky s odporovym drotom

- Vzniknuté medzery medzi jednotlivymi nalepenymi tabufami z EPS vyplnit polyuretanovou penou

- Nepouzivat hlinikovl zakladaciu listu pre kontaktné zateplovacie systémy!

- Spoje hydroizolacie z modifikovanych asfaltovych pasov spajat natavenim

- Gumoasfaltova hydroizolacia nesmie obsahovat rozpustadla

- Prestupy vnatornych inStalacii elektrickych vedeni, vodovodu a spladkovej kanalizacie cez hydroizolaciu je nutné
utesnit z interiérovej strany pomocou nateru z butylkau€uku alebo pomocou vzduchotesne;j lepiacej pasky FLIESFLEX
- Interiérova sadrova omietka na obvodovych stenach musi byt zrealizovana od hydroizolacie. Do vySky 300 mm od HI
mdze byt nahradena vrstvou lepidla so sklotextilnou sietkou.

- Spoj vnutornej omietky a hydroizolacie prelepit pomocou vzduchotesnej lepiacej pasky FLIESFLEX

- Prestupy vSetkych vnatornych instalacii cez obvodovy plast je nutné utesnit pretmelenim pomocou tmelu

z butylkaucuku alebo pomocou pasky FLIESFLEX alebo pomocou manZetovej butylovej 3D lepiacej pasky

- V obvodovom plasti pouzit vzduchotesné elektroinStalacné krabice alebo krabice pretmelit butylkau¢ukom

- Pri zhotovovani jednotlivych konStrukcii a vrstiev dodrZiavat technologické predpisy dodavatelov materialu

- Zmeny v realizacii detailu je nutné konzultovat s projektantom!

- MontéZ vyplIni okennych otvorov (pripojovacej Skary) zrealizovat podla STN 73 31 34

/_\+
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