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Komprimačná páska COMBBAND 600 alebo
APU lišta so sklotextilnou sieťkou a manžetou

ŽB preklad

Rohový profil s okapom

Exteriérová paropriepustná tesniaca páska
(WINFLEX vonkajší)

Sadrová omietka hr. 10 mm

Interiérová vzduchotesná páska (WINFLEX vnútorný)
APU lišta s manžetou
Nízkoexpanzná montážna PUR pena

Penetračný náter - betónkontakt

Pôvodná hrana (odrezať)
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Kompozitný profil
L 51/51/6 mm dĺžky 149 mm

Kompozitný profil
L 51/51/6 mm dĺžky 149 mm
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Sadrová omietka hr. 20 mm

Sklotextilná sieťka do armovacej malty (lepidla) hr. 2 mm
Penetračný náter - betónkontakt
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a) nadpražie okna s exteriérovými žalúziami

Detail osadenia okna 01a:

PIR λ=0,027 W/m.K hr. 30 mm

EPSg 70F λ=0,031 W/m.K hr. 250 mm

Oceľová konzola uchytená
do ŽB prekladu

Extrudovaný polystyrén 2500 C
λ=0,030 W/m.K hr. 20 mm

Krycí plech hr. 2 mm

2x sklotextilná sieťka do armovacej malty

Silikónová omietka + podkladný náter

Vodiaca lišta

PIR λ=0,027 W/m.K hr. 80 mm

POZNÁMKY:
- Tepelnú izoláciu z polystyrénu deliť a rezať pomocou rezačky s odporovým drôtom
- Vzniknuté medzery medzi jednotlivými nalepenými tabuľami z EPS vyplniť polyuretánovou penou
- Pri zhotovovaní jednotlivých konštrukcií a vrstiev dodržiavať technologické predpisy dodávateľov materiálu
- Tepelnú izoláciu lepiť polyuretánovým lepidlom
- Montáž výplní okenných otvorov (pripojovacej škáry) zrealizovať podľa STN 73 31 34

Konzola z kompozitu

Konzola z kompozitu
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