
D.1.4.3 Technická zpráva  
 

ELEKTROINSTALACE 

 
Identifikační údaje 

 

Údaje o stavbě 
 

 název stavby                         Novostavba rodinného domu  
 místo stavby                          č.parc. 947/25 a 947/28 , k.ú. Všestary u Říčan  
 druh stavby                           stavba trvalá 
 účel stavby                            rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a garážovým stáním 

 

 

údaje o žadateli 

 
 jméno:    SJM Táborský Pavel a Táborská Hana Ing.                             
 adresa:   Táborský Pavel , Jaromírova 759/13, Nusle, 128 00 Praha 2 

               Ing. Táborská Hana, Čermákova 1270/8, Vinohrady , 120 00 Praha 2                              

 

 

údaje o zpracovateli projektu 

 
 jméno                                     Ing. Vladimír Kršňák, 
 adresa                                     Čapkova 1690/20, 25101 Říčany  
 číslo         ČKAIT  0002681     
 spojení                                    tel. +420 602 126 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

a) textová část – technická zpráva  D.1.4.3   4 A4 

 

b) výkresová část 

 

- půdorys elektroinstalace RD   D.1.4.3.1  1 A3 

- půdorys elektroinstalace G.   D.1.4.3.2  1 A3 

- hromosvod střecha    D.1.4.3.3  1 A3 

- hromosvod základy    D.1.4.3.4  1 A3 

- rozvodnice RD     D.1.4.3.4  1 A4 

 

 

      

 



1. Účel objektu 
Dům bude sloužit k bydlení jedné rodiny. Dvě stání budou v samostatné garáži na pozemku žadatele. V rámci 

stavby rodinného domu bude dále vybudován nový vjezd na pozemek se vstupní bránou na ruční/el. pohon a 

vodovodní, kanalizační, plynová a el. přípojka. 

 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
 

Dům bude mít jedno nadzemní podlaží s terasově umístěnou garáží v dolní části pozemku. Dům bude mít 

půdorysný tvar L a bude zastřešen valbovou střechou se sklonem 18-21°. Střešní krytina je navržena z pálených 

tašek. Zateplená fasáda bude zvolena barevná, dle výběru investora. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné. 

 

Dispoziční řešení  - 1.NP RD 

- Vstupní chodba 

- WC 

- Technická místnost 

- Pokoj 

- Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou 

- Chodba 

- Koupelna s WC 

- Ložnice 

- Ložnice 

- Ložnice 

- Šatna 

- Koupelna 

- Schodiště 

 

Dispoziční řešení  - 1.NP GARÁŽ 

- Garáž 

- Dílna 

 

Obestavěné prostory, zastavěné plochy  
Zastavěná plocha RD    273,0 m

2
 

Zastavěné zpevněné plochy   177,0 m
2
 

Plocha parcely č. 947/25, 947/28   766+81 m2
 

Zastavěná plocha k ploše pozemku   53,0% 

Koeficient zeleně    47,0% 

Obestavěný prostor    819,6 m
3
 

Užitná plocha podlahy    225,72 m
2
 

Počet bytů                             1 

Počet parkovacích míst v garážovém stání  2 

 

3. Technické řešení elektroinstalací  
 

 

1. ZÁSOBOVÁNÍ OBJEKTU EL. ENERGIÍ 

 

Zásobování objektu el. energií je provedeno z veřejné rozvodné sítě. 

Elektroměrová rozvodnice je vestavěna do oplocení. Nové připojení na dům bude provedeno trojfázově, 

hlavní jistič bude In = 32A. V objektu budou spotřebiče řízené pomocí HDO. 

 

2. ENERGETICKÁ BILANCE 

 

napájecí napětí   3+PE+N ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C-S 

místo napojení   parc.č. 183/35  

přívodní kabel    CYKY 4Bx10 mm
2
 

                                                            CYKY 3Cx1,5mm
2
 

ochrana před neb. dotykem samoč. odpojením od zdroje dle  

ČSN 332000-4-41 (základní) 

ochr. pospojením 



v kotelně (technická místnost - zvýšená) 

v koupelnách (zvýšená). 

  prostředí    základní AB5,AD1,AE1,AF1,BA1,BE1. 

 

  instalovaný příkon RD   kuchyně  cca 6,0 kW 

       el. trouba cca 3,5 kW 

       pračka, sušička  cca 3,3 kW 

       zásuvky  cca 6,0 kW 

       osvětlení cca 3,0 kW 

                                                                                    boiler                   cca         2,2 kW 

       tech.místn. cca 2,0 kW 

                                                                                    garáž, dílna          cca 6,0 kW 

 

       celkem Pi  = cca     32 kW 
       uvaž. soudobost n = 0,8 

       celkový příkon P ~ 25,6 kW 

       navržený hl. jistič In = 3x32A, 

                                                                                          

 

3. VENKOVNÍ ROZVODY A OSVĚTLENÍ 
Pro osvětlení venkovní fasády u vstupů budou ponechány volné vývody (zakončené v el. instal. krabicích). 

Přesný typ jednotlivých svítidel bude určen při konečném zpracování architektonického návrhu exteriéru, 

kdy bude upřesněno i jejich přesné rozmístění. 

 

4. VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE – POPIS 
V objektu budou provedeny světelné a zásuvkové rozvody a připojena potřebná technologická zařízení. 

V domě bude osazena samostatná rozvodnice pro připojení jednotlivých okruhů a budou zde umístěny i 

všechny potřebné ovládací a jistící prvky. 

 

ROZVODY 

Budou provedeny plastovými kabely typu CYKY. 

Hlavní kabelové trasy budou vedeny po příčkách, hlavní stoupací vedení bude uloženo v obvodových 

stěnách. 

Světelné a zásuvkové obvody budou provedeny pod omítkou, výška vypínačů cca 1,1 m nad podlahou, 

výška zásuvek cca 0,3 m. 

Vnitřní el. instalace v koupelně se upraví dle stavební dispozice (upřesní se umístnění umyvadel, použití 

podhledů, koupelnového nábytku…….) a při instalaci se provede ochranné pospojování. 

Samostatnými přívody se připojí pračka, el. trouba, bojler a lednička. 

Na některé zásuvkové obvody bude nainstalován odpojovač, který v případě poklesu napětí odpojí proud 

v daném okruhu, nebo odpojovač zásuvkových obvodů v ložnicích.  

 

 

OSVĚTLENÍ 

Pro osvětlení jsou v jednotlivých místnostech ponechány jednotlivé vývody, typy svítidel si určí investor dle 

architektonického návrhu interiéru při dokončovacích pracích (v případě halogenových svítidel se potřebné 

transformátory umístí do podhledů, případně do výklenku ve stěně). 

 

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 

Budou sloužit pro připojení přenosných spotřebičů a kuchyňských strojů a místního osvětlení. 

Samostatnými přívody se připojí zásuvkové obvody v technické místnosti. 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od 

zdroje, připojení zásuvek do koupelny bude provedeno přes proudový chránič, v koupelně bude provedeno 

ochranné pospojování. 

 

5. PŘÍPRAVA TUV A REGULACE 
Pro přípravu TUV bude sloužit boiler, situovaný technické místnosti. Připojení bude provedeno 

samostatnými přívody. 

Zdrojem studené vody pro domovní rozvod bude vodovodní přípojka z veřejného řadu. 

 



6. SLABOPROUDÉ ROZVODY 
TV rozvody a případné další slaboproudé rozvody s ohledem na charakter zařízení budou řešeny samostatně 

při stavbě. 

 

7. ZÁVĚR 
Během instalace musí být dodrženy všechny platné elektrotechnické předpisy a normy, zejména ČSN 33 

2000-4-41, 33 2130, 33 2135, 3š 2180, 

ČSN 33 3320, 34 1020, 33 2050, 36 0450 a další související. 

Po skončení montáže, před předáním do užívání, musí být provedena odborným pracovníkem výchozí 

revize. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13.6.2016                            Vypracoval: Ing. Vladimír Kršňák 

        Ing. Jaroslav Kršňák 

                 Ing. Petr Kocina 

 


