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DETAIL A
SCALE 4 : 1
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Informace obsažené v tomto výkresu jsou 
výhradním vlastnictvím Pickering Electronics, s.r.o.
Jakékoliv kopírování bez písemného svolení 
Pickering Electronics, s.r.o. jsou zakázány.                                

michal.wiszczor@pickeringmail.cz   tel: +420 721 356 733

Popis:

1 z 1

Revize:

1:1Nástrojová ocelMichal Wiszczor
Michal Wiszczor

THIRD ANGLE
PROJECTION

Kontakt:

Konfigurace:

Originátor:

List:Kontrolováno:
Nakreslil:

DatumJméno

Rozměry jsou v mm.
TOLERANCE:
Jedno desetinné místo: 0.1
Dvě desetinné místa: 0.05

Materiál:

Dokončení:

Soukromé a důvěrné:

Měřítko:

A4 formát

Číslo výkresu:

Pickering Electronics are audited by BSI (British Standards Institution)to BS EN ISO 9001

Default

1.31 Grams

20/1/2017

20/1/2016

Do Not Scale Drawing

Ostré hrany

.07 1A tailstock
Z-FX-2244

PICKERING ELECTRONICS, s.r.o.

Hmotnost:

H


	Dimensional Drawing
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View5
	Detail View A (4 : 1)


