
 Länge A ±1 

 
0,

55
 

A
Verbindung nach RMS

12

 1
2°

 

A (10 : 1)
Angeschliffen nach:
EN DIN 13 097 mit Facette

Siehe Versionstabelle

Pos.-Nr. Bezeichnung Artikelnummer Zeichnungsnummer Werkstoff

1 Nadel-Luer 25G 08 791 150 014-B 08 791 150 014-B CuZn39Pb3 vernickelt

2 25G Kanülenrohr Siehe Versionstabelle --- Siehe Versionstabelle

Versionstabelle Artikelnummer Werkstoff Kanüle Art.-Nr. 
Kanülenrohr Länge A

EUS ProControl 12GUS0G25004 Stainless Steel 02GUS0G25180 1713
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P.P.Fink

Zust.

12GUS0G25000

ISO 2768-m

RaBe

Medi-Globe-Str. 1-5, 83101 Achenmühle
Medi-Globe GmbH 1/1

25G Kanüle mit Luerkopf

Versionstabelle

NameDatumÄnderung

Bearb.
2D

Name

BlattZeichnungsnummer:

Bezeichnung:

Werkstoff:

Allgemein-
  toleranz

Maßstab:

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor. Schutzvermerk nach DIN 34/ISO 16016 beachten!

Alle Massangaben 
in Millimeter(mm)

Farbe: ---

19

Gewicht: --- g2:1

13 715

ISO

DIN A3

Datum

12.02.2015

Bearb.
3D

01.12.2014
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