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MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

MĚŘÍTKO/SCALESTUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

REVIZE POPIS/DESCRIPTION ZMĚNIL/CHECKED BY KONTROLA/APPROVED BY

Č. ZAKÁZKY STUPEŇ ČÁST PROFESE VÝKRES REVIZE

SPOLUPRACUJÍCÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ/COOPERATION

DATUM/DATE

PARÉ

OBJEKT

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

PALACHOVA 1742

547 01 NÁCHOD

ČTVRŤ NOVÁ TESLA - ETAPA 1 + INFRASTRUKTURA

ŘEZ C-C

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA

ING. MARTINA LEVITNEROVÁ

09/2020 1:50

1475 4 D1 02 010 603 B

1.PP (VSTUPY A VJEZDY) = 222,70 B.p.v.

AREÁL BÝVALÉ SPOLEČNOSTI TESLA PARDUBICE - UL. KYJEVSKÁ

±0,000 = 226,04 B.p.v.

MEZI MOSTY 436

MED PAVLÍK ARCHITEKTI s.r.o.

530 03 PARDUBICE
TEL. +420 732 604 121
ATELIER@MPARCHITEKTI.CZ

STAVEBNÍK/INVESTOR

LINKCITY CZECH REPUBLIC a.s, NA HARFĚ 337/3, 190 05 PRAHA 9

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742
547 01  NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI s.r.o.

TEL. +420 491 401 611

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

A   T   E   L  I   E   R
T   S   U  N   A   M  I

R

SO02,03 BYTOVÝ DŮM C

B ZMĚNA TVARU BYTOVÉHO DOMU LEVITNEROVÁ 09/2020

ŘEZ C-C

8xA4

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC
TLOUŠŤKA ZDIVA 240 mm; TLOUŠŤKA ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK 250 mm

ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC
TLOUŠŤKA ZDIVA 115 mm; TLOUŠŤKA ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK 125 mm

NENOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÉHO ZDIVA

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA

TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS

TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN EPS

MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON
(SPECIFIKACE VIZ STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU)

ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC
TLOUŠŤKA ZDIVA 200 mm; TLOUŠŤKA ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK 210 mm

ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC
TLOUŠŤKA ZDIVA 175 mm; TLOUŠŤKA ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK 185 mm

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA Z PLYNOSILIKÁTOVÉHO ZDIVA

PROSTÝ BETON
(SPECIFIKACE VIZ STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU)

HYDROIZOLACE

VIBROIZOLACE

PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETON
(SPECIFIKACE VIZ STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU)

PŮVODNÍ ZEMINA / STÁVAJÍCÍ NÁSYPY

ZPĚTNÉ ZÁSYPY
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POZNÁMKY:
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ VE STUPNI DSP A JE URČENÁ VÝHRADNĚ PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

 NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE!!!

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ NA ZÁKLADĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH

 NESROVNALOSTÍ NEBO NESOULADU SE SKUTEČ. STAVEM BUDOU ZMĚNY V PROJEKTU ŘEŠENY S PROJEKTANTEM.

- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROJEKTU UČINĚNÉ BEZ JEHO VĚDOMÍ


