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TABULKA MÍSTNOSTÍ

č.m.

01

02

03

CELKEM

Název místnosti plocha (m ) s.v. (m )

zádveří 6,42 3020

7,30 3280

17,45 3280

kuchyně

obývací pokoj

62,04

04 - A 6,42 3260/1950malý pokoj - přízemí

05

3,10

3260ložnice

07

1,74

3000

3070wc

04 - B 11603,89malý pokoj - patro

06

4,45

1950šatna

11,27

EL. PODLAHA
210 W

EL. PODLAHA
442 W

EL. PODLAHA
670 W

topná rohož pokračuje
i na sedátku sprchového
koutu (h=450mm)

ISAN Spiral RA1
S40 Černý samet (mat)
92 x 1500mm
630 W

s.h. = 335mm n.č.p.

vedeno v podlaze (pódiu)

vedeno ve stěně

ISAN Spiral RA1
S40 Černý samet (mat)
92 x 1000mm
395 W

s.h. = 200mm n.č.p.

ISAN Spiral RA1
bílá RAL 9016
137 x 1500mm
719 W

s.h. = 1325mm n.č.p.

ISAN Spiral RA1
bílá RAL 9016
137 x 1500mm
719 W

s.h. = 1325mm n.č.p.

ISAN Spiral RA1
S40 Černý samet (mat)
137 x 2000mm
978 W

s.h. = 350mm n.č.p.

topný žebřík
TERMA Spiro
145 x 1062 x 450 mm
výkon 205W

ISAN Spiral RA1
bílá RAL 9016
137 x 2500mm
1237 W

s.h. = 350mm n.č.p.
!!! pouze pod tímto oknem budou rozvody
topení vedeny po stěně - nebudou zasekány !!!

obnažená trubka bude bez izolace, nátěr bílá barva

6.42 m2

- 1.01 -

Zádveří

Kuchyně

20 °C 382 W

- 1.02 -

7.3 m2 22.6 m3

20 °C 294 W

- 1.03 -

Obývací pokoj

17.45 m2

20 °C 1337 W

- 1.04 -

Pokoj

6.42 m2

- 1.05 -

20 °C 488 W

Ložnice

11.27 m2

20 °C 815 W

- 1.06 -

Šatna

3.1 m2

133 W20 °C

Koupelna

- 1.07 -

4.45 m2

24 °C 738 W

- 1.08 -

WC

1.74 m2

20 °C 493 W
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elektrokotel
Protherm Ray 9 KE
9KW

architekti

A3 / 1:50
ing. arch. Tomáš Hanus
ing. arch. Jan Holub

akce

Byt Arbesovo náměstí
část výkres
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