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GENERALNI POZNAMKY

- DOKUMENTACI JE NUTNE BRAT JAKO CELEK, TECHNICKA ZPRAVA,
VYKAZ VYMER A OSTATN{ PROFESE JSOU NEDILNOU SOUCAST(
PROJEKTOVE DOKUMENTACE, JAKO JEDEN CELEK JE NUTNE BRAT
DOKUMENTACI PREDEVSIM PRI STANOVENT INVESTIENICH NAKLADU
DODAVATELEM STAVBY

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZACNI DODAVATELSKOU A
DILENSKOU DOKUMENTACI. DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT VZDY

V DOSTATECNEM PREDSTIHU PRED ZAHAJENIM KONKRETNICH PRACI
ODSOUHLASENA TDI, G.P. AARCHITEKTEM

- TATO DOKUMENTACE URCUJE DOPORUCENE REFERENCGN(
MATERIALY A VYROBKY. TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY
MOHOU BYT NAHRAZENY ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI NEBO
ZLEPSENI PARAMETRLU A VLASTNOST/( ZVOLENYCH REFERENCNICH
STANDARDU PO ODSOUHLASEN( INVESTOREM, G.P. A ARCHITEKTEM

- JEDNOTLIVE PROFESNI CASTI MUST BYT KOORDINOVANY SE
STAVEBNI A ARCHITEKTONICKOU CASTi PROJEKTOVE
DOKUMENTACEVESKERE NEJASNOSTI NEBO PRIPADNE ROZDILY MUSI
BYT VCAS KONZULTOVANY S G.P. A ARCHITEKTEM

- VESKERE VYROBKY BUDOU PRED ZADANIM DO VYROBY NEBO PRED
OBJEDNANIM DODAVATELEM PREPOCITANY, ROZMERY PREMERENY A
PRISLUSNA DILENSKA DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE
ODSOUHLASENA INVESTOREM VE SPOLUPRACI S G.P. A ARCHITEKTEM
- VESKERA BAREVNA A TVAROVA RESEN( VYROBKU, POVRCHU APOD.
BUDOU FORMOU VZORKU KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA
INVESTOREM VE SPOLUPRACI S G.P. A ARCHITEKTEM. PRED APLIKACI
POVRCHOVYCH UPRAV A BAREVNYCH NATERU MUS DODAVATEL
PROVEST ZKUSEBN{ VZORKY, KTERE MUSI BY T SCHVALENE
ARCHITEKTEM A INVESTOREM

- KAZDY VYROBEK, MATERIAL I TECHNOLOGICKE ZARIZEN MUS( BYT
OPATRENO CERTIFIKATEM O SHODE - VESKERE CERTIFIKATY A
PROTOKOLY MUSI BYT DOLOZENY DODAVATELEM

- PRI PROVADEN( BUDOU DODRZOVANY TECHNOLOGICKE PREDPISY
VYROBCU JEDNOTLIVYCH PRVKU, U SYSTEMOVYCH DODAVEK BUDOU
POUZITY POUZE PRIPUSTNE SYSTEMOVE PRVKY TECHNOLOGICKE
POSTUPY BUDOU V PREDSTIHU ODSOUHLASENY TDI

- U TECHNOLOGIT A JINYCH ZARIZENI MUSI BYT PROVEDENY REVIZE A
JINE POTREBNE ZKOUSKY

- NA VSECHNY TRUHLARSKE, ZAMECNICKE A JINE ATYPICKE

KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVANA VYRCBNI DOKUMENTACE, KTERA
BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM, G.P. A ARCHITEKTEM

- VESKERE ROZMERY VYROBKLU VKLADANYCH DO OTVORU A NIK JE
NUTNE PRED OBJEDNANIM OVERIT PODLE SKUTECNYCH ROZMERU
STAVBY (V TABULKACH OKEN JSOU KGTOVANE ROZMERY OTVORU), O
PRIPADNYCH ROZDILECH JE NUTNE INFORMOVAT TDI A G.P.

- VYSKY PARAPETU OKEN, DVERI A PREDSTEN JSOU KOTOVANY OD
CISTE PODLAHY PODLAZI.

- VELIKOST DVERNICH OTVORU JE NUTNE KOORDINOVAT SE
SKUTECNE VYBRANYM TYPEM ZARUBN(

- PREKLADY NAD OTVORY VE ZDENYCH PRICKACH BUDOU PROVEDENY
ZE SYSTEMOVYCH PREKLADU. V MISTE NAPOJENT PREKLADU NA
KOLMOU STENU BUDE PREKLAD ULOZEN NA OCELOVY L PROFIL
KOTVENY DO TETO STENY

- KONTROLN{ DVIRKA DO INSTALACNICH JADER A FODHLEDU BUDOU
PUDORYSNE UMISTENY TAK, ABY BYL ZAJISTEN SNADNY PRISTUP K
ZARIZEN( (ARMATURY, MERICE, ..) DVIRKA OSAZENA DO STEN S
KERAMICKYM OBKLADEM BUDOU OSAZENA DO SPAROREZU OBKLADU.
POVRCH. UPRAVA (TYP) DVIREK PRINCIPIELNE RESPEKTUJE MATERIAL
OKOLN! STENY (PODHLEDU) DO NICHZ JSOU UMISTENA (POKUD NEN(
PREDEPSANO JINAK)

- DOZDIVKY PROSTUPU PRO INSTALACE BUDOU ZAZDENY PO
PROVEDENT INSTALACI A PRISLUSNE POZARNE UTESNENY.

- PRECHODY PODLAHOVYCH KRYTIN, STENOVE SPARY V INTERIERU NA
PRECHODU DVOU ODLISNYCH MATERIALU BUDOU RESENY
SYSTEMOVYMI PRECHODOVYMI LISTAMI VE STANDARDU SCHLUTER
DLE ODSOUHLASENEHO VZORKU
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Zafizovaci predméty viz katalog standardd.
- TECE linus sprchovy Zlab 700 mm cela dlazdice
- umyvadlo (2.04, 2.07) Laufen PRO S 600x465 mm Sintesi Ambienti poditek a smér kladenf obkladu
- umyvatko (1.02) Laufen PRO S 450x340 mm (600x600 mm)
- zavésné WC Vitra Sentro Shift
- splachovacf tlasitko TECE Base plast chrom mat celé dlazdice @) vyvod elektfiny
- reviznf dvitka za WC jsou Fedeba obkladem na ramu s Sintesi Ambienti .
magnety (300x600 mm) ) 5 svatlo
- otopny Zebfik Thermal Trend 600x1680 mm (2.04, 2.07) . e
- otopny Zebfik Thermal Trend 450x1680 mm (1.02) :::;:vl;;: spinac zasuvka Levit, bila
- v kazdé kopupelné rucni sprcha s tlacitkem a hadicf T i
- 1.02 LOGIS sprchové nasténné baterie + Hangsgrohe o spinaC Levit, bily zfisuvka Levit 2x, bii4
sprchovy set zvonek A . .
- 2.04 vanovy set + LOGIS vanova nasténna baterie X . — kryct mfiZ pro vetract ventil pro
- 2.07 sprchovy set + OPTIMA hlavové sprcha kulatd na svétlo :Efz:loérnioc)r?l?n;“:b
pevném rameni 40 cm OPTIMA o
- obklad stén v3ech koupelen a technické mistnosti Sintesi spina€ Levit 3x, bily kryei mfiZ pro vetraci ventil pro
Ambienti 300x600 mm zésuvka3fizova, ~ BBM  komin 232x93mm, upFesnénov
- dlazba v8ech koupelen a technické mistnosti Sintesi 2asuvka ramei AD
Ambienti 600x600 mm
- Srafou jsou vyznaceny celé formaty bez ofezu pripojné misto vody
svitidla viz kniha svitidel plipojné mésto kanalizace
revize 01
REVIZE 01

do vykresu byl pfidan spérofez mistnosti 1.01 a 1.05, u mistnosti 2.04 bylo
zménéno oznaceni ovladace 14.B, 1.01 doplnéni pozice ovladace Zaluzif

- NAROZI, KOUTY, NAVAZNOST! NA ZARIZOVAC! PREDMETY A
UKONCGENI KERAMICKYCH OBKLADU BUDE PROVEDENO POMOCT
SYSTEMU OBKLADOVYCH KOVOVYCH LIST DLE SPAROREZU A
ODSOUHLASENEHO VZORKU

- VE VSECH MISTNOSTECH, KDE NENI PREDEPSAN OBKLAD STEN,
BUDOU PROVEDENY SOKLY DLE POZADAVKU ARCHITEKTA

- HYDROIZOLACNI STERKY PODLAH BUDOU VYTAZENY 200MM NA
STENY, ROHOVE DETAILY BUDOU RESENY SYSTEMOVYMI PASKAMI

- VSECHNY DETAILY HYDROIZOLACE MUSI PROVADET SPECIALIZOVANA
FIRMA, PODLE PREDEPSANYCH POSTUPU A ODSOUHLASENYCH
DETAILU OD VYROBCE HYDROIZOLACE, VCETNE DETAILU VPUSTI,
ATIKY, ROHU, KOUTU, PROSTUPU APOD.

- NAPOJENI ZDENYCH KONSTRUKCI NA STROPY RESIT V PRIPADE
NENOSNYCH KCi PRUZNE S OHLEDEM NA AKUSTICKE POZADAVKY
DELICICH KONSTRUKCI

- VESKERE DRAZKY V BETONOVYCH A ZDENYCH STENACH JE NUTNE
FREZOVAT. PROSTUPY A DRAZKY PROVEST PODLE PROJEKTU

JEDNOTLIVYCH PROFES( A KOORDINACNICH VYKRESU. V PRIPADE
NESOULADU KONZULTOVAT S G.P.

-VESKERE OTVORY PROVADENE DODATECNE DO HOTOVYCH ZB.
KONSTRUKCI PODLE SKUTECNEHO PROVEDEN( TZB, JE NUTNO
KONZULTOVAT SE STATIKEM. DODAVATEL MUSI ZAHRNOUT DO
CENOVE KALKULACE DODATECNE PROSTUPY V ROZSAHU CCA 20%

- VOLNE OSTRE ROHY VNEJSICH | VNITRNICH ZDI S OMITKOU JE
NUTNE OPATRIT SYSTEMOVYMI OMITKOVYMI ROHOVNIKY V
PRETIRATELNEM ANTIKOROZNIM PROVEDEN(

- VESKERE OCELOVE KONSTRUKCE V EXTERIERU BUDOU OPATRENY
PROTIKOROZNI UPRAVOU MINIMALNE VE TRIDE C3 A LEPS[, OCELOVE
PRVKY V INTERIERU BUDOU OPATRENY PROTIKOROZNT UPRAVOU VE
TRIDE MINIMALNE C2 A LEPS(, ROVNEZ VESKERE SPOJOVAC( FRVKY
BUDOU V ODPOVIDAJICI PROTIKOROZNI UPRAVE, POZINKOVANE PRVKY
JE ZAKAZANE UPRAVOVAT NA STAVBE

- PRI 0SAZOVANI OCELOVYCH KOTEVNICH PRVKU DO MONOGLITU
(PLOTEN, UHELNIKU CHRANICEK), SE POZADUJE JEJICH ZAMEREN(

- PRED BETONAZI NOSNYCH | NENOSNYCH KONSTRUKCI,
PODKLADNICH BETONU A MAZANIN JE NUTNE UMISTIT DLE
DOKUMENTACE JEDNOTLIVYCH PROFESI PROSTUPKY A CHRANICKY,
PRIPADNE TRUBKOVANI ELEKTRO ROZVODU. PROSTUPY
VODOSTAVEBNIM BETONEM OBVODOVYCH KONSTRUKGI VZDY RESIT
SYSTEMOVYMI UCPAVKAMI

- VESKERE PODLAHOVE KONSTRUKCE, BETONOVE MAZANINY
PODKLADNI BETONY MUSI BYT DILATOVANY DLE TECHNOLOGICKEHO
PREDPISU VYROBCE NEBO (SN

- VESKERE POHLEDOVE PODLAHOVE STENOVE A STROPNI
PRECHODOVE A DILATACNI SPARY MUSI BYT PREKRYTE SYSTEMOVYMI
LISTAMI (MIGUA, SCHLUTER) DLE ODSOUHLASENEHO VZORKU

- DODAVATEL ZPUSOBEM INSTALACE HLUGNYCH A VIBRUJICICH
ZARIZENI MUSI ZAJISTIT, ABY HLUK PRENASENY DO KONSTRUKCT
NEPREKROCIL V POBYTOVYCH MISTNOSTECH LAmax 45 dB

REVIZE DOKUMENTACE:

- PRI PROVADEN( STAVBY JE VZDY NUTNE PRACOVAT S
NEJAKTUALNEJSIMI REVIZEMI VYKRESU

- AKTUALNI REVIZE DOKUMENTACE BUDE VZDY STANOVENA A
ZAPSANA DO REGISTRU DOKUMENTACE G.D. A G.P. VESKERE ZMENY A
REVIZE MUSI POTVRDIT TDI

- DODAVATEL STAVBY A SUBDODAVATELE SE MUSI VZDY SEZNAMIT S

NEJAKTUALNEJS( VERZI DOKUMENTACE A UPOZORNIT NA PRIPADNE
NESROVNALOSTI

-TATO DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM AUTORU A JEJI
POUZITI PODLEHA AUTORSKEMU ZAKONU
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