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$0 02 - VODOVODNI PRIPOJKA
VODOMERNA SACHTA 971200/9@0

1529/1

NAPOJI SE NA STAVAJICi VODOVOD L.T. DN10gmm

S0 02 - VODOVODNI PRiP%:KA
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LEGENDA INZENYRSKYCH SiTi A OCHRANNYCH PASEM:

—— => — => —— VODOVODNIi RAD

—— —— —— —— OCHRANNE PASMO VODOVODNIHO RADU - 1.5m

- *~» —- ~» -- ~» —— NADZEMNI VEDENI VN

—— —— —— —— OCHRANNE PASMO NADZEMNIHO VEDENI VN - 7.0m
—— > — >3> —— SPLASKOVA KANALIZACE - PODZEMNI VEDENI
—— &~ — ~ ——— PRIPOJKA NN - REALIZACE CEZ - NAYY 4x50

LEGENDA INZENYRSKYCH SIiTi - PRIPOJKY:

— S w— ey S0 05 - VOEZ - VEDEN| OF RE -> RB - CYKY-J 4x10mm? - 32,80m

— ~ — ~ — ~ — 80 05 - VOEZ - SIGNAL HDO Z RE -> RB - 2xCYKY-J 3x1.5mm? - 32,80m
- &% — &% —— S0 02 - VODOVODNI PRIPOJKA - @40x3,7 PE100 SDR 11 - 540,0m
e O = W ——— S0 04 - DESTOVA KANALIZACE - PVC DN 125

——— > — => ——— DOMOVNI ROZVOD - UZITKOVA VODA - PE100 SDR 11 32x3 - 11,0m

SO0 09 - ZEMNI KOLEKTOR PRO TEPELNE CERPADLO ZEMNE VODA - hadice PE RC-TECH ©40x3,7mm PN16 , d.652m, HLOUBKA
ULOZENI cca 1,2m, ROZTEC HADIC 0,8-1,0m

LEGENDA ZNACEK, PLOCH A CAR:

ﬁ S$8111 poyISTKOVA SKRIN —~  STAVAJICI OPLOCENI
—+—  STAVAJICi OPLOCENI
EI RB DOMOVNI ROZVADEG .
XXIXX PARCELNI ¢iSLO

HRANICE POZEMKU STAVEBNIKA

VODOMERNA SACHTA @1,20/0,9m Lo . . N . .
S0 06 - ZPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA DLAZBA - ROZEBIRATELNA - 501,7m?

STROM SO 01 - NOVOSTAVBA RD - ZASTAVENA PLOCHA = 178.85m?

ROZHLEDOVE POMERY

BEZEJMENY VODNI TOK
IDVT:10196974

BEZEJMENY VODNI TOK
IDVT:10190173

SO 08 - PLOCHA ZEMNIHO KOLEKTORU PRO TEPELNE CERPADLO ZEMNE-VODA - 502m?

-
-

LEGENDA CAR - KCOV - SO 03:

SPLASKOVA KANALIZACE - PVC DN 150
SPLASKOVA KANALIZACE - PVC DN 100
RECIRKULACE PE DN 40

KANALIZACE HT DN/OD 75
————————— DOPORUCENE OCHRANNE PASMO KCOV - 1,5m

STAVEBNIi OBJEKTY:

S0 01 - NOVOSTAVBA RD

S0 02 - VODOVODNI PRIPOJKA

S0 03 - VEGETACNI CoV

SO 04 - DESTOVA KANALIZACE

S0 05 - VOEZ - VENKOVNI ODBERNE ELEKTRICKE ZARIZENI

S0 06 - ZPEVNENE PLOCHY

S0 07 - OPLOCENI POZEMKU

SO0 08 - ZEMNI KOLEKTOR PRO TEPELNE CERPADLO ZEME - VODA

40,000 = 399.140 m B.p.v. m n.m.

Hlavni projektant:
Ing. Ondfej Zemanek

Projektant ¢asti PD:

-I ng. Ondl“'ej Zemének

Vypracoval: Podpis autorizované osoby: Vitézstvi 709, 763 15 Slusovice
; IC: 87297 540
Ing. Jan TylCer tel: +420 605 588 091
- - : : Korespondenéni adresa:
Stavebnik:  Roman Prochéazka, Vlachovice 320, 763 24 Vlachovice OZengineering s.r.o.

Osvoboditelt 91, 760 01 Zlin

Misto stavby:prac.. 1530/2, 1530/3, 1514, k.u. ValaSské Kiobouky Pars: | 1 [ 2| 3[ 4] 5]

Nazev akce: A C. zakazky: 017 11
RD PROCHAZKOVI 017
prac.¢. 1530/2, 1530/3, 1514, k.u. Valasské Klobouky Stup. dok.: DVSP

Cast PD: Situacéni vykresy Datum zprac.: 11/2018

Obsah: Méfitko: €. vykresu:

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
1:250 |C 03

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele. Nesmi byt pouZita a kopirovana tfeti osobou, ji pfedana &i jinak s ni nakladano bez pisemného souhlasu zhotovitele.




