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LEGENDA INZENYRSKYCH SIiTi - PRIPOJKY:
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S0 09 - ZEMNi KOLEKTOR PRO TEPELNE CERPADLO ZEMNE VODA - hadice PE RC-TECH ©40x3,7mm PN16 , d.652m, HLOUBKA

20280 ULOZEN!I cca 1,2m, ROZTEC HADIC 0,8-1,0m

20161

6019

LEGENDA ZNACEK, PLOCH A CAR:
ﬁ SS$111 poyISTKOVA SKRIN —~ STAVAJICI OPLOCENI
[—I

1530/2

—+——  STAVAJICI OPLOCENI

RB DOMOVNI ROZVADEG .
XXIXX PARCELNI CiSLO

=ssmmus=m  HRANICE POZEMKU STAVEBNIKA

S0 06 - ZPEVNENE PLOCHY - ZAMKOWADBLAZBA -

ROZEBIRATELNA - 503,55m? S VODOMERNA SACHTA @1,20/0,9m

Ov
@ STROM

BEZEJMENY VODNI TOK |:|
—

S0 06 - ZPEVNENE PLOCHY - ZAMKOVA DLAZBA - ROZEBIRATELNA - 501,7m?

o
i
&

SO 01 - NOVOSTAVBA RD - ZASTAVENA PLOCHA = 178.85m?
ROZHLEDOVE POMERY
39618 2

A
3962'i ® \\
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LEGENDA CAR - KCOV - SO 03:
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ROVEDENP 3?0 TEP\ SLOUP NADZEMNIHO XEDENI VN o
OMogy 84 ELN@&\ 39731 SPLASKOVA KANALIZACE - PVC DN 150
GI?US,,,a& 4 ERp4 \ ‘ — Y c— e SPLASKOVA KANALIZACE - PVC DN 100
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KANALIZACE HT DN/OD 75
————————— DOPORUCENE OCHRANNE PASMO KCOV - 1,5m

STAVEBNIi OBJEKTY:

SO 01 - NOVOSTAVBA RD

S0 02 - VODOVODNI PRIPOJKA

S0 03 - VEGETACNI CoV

S0 04 - DESTOVA KANALIZACE

S0 05 - VOEZ - VENKOVNI ODBERNE ELEKTRICKE ZARIZENI

S0 06 - ZPEVNENE PLOCHY

S0 07 - OPLOCENI POZEMKU

SO0 08 - ZEMNI KOLEKTOR PRO TEPELNE CERPADLO ZEME - VODA

S0 02 - VODOVODNI PRIPOJKA
VODOMERNA SACHTA 971200/9@0
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NAPOJI SE NA STAVAJICi VODOVOD L.T. DN10gmm

S0 02 - VODOVODNI PRiP%KA
TYP NAPOJENi PLO5
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