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NEJEDNA SE 0 KONECNE RESENI - BUDE JESTE UPRAVENO O PROSTUPY ZAKLADU A VEDENI ROZVODU IS

- beton zakladovych pasii bude proveden z ¢ 16/20, wylito do vykopu

- pred betonazi bude do vykopu vioZen zemnici pasek systému hromosvodia

- tast zaklad nad zakladovym pasem vyzdit z beton. tvarovek

- ztracené bednéni Sitky 400 mm a po vysce 250 mm

- beton desky podkladniho betonu ¢ 16/20 tl. 120 mm

- do wrstvy podkladniho betonu poloZit 1 x kari sit 06/100 - 06/100 a pretahnout pres zakladové pasy

- zakladova spara min. 1000 mm (pod Grovert stavajiciho rostiého terénu (bude upfesnéno pfi vykopovych pracech)

- zaklady pod pfickami v podobé zesilené vrstvy podkladniho betonu s pfidanym roznasecim pruhem Kar sité 06/150-06/150
- veskeré zasipy v konstrukcich f4dné po vrstvach hutnit

- protiradinové opatreni pro stredni stupe - hydroizolace navrch 2 x asf. tézka lepenka s f6lii (napf. BITALBIT-s)

- pfi realizaci nutno respektovat, Ze e v misté stavby mohou nalézat sit& IS




