nova 0,000 = 728,77
plivodni £0,000 = 728,62
Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro potfeby stavebniho fizeni. V pifipadé pouZiti dokumentace k jinym celtim nez byla vypracovana (tj.

napr. pouziti pro provedeni stavby ¢i jako podklad pro provadéci projekt jinym zpracovatelem, apod.) nebere zpracovatel tohoto projektu zaruky
za pfipadné vzniklé Skody. Projekt se sklada z textové a vykresové casti, které dohromady tvori nedilny celek.

INSTALPROJEKT

Ing. Pavel MIKA

386 01 Strakonice, Raisova 1004

ICO: 472 57 598 , tel.: 383 322990
E-mail: Instal.projekt @ tiscali.cz

HLAVNI ARCHITEKT SENKYR architekti Ing.arch. Jiff Klas
ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jifi Klas K4LKA-S£aF\</?§EE.T
VYPRACOVAL Ing. Pavel Mika Kosmeticka 462, Katovice 387 11
tel. 732 144 252
ST. URAD: Horni Plana oBec: Cerna v Posumavi e-mail:ilas@klas-projekt,cz
INVESTOR: Empo Omega s.r.o., Dudova 2585/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 ZAK. Cis 3562023 | PAREC.
DOKUMENTACE PRO SPOLECNE UZEMNI A STAVEBNI RIZENI FORMAT 4xA4
AKCE: . X . , A p DATUM 01/2023
UBYTOVACI ZARIZENI - LIPNO SERVICE HOUSE v k.u. Cerna v = S
Posumavi na p.C.st p.c. 83/2, 84/1, 8412, 84/3, 85, 86/4, 137/25, 137/13 - 7
%55 D.1.4.4 TEGHNIKA PROSTREDI STAVEB G VIR CAST
VYTAPENI 1T D14
Technickd zprava, prilohy '




A. VSeobecna ¢ast

A.1 Zakladni udaje charakterizujici stavbu , rozsah PD

Projektova dokumentace feSi v ramci navrhovanych kompletnich stavebnich Uprav a pfestavby objektu ,Lipno Service House® na
p.&. 84/1 v obci Cerna v Posumavi :

- navrh systému teplovodniho vytapéni objektu

- navrh objektového zdroje tepla- instalaci 2 tepelnych ¢erpadel vzduch-voda pro zajiSténi vytapéni objektu a
pfipravy TV

Navrzené koncepCni technické FeSeni respektuje zadavaci pozadavky investora. PD je zpracovana v rozsahu pro stavebni fizeni .
Resi zakladni koncepci vytapéni objektu ,tj. zakladni tepelné bilance, zékladni navrh zdroje tepla -instalaci a umisténi
TC,koncepéni schema zapojeni TC do otopné soustavy a navrh otopné soustavy objektu a zakladni koordinaci s ostatnimi
profesemi.

Pri realizaci dalSiho stupné PD-realizacni projektové dokumentace si zpracovatel vyhrazuje pravo zmén, pokud nové poznatky zjisténé
v ramci dalSiho stupné projektové dokumentace umozni zlepsit jeji technické feSeni a vysledné feSeni nebude v rozporu s platnym
stavebnim povolenim.

A.2 Zakladni udaje projektovaného zafizeni:

Zdroj tepelné energie Nizkopotencionalni energie venkovniho vzduchu
Elektricka energie
FVE solarni panely

Zdroj tepla: 2x tepelné &erpadio (TC) vzduch-voda
Monoblokové provedeni
+ vnitfni jednotka

Top. vykon / topny faktor Qus/535°c= 2x 12,96=25,9 kW
Top. vykon / topny faktor Qu755°c= 2x 9,7=19,4kW
Bivalentni zdroj -Vestavény elektricky dotop Qel=2 x 9=18kW
Dopliikovy zdroj tepla : Neosazen
Ohfev TV: Celoroéni ohfev TC + el. dotop ( FVE) samostatny zasobnikovy
ohfiva¢ 750! +Qel= 6kW
Topny systém : Teplovodni nizkoteplotni
-konvekéni otopné télesa AT= cca 50/40 °C

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s:

-CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach —vypodet tepelného vykonu
-CSN 06 0310- Ustiedni vytapéni -projektovani a montaz

-CSN 73 0540-2/2007 Tepelna ochrana budov- funkéni pozadavky

-CSN 06 0830- Zabezpetovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohFivani TV
-CSN 06 0320- Ohfivani uzitkové vody —navrhovani a projektovani

Prehled vychozich podkladu:

- projektova dokumentace arhitektonicko -stavebni ¢ast -DSP
- zadavaci podminky a poZadavky investora

- koordinace se zpracovateli ostatnich profesi

- firemni podklady IVT, GIACOMINI, SIEMENS

B. Tepelné bilance )
Tepelné ztraty, resp. navrhové tepelné vykony objektu byly vypoéteny v souladu s CSN EN 12 831 vypoctovym programem
PROTECH TV. Tepelné ztraty (vykon) jednotlivych mistnosti a rekapitulace vypoctu viz. pfiloha technické zpravy.

B.1 Klimaticka vypoctova data:

-oblastni venkovni vypoétova teplota (Cerna v PoSumavi, teplotni oblast ¢.3, 650m.n.m. ) e=-18°C

- vnitini vypoctové teploty mistnosti viz vykresova &ast
-zatopovy soucinitel fRH=0 W/m?

- poCet topnych dnd v topném obdobi ( pro tnpe=13°C) d =245

- primérna teplota v topném obdobi (pro the=13°C) tes=3,0°C

B.2 Vyména vzduchu, nucené vétrani
Tepelné ztraty vyménou vzduchu jsou vypocteny pro:
-intenzitu vymény vzduchu plasté budovy(stuper tésnosti budovy —stfedni) nso= 2,5-/hod

INSTALPROJEKT- Ing. MiKA Pavel, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, tel.: 383 322990,mobil: 603 819195, e-mail: instal.projekt@tiscali.cz



-resp. pro min. hygienickou vyménu vzduchu obytnych mistnosti n=0,4-0,5 -/h.

Min. hygienicka vyména vzduchu obytnych mistnosti se zajisti zplisobem navrzenym v ¢asti PD VZT. NavrZen je systém klasického
pfirozeného vétrani. Pivod &erstvého vzduchu infiltraci+ Fizenou mikroventilaci vypIni otvor( v kombinaci s klasickym vétranim okny, a
v kombinaci s VZT systémem —odtahovy systém ze soc. zafizeni. (odvodni dvouotackové ventilatory 1.st. — minimalni trvalé vétrani,
2.st., vy88i ndrazové vétrani).

1.2 Tepelné technické charakteristiky zakladnich stavebnich konstrukei :
Tepelné technické charakteristiky jednotlivych zakladnich stavebnich konstrukci na hranici obalky budovy pouzité ve vypoctu byly
stanoveny v soucinosti s projektantem architektonicko-stavebni Easti tak, aby byly spinény poZadavky CSN 73 0540-2/2011 Tepelna

ochrana budov a sou€asné poZadavky na energetickou nérocnost budovy dle vyhl. €.264/22020 Sb.

B.2 Navrhovy tepelny vykon pro vytapéni objektu

Tepelna ztrata objektu prostupem tepla Qm =1310W
Tepelna ztrata objektu vétranim Qvm = 8,30W
Zatopovy tepelny vykon Qurm=_0.00 W
Tepelna ztrata objektu Qum= 21400 W
Celkovy navrhovy tepelny vykon objektu (+10%) Quim= 23,00 W
B.3 Tepelny vykon pro VZT Quzt= 0,0 kW
Neni feSena instalace VZT zafizeni s pozadavkem na ohfev vzduchu .

B.4 Tepelny vykon pro pfipravu TV Qtv=8-12kW
PoCet ubytovanych osob max. 29 osob

Pro vy$e uvedeny pocet ubytovacich jednotek se pfedpoklada ohfev TV TC v nepfimoohfivaném zasobnikovém ohfivadi

V=750
Vykon TC pro ohfev TV ( Q+5/55°C) Q=12,90kW
Navy3eni tepelné ztraty pro ohfev TC (pro navrh TC) Q=6kW
B.5 Potieby energie pro vytapéni a pfipravu TV
B.5.1 Potieba tepelné energie na vytapéni Qr= 55 000 kWh/rok
Hodnota stanovena pro:
-oblastni venkovni vypoctova teplota ti= -18 °C
- primérna venkovni teplota v top. obdobi tes=3,0 °C
- pocet topnych dn( d =240
- primérna vnitni teplota tis= 20°C
- opravny koeficient fc =f1x f2 x 3 x f4 fc=0,70
B.5.2 Ro¢ni potieba tepelné energie pro pfipravu TV Qr=43 000 kWh/rok
Potfeba tepla pro TV stanovena pro :
Pocet osob n=29
Potfeba energie a=4,0kwh/den
tepelné ztraty pfi ohfevu a distribuci u=0,3
VyuZiti objektu 08
Denni spotfeba tepla pro TV 120kWh/r

Celkem potieba tepelné energie objektu
BliZe viz energetické bilance v PENB.

C. Zdroj tepla

Q,.= 98 000 kWhirok

Jako zdroj tepla pro vytapéni objektu a pfipravu TV je zvolena varianta instalace tepelnych &erpadel vzduch-voda IVT typ AIR X
130. Volena je varianta v kompaktnim monoblokovém provedeni. Vyhodou kompaktniho provedeni TC -oproti splitovému
provedeni je moZnost vyhnout se obecné manipulaci s chladivem (pradce chladafe, vakuovani, plnéni chladivového okruhu,
pfedepsané roéni kontroly, pfipadné uniky a dopliiovani chladiva apod.

Nevyhoda kompaktniho provedeni - nutnost ochrany proti zamrznuti - ta je feSena:

Venkovni jednotka je chranéna proti zamrznuti trvalym chodem obé&hového &erpadia PCO ve vnitfni jednotce a PC1 pfi teplotach pod
+5°C. V pfipadé poruchy TC je objekt nouzové vytapén elektrokotlem instalovanym ve vnitfni jednotce AirBox E. Obéhové &erpadio i v
tomto provozu pfivadi do TC teplo z topné soustavy, které brani zamrznuti kondenzatoru. Pro pfipad del$iho vypadku elektrické

INSTALPROJEKT- Ing. MiKA Pavel, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, tel.: 383 322990,mobil: 603 819195, e-mail: instal.projekt@tiscali.cz



energie je feSena moznost vypusténi topné vody z venkovni éasti propojovaciho potrubi a kondenzétoru TC - pro uzavfeni

Navrzena je instalace 2 paraleiné zapojenych kompaktnich TC IVT typ AIR X 130.
C.1 Zakladni parametry TC AIR X 130:

Topny vykon (max A5/W35) Q=12,96kW
Topny vykon (maxA-7/W55) Q=9,70kW
Topny faktor /el. pfikon (A7/W55) COP=4,5

Topny faktor /el. pfikon (A-7/W55) COP=2,3
Chladivo R410A

Hlu¢nost —hladina akustického vykonu (max) 64dB(A)
Rozmrazovani reverzibilni chod
-Predpokladany bod bivalence TC ( pro 2xAIR X 130) Th=cca -6,9°C
- vykon TC na bodu bivalence Q= cca 21,60kW
-Podil vykonu TC 80%

-Podil pokryti TC cca 97%

- pozadovany dotop Q= min. 14,0kW

C.2 Osazeni TC

TC AIR X 130 jsou situovany k zapadni fasadé s okny pouze do technické mistnosti a mistnosti spravce s vydechem do volného
prostoru smérem k obecni komunikaci a se vzdalenosti zastavby min.25m.

Osazeni bude provedeno na stavebné pfipravené betonové patky s ukotvenim Srouby (4x M10x120 mm)- viz stavebni ¢ast. Odvod
kondenzatu bude napoje do potrubi deStové kanalizace — viz . ¢ast ZI . Odpadni potrrubi bude opatfeno samoregulaénim kabelem (
15W/m) s propojenim na svorky TC.

Vyvody potrubi topné vody ( Cu 35x1,5, ALPEX 40x3,5mm) budou vedeny na obvodovou sténu a v drazce pod KZS vyvedeny do
Urovné nad podlahu 1.NP a zavedeny prostupem obv. sténou do strojovny. Potrubi ve venkovnim prostoru bude opatieno tep. Izolaci
z min. vaty tl. 50mm s povrchovou Upravou oplechovanim, na vratné potrubi osazeny budou vypoustéci kohouty DN 15 .

C.3 Umisténi z hlediska Sifeni hluku

Umisténi venkovni jednotky je z hlediska hluku situovano v dostatecné vzdalenosti od sousednich objekt( a hranice
sousednich pozemki a spliiuje hlukové limity na hranici chranéného prostoru okolnich staveb/pozemkii.

-Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, lazeriské Iécebné rehabilitacni péci
a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemku a venkovnich pracovist.

-Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pfed ¢asti jejich obvodového plasté, vyznamny z
hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného vnitfniho prostoru bytovych domd, rodinnych domd, staveb pro pfedskolni a Skolni
vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni dcely, jakoZ i funkéné obdobnych staveb.

-Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a
socialni ucely a ve funkcné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro Ucely podle véty prvni zahrnuje i
uzivani pozemku na zakladé vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s viastnictvim bytového nebo rodinného
domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich. Co se povaZuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi provadéci
prévni pfedpis.

Hlukovy limit pro chranény prostor staveb dle NV ¢. 272/2011Sb.

- hladina akustického tlaku A denni doba 50dB
- hladina akustického tlaku A nocni doba (22-6hod) 40dB
Viyrobcem udavany akusticky vykon venkovni jednotky -max.IVT AIR X 130 64dB(A)
Viyrobcem udavany akusticky vykon venkovni jednotky — no¢ni rezim IVT AIR X 130 57dB(A)

1. Posuzovana stavba p.c. 78
Objekt infocentra - vzdalenost vydechu k chranénému prostoru (2m od obvod. plasté objektu) L=cca 24m
—vyhovuje pro denni dobu i no¢ni dobu

2. Dalsi stavba neposuzovana

C.3.1 Odkaz mapa lokality instalace TC

https:/sgi-
nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryld=2EDA9E08&MarQParam0=775584302&MarQParamCount=
1&MarWindowName=Marushka

https://mapy.cz/turisticka?pano=1&q=%C4%8Cern%C3%A1%20v%20P0%C5%A1umav%C3%AD&source=muni&id=6448&pid=79912
3848&newest=18&yaw=1.973&fov=1.257&pitch=-0.032&x=14.1114049&y=48.7379407&ds=2&z=20&base=ophoto
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Tabl. Teoreticky Gtlum hluku tepelného  €erpadla IVT AIR X na volné plose
Viechny uvedené hodnoty plati pro MAXIMALNI otdéky kompresoru a ventilatoru. Lisi se od hodnot uvedenych na
energetickém stitku, které plati pro nominaini (niZsi) otacky kompresoru a ventilgtoru.

Standardni provedeni tepelného cerpadla IVT AIR X

Pro wyuZiti v béZnych (hlukové neexponovanych) podminkach
- Moénost nastaveni nocniho tichého reifimu

Tab.1
AIRX50 | AIRX70 | AIRX90 | AIRX130 | AIRX170
Hladina akustickéhio wjkonu Lw (dB(A)) 61/55 63/58 64/58 64/57 64/58
denni/nocni refim
Hladina akustického tlaku v 1 m Lp (dB(A)) 53/47 55/50 56/50 56/49 56/50
denni/nocni rezim
Hladina akustickeho tlaku ve 2 m Lp (dB(A)) 47/a1 29/a4 50/44 50/43 50/44
denni/noéni reiim
Hladina akustického tlaku v 5 m Lp (dB(A)) 39/33 41/36 42/36 42/35 42/36
denni/nocni reiim
Hladina akustickeho tlaku v 10 m Lp (dB(A)) 33/27 35/30 36/30 36/29 36/30
denni/noéni reZim

C.4 Hydraulické zapojeni TC do 0S

C.4.1 Primarni okruh TC

. TC budou pfipojena k OS pres vnitini jednotky AIR BOX- E. Souéasti vnitini jednotky je :

-ob&hové &erpadlo prim. okruhu

-bivalentnim zdrojem tepla -dotopovy elektrokotel Q=2-9kW

- pojistny ventil prim. Okruhu TC a exp. tlak. nadoba V=81

- fidici jednotka TC

Viystupni potrubi z vnitfnich moduld je propojeno a zavedeno do akumulacni nadrze topné a chladici vody objemu 300 I- AE- typ
WPPS300. s parotésnou tepelnou izolaci. Do nadrze Ize osadit dotopovou el. Topnou jednotku 6/4“ ( z FVE)

Na strané TC budou osazeny vyvazovaci ventily STAD , do spoleéného vratného potrubi pak bude osazen odlugovad kall
s magnetem do vodorovného potrubi REFLEX EXDIRT D2M-2“ ( kv= 56,1m3/h)

C.4.2 Ohiev TV

Pro ohiev TV je osazen samostatny zasobnikovy ohfiva€ 7501 s velkou teplosménnou plochou -trubkovym vyménikem AE typ HRS
750 (A= 6,0m2). Pro ohiev TV je vyuzivano jedno TC!. Pfipojeni zasobniku vody je provedeno pomoci trojcestného prepinaciho
ventilu (pfislusenstvi IVT,DHW kit* ) obsahujici Ventil LK + pohon 230V/2bodovy + kabel

C.4.3 Sekundarni okruh TC
Za AN budou vyvedeny vyvody topné vody pro napojeni otopné soustavy domu o parametrech:

Topny vykon Q= 23kW
Névrhovy teplotni spad AT=50/40°C
Jm priitok (AT=6°C) M= 2100 I/h

Do vystupniho potrubi z AN bude osazeno elektronicky fizené ob&hové Eerpadlo GRUNDFOS typ MAGNA 1., filtr s magnetem
(Giacomini R47M), vyvaZzovaci ventil STAD , kulové uzavéry a vypoustéci kohouty. Pfi zapojeni s akumulatorem a zasobnikem TV
bude do okruhu TC pro ohfev vody osazen 3-cestny prepinaci ventil VCO (0/1), ktery se pred kazdym ohfevem TV prepne ,do zkratu’,
aby se nejdfive zvysila teplota topné vody v okruhu TC a teprve poté se otevfe 3-cestny ventil VW1 do zasobniku TV

C.5 Zabezpecovaci zafizeni zdroje a otopné soustavy
Provozni parametry otopné soustavy:

- staticka vySka OS H stat =9,0 m.v.s.=90kPa
- min. provozni tlak OS pmin.= 150kPa
- max. tlak OS (otviraci tlak pojistného ventilu) pmax.=300kPa
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TC, bivalentni zdroj a otopna soustava budou opatfeny zabezpetovacim zafizenim v souladu s CSN 060830:

- kazdé TC je v ramci vnitfni jednotky AIR box osazeno samostatnym pojistnym ventilem, otviraci pretiak 300kPa

-otopna soustava bude opatiena ( kromé vestavénych EN 8 | ve vnitfnim modulu) tlakovou expanzni nadobou REFLEX N objem xxx
. EN bude pfipojena pfes bezpe€nostni uzavér se zajisténim a vypousténim (napf. Reflex MK 1%). Dale bude osazen kontrolni
manometr D160 rozsah 0-600kPa a navarek %2 pro Cidlo tlaku M+R. Pro doplovani vody do OS je navrzeno osazeni automatického
dopliiovaciho zafizeni s pfimym napojeni na vodovodni fad s oddélovacim ¢lenem s potrubnim oddélovaéem napf. REFLEX typ
Fillcontrol PLUS COMPACT , M=0,5m3/h, pfi dp=1,5bar).

C.6 Uprava vody v OS
Pnéni otopné soustavy bude provedeno surovou vodou z vodovodniho fadu , pfip . upravenou vodou dle pozadavki a smémic
dodavatele technologie TC pfip. ostatniho strojniho zafizeni strojovny TC

Zakladni Pozadavky na kvalitu vody:

tvrdost : max. 3,0°dH
pH: 7,59
chloridy pod 30 mg/l
vodivost ( demineralizace) do 350uS/cm

kyslik 8-12tydntl po napusténi (demi) pod 0,1mg/l
V pfipadé pozadavku na Upravu doplfiovaci vody bude osazena demineralizaéni mobilni jednotka v€. méficiho a monitorovaciho
zafizeni a bypassu pro mixovani surové vstupni vody.

C.7 Regulace TC a otopné soustavy

Sougasti dodavky TC bude fidici systém TC REGO 2000 zajistujici :

-Ekvitermni regulace jednoho pfimého topného/chladiciho okruhu

- MozZnost instalace Cidla vnitni teploty s nastavenim vahy ¢idla

- Kaskadni fizeni vykonu vestavéného dotopového elektrokotle,plynulé fizeni vykonu externiho dotopového kotle
-Optimalizace provozu TC a plyn. dotopu s ohledem na ceny energii- COP x venkovni teploty (hybridni systém)
- Sanitace zasobniku teplé vody s ¢asovym fizenim

- Prioritni ohfev teplé vody, funkce zvySené potreby teplé vody

- Casové fizeni vytapéni a ohfevu teplé vody, funkce dovolena

- Signalizace alarmu a archiv poruchovych hlaseni

- Automatické prepinani letni/zimni provoz

- Rizeni chodu el. topného kabelu

- Rizeni cirkulagniho ¢erpadla TV

- Externi fizeni (HDO, blokace vytépénilchlazeni/TV)

- VysouSeci program pro podlahové vytapéni

- Spolupréace s fotovoltaikou / Smart Grid

Pro fizeni kaskady neni pouzit kaskadni regultor- Tepelné Cerpadla pracuji i v kaskadé samostatné a maji nastavéné shodné
parametry topné kfivky ( samostatna Cidla topné vody v AN)!!.

D. Otopna soustava

Na z&kladé zadani a poZadavku investora /zadavatele je navrZeno vytapéni objektu nizkoteplotni otopnou soustavou s kalcickymi
konvekénimi otopnymi plochami ( ocelova deskova ,koupelnova trubkova télesa).

Névrhovy teplotni spad AT=50/40°C

D.1. Pateini rozvody , stoupacky

Patefni rozvody v 1.NP a hlavni stoupacky 1UT-4UT jsou navrzeny z CU trubek se spojovanim lisovanim. Na odbo¢kach OS budou
osazeny uzaviraci a vyvarovaci armatury ( TBV , STAD). Rozvod je veden pod stropem v podhledu v 1.NP, ¢aste¢né je rozvod
pfeveden i v podhledu v 2.NP ( ke stoup. 4UT").

D.2 Horizontalni rozvody k otopnym télestim

Horizontalni rozvody topné vody k otopnym télestim jsou navrzeny z plastovych vicevrstvych ALPEX trubek-se zavérnou vrstvou proti
pronikani kysliku a systémem tvarovek a pfipojovacich garnitur se spojovanim nerozebiratelnymi svérnymi lisovanymi spoji — navrzen
je systém GIACOMINI.

Trasy rozvod v 1.a 2.NP jsou vedeny v konstrukénich vrstvach podlah —ve zvukové izolaéni vrstvé podlahy. V 3.NP bude rozvod
veden v polich mezi vaznymi stavajicimi tramy ve skladbé podlahy, ¢astecné veden pfipadné nad podiliahou v SDK predsténé
(pfechod pres vazny trdm ).Topné trubky budou opatfeny temoizolacnimi trubicemi MIRELON-PRO tl. 13mm. Prlchody potrubi
dvefnimi otvory, pfechody dilatacnich spar stavby, prostupy sténami a obecné v mistech mozného poSkozeni budou trubky ulozeny v
ochranné vrapované trubce.

D.3 Ulozeni potrubi ,spadovani potrubi , kompenzace teplotnich dilataci
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Hlavni patefni rozvod UT bude veden na kotevnich konzolach —napf.kotevni systém Kodafik Pro kluzné uloZeni budou pouZzity
objimky bez gumové vystelky , pro pevné ulozeni dvojité objimky s gumovou vystelkou. Pro kompenzaci tras bude vyuzito pfirozenych
lom0 potrubi. Spadovani pateini trasy bude provedeno tak aby bylo mozné odvzdusnéni patefniho rozvodu pres odbocky ke
stoupackam.

D.4 Otopné plochy

- Jako standardni otopné plochy jsou navrZena ocelova ventilova deskové télesa v provedeni se zabudovanym propojovacim
rozvodem pro spodni pfipojeni (rozte¢ 50 mm) a ventilovou vioZkou s nastavitelnou kv hodnotou . RADIK -Ventil kompakt.

- V koupelnéch je navrzena instalace koupelnovych trubkovych otopnych téles rozméry RADIK Koralux KLCM (Linear Classic)
, pro vy88i vykony KLMM (Linear MAX) v provedeni se stfedovym pfipojenim. Kombinované provedeni s elektrickou topnou tyCi
(osazeni sady s integrovanym regulatorem teploty) neni poZadovano.

D.5 Pripojeni otopnych téles

-ocelova deskova otopna télesa se spodnim napojenim budou pfipojena standardné ze zdi pfes dvojita uzaviratelna radiatorova
Sroubeni, provedeni rohové -pomoci svérného spoje G 3/4" pro Cu-trubku 16x1 a pfes koncové kolenové pfipojovaci garnitury ,L*
16/300 ( RP 128).

-Koupelnova trubkova otopna télesa se stfedovym pfipojenim budou pfipojovana ze zdi pfes koncové kolenové pfipojovaci
garnitury L 16/300 (RP128) a pfes Integrovanou pfipojovaci armaturu HEIMEIER typ MULTILUX, rohové provedeni, Pfipojeni
armatur se provede pomoci svérného spoje G 3/4" pro Cu-trubku 16x1.

V/ pfipadé pozadavku klientd budou dodate¢né pfipojovaci armatury opatfeny pohledovymi krytkami (neni zahrnuto ve standardu) !

D.6 Termostatickeé hlavice, dopliikova individualni regulace prostorové teploty byt

-Deskova a trubkova otopna télesa budou opatfena termostatickymi hlavicemi. Navrzeno je osazeni termostatickych hlavic
s kapalinovou naplni rozsah 6-29°C (Heimeier-DX)s vestavénym &idlem (6-28°C). V pfipadé, Ze vramci interiéru bude néjakym
zplisobem omezeno prodéni vzduchu okolo hlavice bude projednano osazeni hlavic v provedeni s oddélenym Cidlem. U podiahovych
konvektor( budou osazeny termostatické hlavice typ F s oddéleny nastavenim.

Ve spoleCenské mistnosti m.¢. 1.26 je navrzena zonova regulace s osazenim zonového ventilu s termoelektrickym pohonem TBV-C
+ EMO-T na odboCku pro napojeni mistnosti ( ve strojovné m.¢. 1.24) a propojenim na zonovy termostat mistnosti , napf Siemens
RDE100. Ot. télesa opatfena v m.¢. 1.26 budou osazena ruénimiu hlavicemi.

D.7 Provoz chlazeni
Neni pozadavek na provoz TC v rezimu chlazeni, neni feSena vhodna distribu¢ni soustava pro vyuziti provozu chlazeni

E. Tepelné izolace , natéry, zkousky

E. 1 Natéry

Otopna télesa - VeSkera otopna télesa budou dodédna s povrchovou Upravou.

Ocelové potrubi UT - veskeré ocelové potrubi rozvodt UT bude opatfeno 2 nasobny ochranny zakladovy natérem.

E.2 Tepelné izolace

Veskeré rozvody topné vody (patefni rozvody, stoupacky,odbocky) budou opatieny tepelnou izolaci.

E.2.1 -pateini rozvody v prostoru 1.NP - budou tepelné izolovany tepelné izolaénimi potrubnimi pouzdry ze skelnych vlaken
s povrchovou Upravou laminovanou Al folii izolaénimi pouzdry (napf. ISOVER-Saint Gobain)-ekv. soucinitel tepelné vodivosti
0,04W/m2K) , variantné i s pohledovou Upravou (neni specifikovana).

Horizontalni ALPEX a Cu rozvody budou tepelné izolovany termoizolanimi trubicemi (ekv. sou€initel tepelné vodivosti 0,04W/m2K)
napf. MIRELON-PRO

Potrubi do DN 15 (vnéjsi pramér do 20mm) tl. 13 mm

Potrubi nad DN 20 (vné&j$i pramér nad 20mm) tl. 20 mm

E.2.2 Izolace armatur
V nevytapénych prostorach budou i instalované armatury opatfeny tepelnou izolaci. U armatur TA ( TBV, STAD, STAP) budou pouzita
typova izolaéni pouzdra .

F. Zkousky zafizeni , uvedeni do provozu

Po dokonceni montaze jednotlivych Casti systému (pfed uvedenim otopné soustavy do provozu ) budou provedeny proplachy
jednotlivych ¢asti otopné soustavy Cistou vodou. Béhem napousténi topného systému vodou musi byt provadéno dikladné
odvzdusnéni (vzhledem k vlastnostem plastového PEX potrubi podlahového topeni trva odvzdusnéni systému déle nez u klasickych
otop. soustav).

Potrubni filtry s magnetem v DPS bude opakované vycistény !!!
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Soucasti montaZe bude dale :

-provedeni tlakovych tésnostnich zkous$ek topnych okruhl

-hydraulického vyregulovani otopné soustavy

-celkové provozni topné zkousky systému dle pozadavka CSN 06 0310.

-zprovoznéni objektové pfedavaci stanice v¢. zaskoleni obsluhy dle pfislu$nych norem a pfedpist

H. PoZadavky na elektro:

-Napojeni TC 400V 3N AC, 50Hz P=2 x max. 7,2kW

-Napojeni vnitfnich jednotek TC P=2x9kW

-Dohfev TV — el. Top. Jednotka v ohfivadi P=6kW

-Pfivody 1x230V pro zonovy ventil v m.¢. 1.24, +kabeldZe na prostorovy temostat PT v m.¢. 1.26
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