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XPS/EPS
Perimetr
tl. 140mm

S4

P1

ST2

P2

kleštiny
2×60/120

vaznice
140/160

krokev
120/160

vazný
trám
200/240

pozední věnec 300×250
výztuž 3+3× R12 + třmínky
R6/150

spádový XPS
30-50mm

oplechování atiky
r.š.660mm

ext.žaluzie Z-90
+ min.70mm

EPS-G
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON  C20/25, C25/30 XC1, XC3, S3

KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ FAMILY 30 P10 M5
tl.300mm + fasádní kamenná vlna tl. 180 mm (0,034)

BETON PROSTÝ C 16/20, XC1

KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY PŘÍČKOVÉ
tl. 115 mm (Heluz 11,5)

SDK / pórobetonová předstěna nebo přizdívka

TEPELNÁ IZOLACE XPS/MW/PIR   -  materiál a
tloušťka dle dané konstrukce

HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA (DLE SKLADBY)

KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ Family 30 2in1 tl.300 mm
- zdivo mezi RD a garáží

KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ Uni P12,5 tl.250/300 mm
- vnitřní nosné zdivo

KERAMICKÉ BROUŠENÉ BLOKY HELUZ FAMILY 30 P10 M5
tl.300mm + fasádní minerální vlna tl. 180 mm (0,034) +
větraná mezera 40mm + dřevěné palubky 20mm

300 180

30
130

20

40

vakuová izolace 30mm !!!
přetáhnout přes rám okna min. 40mm
prostor pro žaluziový box
hl.130mm-poloha umístění boxu
(výška návinu) dle výšky okna

20mm EPS z vnější strany žal.boxu
pod omítku/purenitový box

ŽB překlad P2/P3
300×250mm

pilíř HEB100 s patní a
čelní deskou

200×200-P10 / ŽB pilíř
SL1 nadpraží otvoru doporučeno

opatřit 50mm XPS (stavební
otvor = -50mm)

ŘEZ PŘEKLADEM
P2/P3 m 1:25
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OPTIMALIZACE RD VALCHA

 ŘEZ B-B (dílčí) m 1:50


