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80/200

60/80 a´
600mm

okapní žlab r.š. 250mm (DN100),
spád min.0,5%, odvodnění do boku

HEB240 dl.7850mm, uložit na betonový podkladek 250×250mm
u stěny RD, u boční stěny bude uložn na věnec
v horní a spodní pásnici předvrtané otvory pro kotvení
dřevěných prvků max. a´ 0,75mm

OSB3 18mm+palubky
(event.pohledová
deska Cetris)

latě 40/60 +
transparentní
krytina

trám 148/180
kotvený do
věnce M16/0,75

oplechování - v případě
dřevěného obkladu počítat s
větranou mezerou u obkladu

120/80

120/80

80/80

na spodní pásnici
přivařit buď L 60×60×5-
dl.50mm nebo plech
P6-60×60 pro
přišroubování
deskových materiálů

krokev v místě okapu zeslabit
(max. výřez 100×80mm),
kotvena k přivařené pásovině
2× P8-50×80

větraná mezera-mřížka
proti vletu hmyzu a ptáků

OSB3 + nátěr nebo Cetris tl.18mm

spádový XPS
50-20mm

přechod
krytina-atika
oplechovat
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+2,400

+2,650

úroveň
podkladního

betonu RD (-0,350)

vložit pás
hydroizolace/
nátěr

úroveň stropní
desky

ŽB věnec 200×
250mm-4× R12 +
třm.R6/200

dozděná atika

50mm XPS

monolit
C16/20

2×BD30

OPTIMALIZACE RD VALCHA

DETAIL ZASTŘEŠENÍ NAD VSTUPEM V ŘEZU
m 1:25

ŘEZ KONSTRUKCÍ ZASTŘEŠENÍ
V MÍSTĚ VSTUPU/VJEZDU
m 1:25

SCHÉMA ZÁKLADŮ A STĚNY
m 1:50


