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v případě bezbariérového
SK bude provedena
mazanina ve spádu, min. 1%

HEB 100 + opláštění SDK

P3

příčku dozdít k
vnějšímu líci obvodové
stěny/k panelu mezi
okny (dle dodávky
oken)

příčku dozdít k vnějšímu
líci obvodové stěny/k

panelu mezi okny (dle
dodávky oken)

stoupačka kanalizace-polohu
upravit dle odkouření kotle

odkouření
plyn.kotle
125mm
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profil HEB v. 1210mm,
opatřen roznášecími
deskami 200×200-P10,
na parapetu uložit do
maltového lože (20mm)
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obezdívka
WC a
stoupaček
min.150mm

SK 90×90

ŽB věnec v obvodových stěnách 300×250mm,
výztuž 3+3×ØR12 + třmínky Ø6/150

25
0

300

4+4Ø20
dl. 7,0m
třmínky
Ø8/150

PŘEKLAD P2/P3
m 1:25
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250
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třmínek Ø8/150,
dl. 1000mm
ks 47 (1 překlad)

POZN.
krytí výztuže 25 mm (vnější líc třmínků)
výztuž kótována k vnějšímu líci!!

300 180

vakuová izolace 30mm !!!
přetáhnout přes rám okna min. 40mm
prostor pro žaluziový box
hl.130mm-poloha umístění boxu
(výška návinu) dle výšky okna

20mm EPS z vnější strany žal.boxu
pod omítku/purenitový box

ŽB překlad P3
300×250mm

pilíř HEB100 s patní a
čelní deskou
200×200-P10 nadpraží otvoru doporučeno

opatřit 50mm XPS (stavební
otvor = -50mm)

ŘEZ PŘEKLADEM P3
m 1:25
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POZNÁMKA:
Výška otvorů je kótována vždy od hrubé podlahy (betonové
mazaniny), na modul zdiva, resp. 1/2 modul 125 mm!!!
Tloušťka "čisté podlahy" je uvažována 250 mm v zádveří a garáži, v
ostatních místnostech 350 mm.

OPTIMALIZACE RD VALCHA

PŮDORYS HRUBÉ STAVBY 1NP
m 1:50


