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Oplechovdni atiky je provedeno z poplastovaného pozinkovaného plechu, TiZn nebo hliniku (antikorozni provedeni), barva
pfirodni nebo antracit. Rozvinutd Sitka 580-660 mm, délky atik dle vykresu.
Prvky odvodnéni budou rovnéz v antikoroznim provedeni. Vpust plochd DN110 s izolacni manzetou (SBS pdsy) - 2ks, napojeni
na destovy kotlik hranaty (220x220x300 mm) 2 ks a desfovy svod DN 100, dl. 2x 3,50 m.

Sedlovd strecha - okapovy Zlab DN150 dl. 8,4+8,4m + svod

DN 100, 2ks, dI. 2,8m.

- PLOCHA STRECHA BUDE RESENA JAKO JEDNOPLASTOVA, SKLON min. 3%, KRYTINA Z ASFALTOVYCH PASU (2x, VRCHNI S POSYPEM), pfip.
FOLIOVA (m-PVC + SEPARACNI TEXTILIE NA SPADOVEM EPS 100S), SKLADBA BUDE SYSTEMOVA, NAPR. OD FIRMY DEK

- PRISTUP NA PLOCHE STRECHY BUDE ZAJISTEN EXTERNIM ZEBRIKEM, NA SEDLOVOU STRECHU BUDE PROVEDEN STRESNi VYLEZ 600%400mm.
- STRESNi PRVKY - PROSTUYP A HLAVICE VETRACIHO POTRUBI KANALIZACE atd. - BUDOU PROVEDENY JAKO SYSTEMOVE V RAMCI

DOPLNKOVYCH PRVKU K PLOCHYM STRECHAM, RESP. STRESNI KRYTINE PLECHOVE PRO SEDLOVOU STRECHU

- HROMOSVOD RESEN V CASTI ELEKTRO
- NAVRH STRECH DLE CSN 73 1901
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