SKLADBY KONSTRUKCI

S1 - SKLADBA STRECHY 35° - ZKOSENI

- plechovd krytina - falcovany plech

- separacni tkanina

- plnoplo$né bednéni (prkna 25 mm s malou mezerou)

- kontralaté 60/40mm (vétrand vzduchovd mezera 60mm)

- doplfiikovd hydroizolaéni vrstva - difUzni folie kontaktni
- dievéné krokve 120/160 a” 1000 mm - rost pro SDK podhled - CD profily v. 27 mm
- SDK podhled tl. 12,5 mm

S2 - SKLADBA STRECHY -VODOROVNA CAST (STROP NAD 2NP)

- n&slapnad vrstva - plnoplosné prkna tl. 30 mm

- vazné trdmy 200/240 - tepelnd izolace minerdini tl. 240 mm (A = 0,032 W/m2K) - mezi trdmy
- tepelnd izolace minerdini (A = 0,032 W/m2.K) tl. 160 mm - krokvové z&vésy pro CD profily

- foliovd parozdbrana (PE) - s prelepenim spojd a napojeni v rozich parotésnicimi pdskami

- rost (ocelovy) pro SDK podhled (CD profil v. 27 mm)

- SDK podhled tl. 12,5 mm (v prostordch se zvysenou vinkosti desky s impregnaci)

S3 - PLOCHA STRECHA 3% - GARAZ/SKLAD

- vrchni SBS modifikovany asfaltovy pds s posypem (napf. Elastek 40 Special mineral dekor)

- spodni SBS modifikovany asfaltovy pds (napf. Glastek 30 Sticker 30)

- EPS 100S spadové kliny 50-150 mm

- EPS 100S tl. 100 mm

- parozdbrana z SBS modifikovanych asf.pdsd tl. 4 mm (pfesah min. 100 mm)
- penetrace podkladu

- betonovy vlozkovy strop tl. 200 mm

- omitka jednovrstvd vapenosddrovd strojné stiikand tl. 10 mm

S4 - PLOCHA STRECHA 3% - RD

- vrchni SBS modifikovany asfaltovy pds s posypem (napf. Elastek 40 Special mineral dekor)
- spodni SBS modifikovany asfaltovy pds (napf. Glastek 30 Sticker 30)

- EPS 100S spdadové kliny 50--200 mm

- EPS 100S 1. 200 mm

- parozdbrana z SBS modifikovanych asf.pdsd tl. 4 mm (pfesah min. 100 mm)

- penetrace podkladu
- betonovy viozkovy strop t. 200 mm
- omitka jednovrstvd vépenosddrovd strojné stiikand t. 10 mm



Pla - PODLAHA NA TERENU- 1NP

- keramickd dlazba + lepidlo/vinyl lepeny - vyskovy rozdil dorovnat samonivelacni stérkou

- rozndseci vrstva - anhydrit tl. 45 mm (min. 40 mm) nebo beton/cement min. 50 mm

- systémovd deska podlahového vytdpéni's topnymi hady - zaliti anhydritem - 1. 11+20 mm
- tepelnd izolace 250mm (podlahovy min. EPS 100S, Ap=0,037 W/mZ2K)

- hydroizolace - 1x SBS modifikovany asfaltovy pds (presahy pdst 150 mm)

- podkladni betonovd mazanina tl. 150 mm - armovand pfi dolnim lici sitémi KARI 150x150/8
- zhutnénd §térkovd vrstva fr. 16-32 1. 150 mm (hutnéni po vrstvach)

- pUvodni zemina (zhutnénd)

(iiz realizovéno)

Plb - PODLAHA NA TERENU- 1NP - ZADVERI|

- keramickd dlazba + lepidlo/vinyl lepeny - vyskovy rozdil dorovnat samonivelacni stérkou

- rozndseci vrstva - anhydrit tl. min. 45 mm nebo beton/cement min. 50 mm

- systémovd deska podlahového vytdpéni's topnymi hady - zaliti anhydritem - 1. 11+20 mm
- tepelnd izolace 150mm (podiahovy min. EPS 100S, Ap=0,037 W/mZ2.K)

- hydroizolace - 1x SBS modifikovany asfaltovy pds 4 mm (pfesahy pdsd 150 mm)

- podkladni betonovd mazanina tl. 150 mm - armovand pfi dolnim lici sitémi KARI 150x150/8
- zhutnénd stérkova vrstva fr. 16-32 tl. 150 mm (hutnéni po vrstvach)

- pUvodni zemina (zhutnénd)

(jiz realizovdano)

P2 - PODLAHA - 2NP (tl. 120 mm nad stropni deskou)

- keramickd dlazba + lepidlo/vinyl lepeny - vyskovy rozdil dorovnat samonivelacni stérkou
- rozndseci vrstva - anhydrit tl. 45 mm (min. 40 mm) nebo beton/cement min. 50 mm

- systémovd deska podiahového vytdpéni s topnymi hady - zaliti anhydritem - 1. 11+20 mm
- kroCejovd izolace tl. 30 mm (40 mm)

- vlozkovy betonovy strop tl. 200 mm (v&. pfebetonovdni's KARI siti 4/150x150)

- jednovrstvd omitka vapenosddrovd tl. 10 mm strojné stiikand

P3 - PODLAHA - GARAZ

- epoxidovy natér

- spddovd betonovd mazanina C16/20 tl. 80-120 mm

- tepelnd izolace EPS 200S 1. 100 mm

- hydroizolace - 1x SBS modifikovany asfaltovy pds 4 mm (pfesahy pdsd 150 mm)

- podkladni betonovd mazanina 1. 150 mm - armovand pfi dolnim lici sitémi KARI 150x150/8
- zhutnénd §térkovd vrstva fr. 16-32 tl. 150 mm (hutnéni po vrstvach)

- pOvodni zemina (zhutnénd)

(iiz realizovéno)



ST1 - OBVODOVA STENA - RD - omitka

- silikonovd/silikatovd fasddni omitka - zrnitost 2,0 mm (odstin dle vizualizace a vybéru stavebnika - velmi svétle Sedd) / lokdiné

tmavsi odstin ve §tité mezi okny

- penetrace podkladu

- cementovd lepici a stérkovd hmota s vyztuznou tkaninou (. 3 mm)

- fasddni kamennd vata Knauf FKD N Thermal (Ap=0,034 W/mZ2.K)- tl. 180 mm - mechanicky kotvend (z&dpustnd montdz)
- cementovd lepici a stérkovd hmota - celoplosné

- keramické bloky P8 tl. 300 mm (napf. Heluz Family 30)

- penetfrace podkladu

- vnitfni omitka vépenosddrovd - strojné stfikand - tl. 10 mm + malitsky natér interiérovy

ST2 - OBVODOVA STENA - RD - obklad

- drevény palubkovy obklad tl. 20 mm - horizontdIni orientace
- svisly rost - dievény (60/40) s vétranou mezerou 40 mm

- difUzné oteviend vétrotésnd félie

- ro§t + minerdini izolace tl. 180 mm (napf. Knauf Ecose Mineral Plus EXT 034 (A\p=0,034 W/mZ2K) ) - systém pro provétrdvané
fasddy Knauf Diagonal 2H nebo dfevény rost (3x 60/40 - vodorovné-svisle-vodorovné)

- keramické bloky P8 tl. 300 mm (napf. Heluz Family 30)

- penetfrace podkladu

- vnitfni omitka vépenosddrova - strojné stfikand - tl. 10 mm + malitsky natér interiérovy

ST3 - OBVODOVA STENA - gardz-RD

- vnitini omitka sadrovd - strojné stfikand - tl. 10 mm (interiér RD)

- penetfrace podkladu
- keramické bloky s vyplni EPS P8 tl. 300 mm (Heluz Family 30 2in1)
- vnitini omitka vépenosddrovd nebo vapennd - strojné strikand - tl. 10 mm (interiér gardz)

ST4 - OBVODOVA STENA - gardz

- vnitfni omitka vépennd nebo vépenosddrovd - strojné stfikand - . 10 mm

- penetrace podkladu

- keramické bloky P8 tl. 200 mm

- cementovd lepici stérka (difuzné oteviend) nebo difuzni textilie
- kovovy nebo dfevény rost (60/40) svisly - vétrand mezera 40 mm
- dfevény palubkovy obklad tl. 20 mm - horizontdini orientace

ST5 - SOKL - NADZEMNI CAST

- dekorativni soklovd omitka - napf. Marmolit

- z&kladni podkladni natér - penetrace(bily nebo hnédy odstin)

- tepelnd izolace XPS nebo EPS Perimetr (A\p=0,034 W/m?2K) . 140mm

- keramické bloky tl. 300 mm (1. fada napf. Heluz Family 2in1)

- vnitini omitka s&drova - strojné stiikand - tl. 10 mm + malitsky natér interiérovy

ST5 - SOKL - PODZEMNI CAST

- drendini nopovd folie + zhutnény zasyp

- tepelnd izolace XPS nebo EPS Perimetr (A\p=0,034 W/mZ2K) 1l. 140mm (gardz bez zatepleni, pouze Eelni st&éna dtto RD)
- hydroizolace z asfaltového pdsu - svisld ¢dst (vytazeno min. 300mm nad i pod U.T.)

- penetrace povrchu asfaltovym natérem
- betonovy zdkladovy pds (z BD a vioZzenou svislou vyztuzi R12 max. a” 500 mm s probetonovénim C 16/20) 1. 500 mm

P4 - POJEZDOVA PLOCHA P5 - CHODNIK / TERASA

(pfed gardzi + parking+vstup) (kolem domu - Sitka de pUdorysu)
- betonovd dlazba 80mm - betonovd/zulova diazba - 60 mm

- drcené kamenivo fr. 4-8 50mm - kladeci vrstva fr.4-8 - 30 mm

- drcené kamenivo fr. 8-16 150mm - drcené kamenivo fr.8-16 - 50 mm

- drcené kamenivo fr. 16-32 150mm - drcené kamenivo fr.0-63 - 200 mm

- drcené kamenivo fr. 32-64 150mm - zhutnénd pldan

- zhutnénd pldn



