drazk

a ve zdi 250 mm od SLP

LEGENDA:

Trasy SILEL (CYKY-J.....)
Navazujici trasy SV (CYKY-J.....)
Trasy SLP (UTP CAT6)

Trasy NO (v ER 1-CHKE-V 2x2,5)

krabice GW 48007, 294x152x 70 pod omitku
stoup. SLP - 4 x SF DN40

stoup. SILEL
stoup. NO

L

NO: CYKY-O 2x2,5 z K068
e D TR 2Xs

Lo

Trasy DT (UTP CAT6)
a JYTY-O 2x1 - 12 V - obv. 07 pro zvonky

A= svitidlo pfisazené; LED 13-17 W
[=X] Svitidlo nouzové LED 24 V

Q D E ] Domaci telefon +
tlacitko zvonku a zvonek 12 V/DC

Stavajici bytova rozvodnice,

BRI novy privod CYKY-J 5x6

ER 1, 2, 10: rozvadéc pro 6 elektromért **
ER 3 - 9: rozvadéc pro 4 elektroméry

** do otvoru Sifky 650 mm

Vzdy:

- zapu$téna montaz

- vy8ka 2350 mm

- POZARNi ODOLNOST EI 30 DP1-S
- mezi podlazimi pozarni uzavéra
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CYKY-J 5x6 [ A/%L - Zlab KZINl 60X100X0.75 pro SLP
AU
stoup. SILEL [£~ 77 stoup. NO (na prichytkach s integritou pfi pozaru)

1-CHKE-V 2x2,5 na pfichytkach HLP112-PH90-R, bez krabic
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ZAKLADNI UDAJE:

Napétova soustava NN:
Ochrana pred Grazem el.proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:

¢l. 411 - ochranné opatfeni: aut. odp. od zdroje v siti TN
¢l. 412 - ochranné opatfeni: dvojitd nebo zesilena izolace
¢l. A.1 - zakladni ochrana: zakladni izolace Zivych ¢asti
¢€l. A.2 - zakladni ochrana: prepazky, kryty

¢l. 415.1 - dplrikova ochrana: proudové chranice

¢l. 415.2 - dplrikova ochrana: doplfiujici ochr. pospojovani
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