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SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM 

VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE
BYTOVÉHO DOMU KARASOVA 1169/8

KARASOVA 1169/8
709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

D.1.4.7.2.3PŮDORYS 2-10.NP 1:50 (A4)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Napětová soustava NN:
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

čl. 411 - ochranné opatření: aut. odp. od zdroje v síti TN
čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí
čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty
čl. 415.1 - dplňková ochrana: proudové chrániče
čl. 415.2 - dplňková ochrana: doplňující ochr. pospojování

žlab KZIN 60X100X0.75 pro SLP

PIR

PIR

stoup. SILEL stoup. NO (na příchytkách s integritou při požáru)
1-CHKE-V 2x2,5 na příchytkách HLP112-PH90-R, bez krabic

NO: CYKY-O 2x2,5 z KO68stoup. SILEL
stoup. NO

drážka ve zdi 250 mm od SLP

VEDENÍ VE ZDI !!!

ER 1-10

krabice GW 48007, 294x152x 70 pod omítku
stoup. SLP - 4 x SF DN40

CYKY-J 5x6

BR BR

BRBR
CYKY-J 5x6

2xRJ45

2xRJ452xRJ45

2xRJ45

LEGENDA:
Trasy SILEL (CYKY-J.....)
Navazující trasy SV (CYKY-J.....)

Svítidlo přisazené; LED 13-17 W

Trasy SLP (UTP CAT6)
Trasy NO (v ER 1-CHKE-V 2x2,5)
Trasy DT (UTP CAT6)

Svítidlo nouzové LED 24 V

Domácí telefon +

BR Stávající bytová rozvodnice,
nový přívod CYKY-J 5x6

ER 1, 2, 10: rozvaděč pro 6 elektroměrů **

** do otvoru šířky 650 mm

Vždy:

ER 3 - 9: rozvaděč pro 4 elektroměry

- zapuštěná montáž
- výška 2350 mm

- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 DP1-S
- mezi podlažími požární uzávěra

03

04

N1

N2

a JYTY-O 2x1 - 12 V - obv. 07 pro zvonky

0707

07 07

tlačítko zvonku a zvonek 12 V/DC

VS116B/230

VS116B/230


