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VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE
BYTOVÉHO DOMU KARASOVA 1169/8

KARASOVA 1169/8
709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

D.1.4.7.2.1PŮDORYS 1.S 1:50 (A3)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Napětová soustava NN:
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN
čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí
čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty
čl. 415.1 - dplňková ochrana: proudové chrániče
čl. 415.2 - dplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

RACK

PODA

RK
In 25A

SILEL

SLP

stoup. NO
stoup. SLP - 4 x SF DN40

kabelový žlab 110x60
např. HAGER LF6011009010

PIR NO: CYKY-O 2x2,5

stáv.

stoup. NO (na příchytkách s integritou při požáru)
1-CHKE-V 2x2,5 na příchytkách HLP112-PH90-R, bez krabic

ELEKTROINSTALACE ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN

ELEKTROINSTALACE ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN

ELEKTROINSTALACE ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN

LEGENDA:
Trasy SILEL (CYKY-J.....)
Navazující trasy SV (CYKY-J.....)

Svítidlo přisazené; LED 13-17 W

Trasy SLP (UTP CAT6)

Svítidlo nouzové LED 24 V
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