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Stupen dokumentace
Dokumentace pro provedeni stavby

Nazev stavby

VYMENA ELEKTROINSTALACE
BYTOVEHO DOMU KARASOVA 1169/8

ELEKTROINSTALACE

Cislo projektu
2018051602 - DPS

Projektant elektrickych zaf. a hromosvod, vyroba software. Bank. spojeni: Postovni spofitelna, ¢.U. 109160454/0300, IC: 63055635; www.klimsa.cz



@ Klim$a David, Budovatelska 461/17, 708 00 Ostrava — Poruba, Tel.: 603 256 951, e-mail: klimsa@klimsa.cz

1/ Uvod

Strany za€astnéné na projektu a vystavbé:
Investor: SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM KARASOVA 1169/8,
709 00 OSTRAVA - MARIANSKE HORY
Zpracovatel projektové dokumentace: KlimSa David, Budovatelska 461/17, 708 00
Ostrava — Poruba, IC: 63055635, CKAIT: 1103678

Uéel projektu:
Projekt fesi elektroinstalaci ve spolecnych prostorach bytového domu bez
uzemneéni a hromosvodu.

2/ Udaje o projektu

Pouzité podklady:
e stavebni projekt
e CSN
e katalogy vyrobcu
e protokol o uréeni vnéjSich vlivi
e PBR

Clenéni projektové dokumentace:
D.1.4.7: elektroinstalace

Rozsah a hranice projektu:
Pocatkem je napojeni z HDS, dale 10 x RE, R-SP, RG1 a 2, trasy vedeni a pevné
pripojené spotiebife. Kone€nou hranici je zasuvka, svitidlo, pfivod do technologie.
Samotné pripojeni technologie a ona sama neni pfedmétem tohoto projektu.

Pouzité normy a predpisy:
Projektova dokumentace je zpracovana dle zakond, vyhlasek a CSN platnych
v dobé vypracovani projektu. Ochrana pfed urazem el. proudem je v souladu s
CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Navrh svételnych a napéjecich obvodii odpovida
CSN 33 2000-5-52 ed. 2.

3/ Zakladni technické udaje

Napét'ova soustava:
3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V TN-C po RE. Za RE 3 N+PE AC 50 Hz, 400/230 V TN-S

Urceni vnéjsich vlivi:
Pokud neni dale uvedeno jinak: AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1,
AL1, BA1, BC1, BD1, BE1
Venkovni prostory: AA7, AB8, AC1, AD3, AE1l, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2,
AQ2, AR3, AS2, BAl, BC1, BE1

BD3 - Podminky uniku v pfipadé nebezpeci: Vysoky pocet lidi - snadny unik.
Zarazeni do tfidy a skupiny

Na zakladé vyhlasky 73/2010 Sb. (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych

zafizenich) v platném znéni je projektované zafizeni zafazeno do tfidy Il.,

skupina D.

Ochrana pied trazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 &l. 411:
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Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje
Zakladni ochrana bude provedena:
a) zakladni izolaci
b) krytem nebo pfepazkou
Ochrana pfi poruse bude provedena:
a) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadproudovymi jisticimi prvky
b) automatickym odpojenim od zdroje v siti TN proudovymi chranici
¢) ochrannym pospojovanim (hlavni pospojovani v objektu)

4/ Technicky popis

4.1 Napojeni objektu na el. sit’
Vchod je napajen z HDS (SR CEZ DSO — SJZ...R65) ve zdi u vstupu. Schéma
zapojeni vizna D.1.4.7.2.6. Odtud bude 3 x 1-YY 95+ 1 x 1-YY 50 v KF 75 do
stoupaciho vedeni RE1 az RE10.

Jmenovita vypinaci zkratova schopnost jistiCu pred elektromérem musi byt
minimalné 10 KA.

V elektromérovych rozvadécich je misto rozdéleni vodice PEN na PE a N.

4.2 Rozvadéce
RE 1-10: zapusténé, max. Sifka 650, s pozarni upravou EW 60 DP1, konkrétni typ
vybere dodavatel elektroinstalace — nutno pfesné zaméfit stavebni otvor a
dohodnout provedeni s dodavatelem rozvadécu.
MEZI RE1-10 BUDE NA UROVNI PODLAHY ZRiZENA PROTIPOZARNI
UCPAVKA.
BR — bytové rozvodnice zUstanou stavajici. Budou pfipojeny z RE kabely
CYKY-J 5x6 v chrani¢kach DN 32 tak, aby se daly vyménovat bez stavebnich
uprav.
R-SP.P — stavajici OCEP rozvadé&c¢, nova vystroj — viz D.1.4.7.2.9
RM — osazeny zasuvky 400/32; 400/16; 230/16, odjisténo + Fi...v podstaté
zasuvkova skfin — CYKY-J 5x4 z REA1, jisti€ pro kotelnu.
RG1 a RG2: rozvodnice dle D.1.4.7.2.7-8 s perspektivou méfeni pro garaze
R vytah stavajici, novy pfivod.
ROV stavajici, novy pfivod.
R kotelna stavajici, stavajici privod.

4.3 Uzemnéni a pospojovani
Na vhodném misté v 1.NP bude dle D.1.4.7.2.5.1 zfizena MET, hl. pospojovani
vodici CY25. CY 25 ve stoup. vedeni je pfedevsim pro potieby SPD.

4.4 Venkovni osvétleni a instalace
Venkovni instalace je tvofena osvétlenim vstupl a ochozich chodnikd. Osvétleni
zustane stavajici, pfivody nové z R-SP.

4.5 Zasuvkové obvody
Zasuvkoveé okruhy pro v8eobecné pouziti (v 1.NP) budou v R-SP jistény také
proudovym chraniem typu AC s rezidualnim proudem 30 mA. Zasuvka v STA bez
chranie. Zasuvky v RM budou mit individualni jisténi a ochranu Fi 30 mA.

4.6 Svételné obvody
Svételné obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3 x 1,5. Na schodisti svitidla
s pohybovymi Cidly, u kazdého relé preklenujici kontakt PIR — vyfazeni pohybovych
Cidel z R-SP. Tyto obvody vedeny CYKY-J 5x1,5.
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Nouzové osvétleni tnikovych cest je navrzeno dle CSN EN 1838 se svitidly LED
24 V. R-NO zustava stavajici, pfivod z R-SP. Z R-NO rozvod 24 V kabely
1-CHKE-V 2x2,5 na pfichytkach HLP112-PH90-R, bez krabic. Jen rozvod 1-10
NP...stoup. ve zdi mize byt NO rozvod CYKY-O 2x2,5.

4.6.1 Popis a plan udrzby osvétleni
Vyména svételnych zdrojd

Pokud pfi ¢isténi svitidel nejsou svitidel instalovany v§echny nové svételné zdroje, pak je nutno staré
zdroje zkontrolovat a kaZdy, ktery vykazuje opotfebeni je nutno nahradit zdrojem novym,
doporuc¢enym vyrobcem svitidla.

Vyména svételnych zdrojl za nové by se méla provadét az po vycisténi a vysuseni svitidel.

Plan udrzby osvétleni:

interval ¢isténi svitidel: 6 mésict

interval ¢isténi svételnych senzort: 6 mésict

interval obnovy povrch(i maleb: minimalné jedenkrat za 3 roky

vyména svételnych zdroji: individualni po vyhoreni, za typy shodné dle navrhu osvétleni
zplsob vymény svételnych zdroji: ze zebriku

Cisténi svitidel

Pri ¢isténi vSech povrchi je nutné pocinat si velmi opatrné. Nékteré povrchy jsou velmi citlivé na
otér, napfr. le§tény (neeloxovany) hlinik, stejné jako nékteré plasty.

Pred pristoupenim k celkové tdrzbé, je vhodné odzkouSet zvoleny zplisob na malé ploSe svitidla. S
plastovymi komponenty je nutno zachazet opatrné, nebot’ty maji tendenci postupem ¢asu kfehnout
a lamat se. Nékteré plasty, v zavislosti na prostredi a pdsobenim UV zafeni svételného zdroje,
mohou Zloutnout (na tuto zménu neexistuje tucinny zptsob Cisténi, doporucuje se je vymeénit)

Hilinikové reflektory by mély byt umyty teplou mydlovou vodou a peclivé oplachnuty pfed usuSenim
na vzduchu.

Plastové opalové anebo prismatické ¢ocky se myji navihéenou tkaninou (s pouzitim neiontovych
saponatovych Cisticich prostfedki a vody), oSetfuji se antistatickym lesticim prostfedkem nebo
sprejem a ponechaji se uschnout.

Skelné laky, vypalované laky a sklenéné optické prvky by se mély utirat mékkou tkaninou pri pouZiti
slabé koncentrovaného Cisticiho prostiedku ve vodé.

Plastové nebo kovové optické prvky mrizek by mély byt ponofeny do teplé vody nebo do roztoku
neiontovych Cisticich prostredkt a oplachnuty.

4.7 Technologie a spotrebice
Pouze v kotelné...zUstava beze zmén.

4.7 Provedeni rozvodti
V 1.NP hlavni trasy DZ 60x60; vertikalni zasekano, pfip. v ZL nebo trubkach .
V 2.-10.NP (schodisté a chodby pred byty) vzdy vSe zasekano do zdi

Rozvody elektronickych komunikaci (SLP) musi byt pfi soubéhu a kfizeni
s vedenim NN 230/400V provedeny dle pozadavki CSN 33 2000-5-52 ed.2:

o vzdalenost 6 cm pfi soub&hu vedeni do 5 m
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e vzdalenost 20 cm pfi soub&hu vedeni nad 5 m
o vzdalenost 1 cm pfi kfizovani
o v SILEL stoup. pfes RE1-10 bude neperforovany OCEP Zlab pro SLP

4.8 Hromosvod
Neni feSen touto PD.

Vnitini ochrana pred prepétim:
Vzhledem k rozloze a rozvétvenosti rozvodné sité v dané oblasti neni na pfivod do
domu navrzena SPD typ |. Umisténi varistorovych SPD typ Il je na rozhodnuti
najemnikd bytu. Instalaci SPD typ Il do BR neni feSeno timto projektem, ale je
velice doporu¢eno. DalSi stupen SPD typ Il je doporu€ena pro zasuvky pro PC, TV
apod. SPD typ I+1l musi byt instalovany na svody z antény — dodavka SLP. Pro tyto
SPD je do 10.NP pfiveden CY 25 z MET. V R-SP bude osazena SPD typ II.

4.9 Slaboproud
Dle pozadavku klienta bude:

e v 1.S umistén RACK, vybava dodavkou SLP
do kazdého bytu 4 x UTP
o 2 xukonc€eno v datoveé zasuvce 2 x RJ45...pro internet
o 1xrezerva
o 1 x UTP—PoE pro systém videotelefonu (pravdépodobné systém
HIKVISION)...typ domovnich hlasek a domacich stanic upfesni
investor — dodavka SLP
e do kazdého bytu optika PODA (pfedpoklad dodavka PODA)
e rozvod 12V (obvod €. 7 z R-SP) pro domovni zvonky od tlagitek u bytovych
dvefi
e rozvod 12V (obvod €. 6 z R-SP) pro el. zamky dvefi —vizna D.1.4.7.2.2
Il — ke kazdym dvefim s pfedpokladanym el. zamkem rovnéz UTP
e dalSi UTP pro RJ45 jsou 5 x v 1.NP...viz D.1.4.7.2.2 a dale do R-vytah a
STA

5/ Energeticka bilance
Jedna se o 36 bytl elektrizace A, jisténi 1f. jistiCi 16 — 25 A,
hlavni jiSténi v HDS: 125 A

Stuperi dulezitosti napajeni el. energii dle CSN 33 2110-3. stuperi.

6/ Postup realizaénich praci
Prace budou provadény s ohledem na odpojovani napajeni pro byty. Tyto odstavky
budou zkracovany na nezbytné minimum s vyuZitim provizornich napajeni. Kazdy
den nezbytné odstavky bude dopfedu avizovan a zadny byt nebude odpojen od
napajeni déle nez 12 hodin/den. Prace a odplombovani budou dopfedu ohlaseny na
CEZ Distribuci a to telefonicky na zakaznickou linku nebo mailem na
info@cezdistribuce.cz.
Pfed zahajenim praci bude upfesnéno, kdo si ponechava stavajici sazbu a velikost
hlavniho jistiCe a kdo poZaduje zménu.
Nahrady bez poplatku jsou 15 A za 16 A. 21 A za 25 A. VSechny ostatni zmény
budou realiza¢ni firmé majiteli bytu v€as oznameny a kazdy majitel bytu si v pfipadé
zmény vyfidi na CEZ Distribuci zménu smlouvy.
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V ramci realizace je pocitano se zednickymi Upravami (zaomitani, Uprava prostupu
apod.), s uklidem odpadu, bez vymalovani a bez zminénych sadrokartonarskych

praci.

7/ Uvedeni do provozu a provozovani
Spotiebie a technologie budou instalovany podle pokynu vyrobce. Nezapojené
vyvody (svétla) budou ukonceny ve svorkach. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena vychozi revize.

8/ Pozarni opatreni
Mezi RE1-10 budou na urovni podlahy provedeny pozarni ucpavky. Budou
provedeny odbornou firmou a bude dolozen doklad o kontrole provozuschopnosti
protipozarniho zafizeni.

9/ Bezpec€nost prace a tehnickych zarizeni

9.1/ Bezpeény vyrobek
Dodavané a osazované vyrobky musi byt v souladu zejména s:

e zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

e zakon €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani
shody

e zakon €. 102/2001 Sb., zakon o obecné bezpecénosti vyrobki

e zakon €. 163/2002 Sb. technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky

e zakon €.17/2003 Sb. technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého
napéti

(vSe v platném znéni)

9.2/ Bezpec&na &innost
PFi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZzeny veskeré platné bezpeénostni
predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména nafizeni viady
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dalSi platné pravni normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na
smluvni partnery dodavatele, investora a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi
byt dodrzeny obecné platné pfedpisy, normy pro pouziti stavebnich materialt a provadéni
stavebnich praci a dalSi pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak,
aby nedoslo k ohrozeni prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné.
PFi provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat zejména:

e zakon €.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

e vyhlasku ¢€.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

e vyhlasku ¢€.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni

e nafizeni vlady ¢€.378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpelny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon €.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci

e vyhlasku €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e CSNEN 50110-1 ed. 3 Cinnost na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
pozadavky
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e CSN 33 1310 ed.2 Bezpe&nostni pozadavky na elektrické instalace a
spotrebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

(vSe v platném znéni)

Zakazany jsou prace pod napétim za tmy, desté, mlhy, snézZeni, za bourky a silného vétru.
Prace ve vySkach budou provadény ze zebfik({l a od 1,5m na leSeni nebo pojizdnych pracovnich
plosin.

9.3/ Bezpeé€nost prace pfi provozu zafizeni
Udrzba zafizeni musi byt provadé&na podle vnitfnich predpis( uZivatele a doporuéeni dodavateld
v pravodni technické dokumentaci.
Zakonné predpisy a normy ukladaji provozovateli elektrického zafizeni povinnost zajistit bezpenost
a ochranu zdravi pfi praci. Mezi tyto povinnosti patfi zejména:
- uvadét do provozu jen ta zafizeni, u kterych byl bezpeény stav ovéFen vychozi revizi dle CSN 33
1500
- zajistit pravidelné revize elektrického zafizeni v rozsahu a terminech stanovenych CSN 33 1500
- zajistit pravidelné revize elektrickych spotfebiéii v rozsahu a terminech stanovenych CSN 33 1600
ed.2
- zajistit provadéni revizi a kontrol stroju a strojnich celkd v rozsahu CSN EN 60204-1 a terminech
stanovenych v CSN 33 1500
- vést dokumentaci elektrického zafizeni odpovidajici skute€nému provedeni, protokoly o uréeni
prostfedi, zaznamy s vysledky provedenych kontrol a dal$i dokumentaci jako napf. zasady pro
udrzbu elektrického zafizeni, tj. provadéni kontrol, méfeni, zkouSek a revizi
- zajistit dostate¢nou a kvalifikovanou udrzbu a opravy elektrického zafizeni
- vybavit v§echny pracovniky potfebnymi ochrannymi a pracovnimi pomudckami pro obsluhu
elektrického zafizeni a pro praci na elektrickém zafizeni
Zaznamy o revizich elektrického zafizeni, ruéniho elektrického naradi, elektrickych spotfebi¢l véetné
prodluzovacich $nur patfi v souladu s nafizenim vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi, do
provozni dokumentace, ktera musi byt, v souladu s timto nafizenim viady a pfisluSnych norem
archivovana po celou dobu provozu zafizeni.
Na pracovisti musi byt vypracovan mistni provozni bezpe€nostni pfedpis a zpracovana rizika prace.
S témito dokumenty musi byt zaméstnanci prokazatelné seznameni.
Pracovnici bez elektrotechnického vzdélani a kvalifikace musi byt v rozsahu své €innosti seznameni
dle vyhlasky 50/1978 Sb. § 3 s pfedpisy o zachazeni s elektrickymi zafizenimi a upozornéni na
mozné ohrozeni t&émito zafizenimi.
pracovnici seznameni, §3, vyhl. 50/1978 Sb. - mohou provadét stejné innosti jako osoby bez
elektrotechnické kvalifikace, jsou to vSak zaméstnanci, ktefi musi byt prokazatelné sezndmeni se
zarizenim a pouceni o bezpecnostnich pfedpisech
pracovnici pouceni, §4, vyhl. 50/1978 Sb. - mohou obsluhovat jednoducha elektrické zafizeni vSech
napéti a pracovat na &astech elektrického zafizeni nn bez napéti, v blizkosti nekrytych ¢asti pod
napétim ve vzdalenosti vétsi nez 20cm s dohledem, na &astech pod napétim pracovat nesméji,
s vyjimkou praci schvalenych pracovnim navodem
VSechna elektricka zafizeni a provozy musi byt oznaceny a vybaveny bezpe¢nostnimi znackami dle
CSN ISO 3864

9.4/ Ochrana zivotniho prostredi
Obecné je tfeba pouzivat stavebni latky a materialy, které nezatézuji zivotni prostfedi. Je tfeba dbat
na pfedpisy tykajici se Zivotniho prostfedi. Obzvlastni diraz je pak kladen na snizeni spotfeby
energie a pitné vody.

9.5/ Nakladani s odpady
Nakladani s odpady je stanoveno zakonem &.185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
vyhlagkami MZP &.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a ¢.93/2016 Sb., katalog
odpadu. Dodavatel stavby je ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. v platném znéni o odpadech
plvodcem odpadu, které pfi stavbé vznikaji a je povinen dodrzovat ustanoveni §16 zakona. Ten mu
mimo jiné pfikazuje zafazovat odpady podle druhl a kategorii, shromazdovat je tfidéné podle téchto
druhtl ve vhodnych nadobach (§5 vyhl. MZP &.383/2001 Sb.), odpady je povinen prednostné
vyuzivat, nevyuZzité odpady pfevést do vlastnictvi osobé opravnéné Kk jejich prevzeti. Je povinen vést
prubéznou evidenci odpadu.
Pred pfedanim odpadu si musi dodavatel ovéfit, zda osoba, které pfedava odpad, je k jeho prevzeti
opravnéna, tj. vyzadat si povoleni (souhlas) krajského Ufadu dle zakona €. 185/2001 Sb.,
0 odpadech, v€etné provozniho fadu zafizeni, kde jsou uvedeny odpady, k jejichZ pfevzeti je osoba
opravnéna.
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10/ Zavér
Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace. VSechny
montazni prace elektro musi byt provedeny v souladu s normami CSN a ostatnimi
predpisy. Tato dokumentace pro realizaci stavby obsahuje vSechny nalezitosti,
které podle zakonnych ustanoveni a pfislusnych pfedpisti o dokumentaci staveb
musi obsahovat, zejména podle Sbirky zakonu - ,Vyhlaska &. 62/2013 o
dokumentaci staveb.“ Jsou zde zapracovany vSechny technologie a technicka
zafizeni, jejichz podklady byly projektantovi do doby dokoncCeni této dokumentace
(11. 6. 2018) od vSech profesnich spolupracovnikt véetné investora, podilejicich se
na tomto projektu, k dispozici.
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