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stoup. NO (na pfichytkach s integritou pfi pozaru)
1-CHKE-V 2x2,5 na prichytkach HLP112-PH90-R, bez krabic

KOTELNA

ELEKTROINSTALACE ZUSTAVA BEZE ZMEN

ROZVODNA

ELEKTROINSTALACE ZUSTAVA BEZE ZMEN

HUP

ZASOBNIK

ELEKTROINSTALACE ZUSTAVA BEZE ZMEN

ZAKLADNI UDAJE:

Napétova soustava NN:
Ochrana pred trazem el.proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2:

¢l. 411 - ochranné opatieni: automatické odpojeni od zdroje v siti TN
¢l. 412 - ochranné opatreni: dvojitd nebo zesilena izolace

¢l. A.1 - zakladni ochrana: zakladnfi izolace zivych ¢asti

¢l. A.2 - zakladni ochrana: pfepazky, kryty

¢l. 415.1 - dplikovéa ochrana: proudové chranice
¢l. 415.2 - dplikovéa ochrana: dopliiujici ochranné pospojovani
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Trasy SILEL (CYKY-J.....)
Navazujici trasy SV (CYKY-J.....)
Trasy SLP (UTP CATS6)

Svitidlo pfisazené; LED 13-17 W
Svitidlo nouzové LED 24 V
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