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ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Napětová soustava NN:
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

čl. 411 - ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v síti TN
čl. 412 - ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
čl. A.1 - základní ochrana: základní izolace živých částí
čl. A.2 - základní ochrana: přepážky, kryty
čl. 415.1 - dplňková ochrana: proudové chrániče
čl. 415.2 - dplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování
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stoup. NO (na příchytkách s integritou při požáru)
1-CHKE-V 2x2,5 na příchytkách HLP112-PH90-R, bez krabic

NO: CYKY-O 2x2,5 z KO68**
stoup. SILEL
stoup. NO

drážka ve zdi 250 mm od SLP

ER 1

krabice GW 48007, 294x152x 70 pod omítku
stoup. SLP - 4 x SF DN40

alarm kotelny
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Zářivkové T5, přisazené 14 W, např. MODUS V3114
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vedení v LZ nebo zasek.vedení v LZ nebo zasek.

vedení v LZ nebo zasek.vedení v LZ nebo zasek.

LEGENDA:

Navazující trasy SILEL (CYKY-J.....)
Navazující trasy SV (CYKY-J.....)

Svítidlo přisazené; LED 13-17 W

Trasy SLP (UTP CAT6)
Trasy NO (v ER 1-CHKE-V 2x2,5)
Trasy DT (UTP CAT6)

Svítidlo nouzové LED 24 V

Hlavní trasy

Svítidlo přisazené; LED 7-9 W

Zářivkové svítidlo T5 2x54 W

Vývod osvětlení

Vývod jednofázový

Zásuvka dvojitá 230V/16A

Zásuvka 230V/16A

Vypínač č. 1

El. dveřní zámek
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**1-CHKE-V - PŘÍVOD DO STOUP.
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SMR-H Tlačítko + časové relé ELP EP: SMR-H

**12V (RFID čtečka + el. zámek)
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Do stáv. RM:
zás. 400V/32A
zás. 400V/16A
zás. 230V/16A
odjištěno + Fi
CYKY-J 5x4 z RE1
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