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R—CAR 2 — wvykres D.1.4.7.2.8
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Privod: zhora
Odvody: nahoru

Soustava: N+PE AC 50 Hz, 230V/TN-S

Ochrana p¥ed NDN dle CSN 33 2000-4-41ed. 3:
automatickym odpojenim od zdroje v siti TN

Typ:
OEZ RZG-N-1S18

Stupei kryti: IP 40
Ochrana proti mechanickému rdzu: IK08

MontdZz: ndasténna
plastové dvefe i skfifi
Barva: bila

Pofet modult: 18

Sttka (X): 407 mm
Vygka (Y): 246 mm
Hloubka (Z): 104 mm

Svorkové bloky PE: 2x16 mm?
Svorkové bloky N: 2x16 mm’
Bloky N 5x6 mm? pro chranite pro chréni&e: 1 ks

Ztratovy vykon 37,5 W

lk: do 10 kA
Zs: 0,35 oh
du: 0,5 %
Un: 400 V
Ui: 440 V
Uimp: 1,5 kV
In: 25 A
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Cislo obvodu 01 SV5 IAS5 SV6 ZAS6 SV7 ZAS7 SV8 ZAS8
Pi [kW] — — — — — — — — —
Ps [kW] — — — — — — — — —
— Kabel CYKY-J 5x6 (2xR) |  CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 3x1,5 CYKY-J 3x2,5 CYKY=J 3x1,5 CYKY=J 3x2,5 CYKY=J 3x1,5 CYKY=J 3x2,5
Nézev obvodu PRIVOD SVETLA ZASUVKY SVETLA ZASUVKY SVETLA ZASUVKY SVETLA ZASUVKY
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