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PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ 
ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY ( Rdt = 0,25 MPa ) A PRI NEVHODNÝCH ZÁKLADOVÝCH 
POMEROCH JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÁKLADY A NADIMENZOVAŤ ICH 
NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVÉ POMERY

SPATNÉ ZÁSYPY JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ VIBRAČNÝM VÁLCOM NA MIN. 

PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV JE POTREBNÉ PREVIESŤ VŠETKY STAVEBNÉ

PRED ZABETÓNOVANÍM PODKLADNÉHO BETÓNU JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽATÉ

Rdt = 0,25 MPa 

ÚPRAVY V KONŠTRUKCII

ROZVODY KANALIZÁCIE
ZATEPLENIE SOKLOVÁHO MURIVA SA PREVEDIE Z EXTRUDOVANÉHO 

PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOV JE NUTNÉ VYZNAČIŤ MIESTA 
A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHOD KANALIZAČNÉHO POTRUBIA CEZ 
ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU,  VYZNAČIŤ A ZADEBNIŤ NIKY KANALIZAČNÉHO 
POTRUBIA

PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE TREBA 
POSÚDIŤ JEJ KVALITU, UROBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM 
A PREHODNOTIŤ SPÔSOB ZAKLADANIA

POZNÁMKY

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ PREVEDENÉ Z PROSTÉHO BETÓNU C20/25 

POLYSTYRÉNU HRÚBKY 100 MM

DT 40, ROZMEROV 400*500*250 MM VYPLNENÉ BETÓNOM C 20/25 A OCEĽOU
NADZÁKLADOVÉ SOKLOVÉ MURIVO SA PREVEDIE Z BET. DEBNIACICH TVÁRNIC

SO01.A1PÔDORYS ZÁKLADOV
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SSP SKLADBA STROPU NAD 1.NPSKLADBA STREŠNEJ KRYTINYSSK

- STREŠNÁ KRYTINA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

- PRIEČNE LAŤOVANIE 40/60 MM  - SPODNÁ PÁSNICA DREVENÉHO VAZNÍKA

- PAROZÁBRANA

- PROTIPOŽIARNY, VODEODOLNÝ SADROKARTÓN 15 MM

- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA (SKLENNÁ VLNA) HRÚBKY 450 MM

REZ A - A

3*A4

SO01.A4

04/2021

- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA PODĽA ÚČELU MIESTNOSTI HRÚBKY 20 MM

- PE FÓLIA

- TVRDENÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.300 MM OBJEMOVEJ HMOTNOSTI MIN. 200kgm-3

- PE FÓLIA

- IZOLÁCIA PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI SIKAPLAN WP 1100-15 HL HRÚBKY 1,5 MM

SKLADBA SPODNEJ ČASTI STAVBYSSS

- CEMENTOVÝ POTER C 20/25 S KARI ROHOŽOU 100*100*4 MM HRÚBKY 60 MM

- ZÁKLOP Z OSB DOSÁK HR.25 MM

2905/3
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- FÓLIA TYVEK

- VRCHNÁ PÁSNICA DREVENÉHO ZBÍJANÉHO VAZNÍKA

- POZDĹŽNE LAŤOVANIE 40/60 MM

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA SADROKARTÓNU 105 MM

- PÔVODNÝ TERÉN

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP HRÚBKY 200 MM FRAKCIE 63 - 125 MM

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP HRÚBKY 200 MM FRAKCIE 0 - 63 MM

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP HRÚBKY 250 MM FRAKCIE 8 - 32 MM
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LEGENDA MURIVA
ŠKÁRU ZATEPLENÉ MINERÁLNOU VLNOU MW HRÚBKY 200 MM

NAVRHOVANÉ PÓROBETÓNOVÉ OBVODOVÉ MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX HRÚBKY  
300 MM, ROZMEROV 300*240*590 MM, NA MALTU PORFIX CELOPLOŠNÚ TENKU

NAVRHOVANÉ PÓROBETÓNOVÉ NENOSNÉ MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX HRÚBKY 150 
MM, ROZMEROV 150*240*590 MM, NA MALTU PORFIX CELOPLOŠNÚ TENKU ŠKÁRU
PREFABRIKOVANÝ KOMÍNOVÝ PLÁŠŤ Z VLÁKNITÉHO BETÓNU - IZOLOVANÝ, TYP
UNIADV20, PRIEREZ 200 MM, ROZMEROV 390*390 MM, ŠAMOTOVÁ VLOŽKA UNI

- PODKLADNÝ BETÓN C 20/25 HRÚBKY 160 MM S KARI ROHOŽOU 200*200*4 MM 
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POZNÁMKA
VPK DREVENÁ VAZNÍKOVÁ PRIEHRADOVÁ KONŠTRUKCIA ZREALIZOVANÁ ZO ŠTVORHRANNÉHO

TRIEDENÉHO REZIVA TRIEDY C24 MAX. VLHKOSTI 18% IMPREGNOVANÁ !
PU ODOLNOSŤ EI45, U = 0,71 Wm-2K-1

POŽIARNY UZÁVER DO PODSTREŠNÉHO PRIESTORU 1100/700 MM TYPIZOVANÝ, POŽIARNA

PÔDORYS KROVU SO01.A3
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CHEMICKY KOTVIŤ CEZ
KOTVIACE PRVKY NA DREVO

80
180

DREVENÉ PRVKY
STOLÁRSKY OPRACOVANÉ

80
180

80
180

ŠKÁRU ZATEPLENÉ MINERÁLNOU VLNOU MW HRÚBKY 200 MM

NAVRHOVANÉ PÓROBETÓNOVÉ OBVODOVÉ MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX HRÚBKY  
300 MM, ROZMEROV 300*240*590 MM, NA MALTU PORFIX CELOPLOŠNÚ TENKU

NAVRHOVANÉ PÓROBETÓNOVÉ NENOSNÉ MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX HRÚBKY 150 
MM, ROZMEROV 150*240*590 MM, NA MALTU PORFIX CELOPLOŠNÚ TENKU ŠKÁRU

POVRCHY
STROPOV

POVRCHY
STIEN

SOKLE
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PREFABRIKOVANÝ KOMÍNOVÝ PLÁŠŤ Z VLÁKNITÉHO BETÓNU - IZOLOVANÝ, TYP
UNIADV20, PRIEREZ 200 MM, ROZMEROV 390*390 MM, ŠAMOTOVÁ VLOŽKA UNI

MM, ROZMEROV 100*240*590 MM, NA MALTU PORFIX CELOPLOŠNÚ TENKU ŠKÁRU
NAVRHOVANÉ PÓROBETÓNOVÉ NENOSNÉ MURIVO Z TVÁRNIC PORFIX HRÚBKY 100 

POL.
ČÍSLO NÁZOV POLOŽKY-PRVKU PROFIL DĹŽKA MNOŽSTVO SPOLU PROFIL CELKOM

Š/V MM ks M M3Š/V
150/150

KROKVY 80/180

01
02
031.10 ±0,000

03

03

03

150/150STREDNÁ VAZNICA 2600
STĹPIKY

2
33000

3000 7 21,00
5,20
9,00 150/150

80/180
150/150

0,203
0,117
0,303

CELKOVÉ MNOŽSTVO DREVA
SKLON STRECHY 

PRED OBJEDNANÍM NOSNEJ KONŠTRUKCIE KROVU PRIVOLAŤ PROJEKTANTA !!! 

VÝKAZ REZIVA JE ZHOTOVENÝ NA NOSNÚ KONŠTR. KROVU BEZ STRATNÉHO, LAŤOVANIA
A ZÁKLOPU Z DOSÁK !

23°
0,623 M3

KONŠTRUKCIA KROVU JE NADIMENZOVANÁ NA III. SNEHOVÚ OBLASŤ - V PRÍPADE 

JEDNOTLIVÝCH PRVKOV  
OSADENIA KROVU VO VYŠŠEJ SNEHOVEJ OBLASTI JE POTREBNÉ POSÚDIŤ PROFILY

VŠETKY PRVKY A ČASTI KROVU DOPORUČUJEM PO ZMONTOVANÍ NAPUSTIŤ 
OCHRANNÝM PRÍPRAVKOM NAPR. 2 * FUNGICÍDNYM BEZFAREBNÝM OCHRANNÝM 
NÁTEROM PRÍPRAVKOM " PREGNOLIT D " 

POZNÁMKY

KONŠTRUKČNÉ SPOJE DREVENÝCH KONŠTRUKCII VYKONAŤ STLÁRSKÝMI SPOJMI
KONŠTRUKČNÉ DETAILY KROVU NIE SÚ RIEŠENÍM PROJEKTU

VÝKAZ REZIVA NAD TERASOU

LEGENDA MIESTNOSTÍ

LEGENDA MURIVA
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