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21°

36°

36°

distanční vrstva mezi příčku a strop
-deska z miner.vlny 30 mm

STŘEŠNÍ ŠTÍT

1x HEB 180 - dl.2200

provést výměnu spodního stupně
za vybouraný horní stupeň

stáv. klenba
stáv. klenba

stáv. klenba

stáv. klenba

stáv. římsy zachovat
provést doplnění a
sanaci konstrukce

zvýšení zábradlím

180/180

200/240

stávající ŽB věnce doplnit
na všechny nosné stěnystávající ŽB věnce doplnit

na všechny nosné stěny

vazný trám 250/300

kolem stěn vložit
okrajový pásek Steprock

kolem stěn vložit
okrajový pásek Steprock

kolem stěn vložit
okrajový pásek Steprock

kolem stěn vložit
okrajový pásek Steprock

podpůrné nosníky zdiva
2x I č.80, navařit kotvící
trny  zdiva R10-dl.250

madlozábradlí

snížený podhled

stáv. klenba

vstup do sklepa

vstup do obývacího
pokoje

netkaná textilie
-na zeminu

zásyp kamenem 32/64

zásyp kamenem 32/64

stáv. klenba
stáv. klenba

vazný trám 250/300

200/240180/180

stáv. klenba
stáv. klenba

kruhové štítové okno

2x L 50.5

kotevní pásek 30.3
dl. 300

podpůrný úhelník
trámu - L 100/8

200/200

distanční vrstva
-deska 30 mm

patka z prostého betonu
C 20/25, 800/800
podsyp štěrkem 150 mm

do drážky vložit drenážní trubku
prům. 65 mm, po 5 m osadit
vyvětrání do stěny prům.50 mm,
ukončit mřížkou prům. 50 mm

krycí mřížka

kolem stěn vložit
okrajový pásek Steprock

kolem stěn vložit
okrajový pásek Steprock

kolem stěn vložit
pásek Steprock

stojatá odváděcí lišta
h = 100 mm

oplechování ve spádu 2%
štukatura

p2

p4 s7

p3p2

p4

p1

p1

p1

KLENBA

KLENBA

p2

p2

p4p5

p7

s3
p6

p7

p9

15x 175/270

7x 175/270

p1

p10

p7

p7

s1

p11p11

p8

s2

s2

s4

s4

s4

s4

pevné prosklení

p12p12p12
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Číslo paré:ŘEZ A -A, B - B
DSPZak. číslo : Stupeň :

Datum :

ING. JAROSLAVA MYSLÍKOVÁ
Projektování pozemních staveb
Projektování rekonstrukcí
Božkovská 56, 326 00 Plzeň

Ing.Jaroslava Myslíková

Název  výkresu :

Měřítko :

Hl. projektant :

Projektant :

Investor :

Stavba  :

Část:

Místo stavby : Chotěšov, Dobřanská 2, parc.č. 83

Číslo přílohy:
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