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TECHNICKA SPRAVA
Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby : ZniZenie energetickej ndrocnosti obecného tradu v obci Cerovo
Elektroinstalacia
Systém ochrany pred bleskom

Miesto stavby : Cerovo

Investor : Obecny urad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Zodpovedny projektant :  Laluha Alfréd

Zakladné udaje stavby

Uzemné podmienky : Namrazova oblast STREDNA........ S
Oblast’ znecistenia |

Technické udaje nn sustavy :

Nap4jacia ststava : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
Ochrana podl'a STN 33 2000-4-41 :

ochrana zivych ¢asti — izolaciou, krytom, zdbranou

pri poruche — samoc¢innym odpojenim napajania

doplnkova — ochrannym pospdjanim, pradovym chrani¢om
Druh prostredia : Prostredie je stanovené podl'a

STN 33 2000-5-51, 2010, vid’. protokol.

Instalovany prikon Pi=30 kW
Sudoby prikon Ps=21 kW
Stupent dodavky -3-
Existujuci elektromerovy rozvadza¢ s faktura¢nym meranim

€ Pousité mapové podklady :

Stavebny podklad

€ Technické rieSenie stavby
ELEKTROINSTALACIA:

Projekt rieSi zasuvkovu a svetelni elektroinStalaciu prestavby existujuceho
dvojpodlazné¢ho objektu obecného uradu a kultirneho domu. Pred hlavnym vstupom na IL.N.P
sa nachadza existujici elektromerovy rozvadzal s fakturatnym meranim, ktory ostava
nezmeneny a pdévodny. Z poza merania bude vyvedeny kabel N2XH-J 5x10, ktory bude
zapojeny do navrhovaného hlavného rozvadza¢a HR na IL.N.P. V existujicom elektromerovom
rozvadzac¢i RE bude za plombovatelnou ¢astou rozvodna sustava TN-C rozdelend na TN-S, to
znamena ze bod rozdelenia zbernica PE bude uzemnena na zemny odpor max. 5 ohmov.

Z hlavného rozvadzaca HR bude napojeny podruzny rozvadza¢ R1, RP1 pre prizemie
a RK pre technologiu kotolne. Na istenie obvodov pred pretazenim a skratmi st v rozvodniciach
pouzité istice s menovitymi hodnotami prvkov udanymi vo vykresovej casti projektu. Pri
osddzani rozvadzaca je potrebné, prekonzultovat’ presné¢ konkrétne umiestnenie s navrhovatel'mi
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ostanych technologii, (UK, TZB, VZT) z dovodu, aby nedoslo ku vzajomnej kolizii a aby ostal
volny priestor pred rozvadzacom min. 800 mm.

Do kuchyne na I.N.P je privedeny trojfazovy privod ukonceny sporakovym spojom pre
pripojenie el. spordku s rrou.

Vetranie urcenych priestorov bude rieSené rekuperacnou vetracou jednotkou v stenovom
prevedeni, 230V. Ovladanie jednotky a regulécia je v dodévke so zariadenim.

Vykurovanie objektu a ohrev TUV bude rieeny v rekonstruovanej kotolni s kotlami na
pelety.

Existujice rozvody vrieSenych priestoroch kotolne budd vSetky zdemontované.
V kotolni bude osadeny novy nastenny podruzny rozvadza¢ RK napojeny kablom N2XH-J 5x4
z hlavného rozvadzaca HR.

Existujica potreba tepla pre rieSeny objekt je navrhnuta z dvoch novych peletovych
kotlov. Kotoly su vybavené vlastnym uzavretym zasobnikom na pelety s automatickym
podavanim do kotla. Cely systém je uzatvoreny anezvySuje tym riziko nebezpecenstva
pripadného poZiaru.

MaR peletkovej kotolne bude riesené kablami CYKY, JYTY a HO5VV pevne uloZenymi
v Zl'aboch a trubkach na povrchu.

Konkrétne rozvody ku ¢idlam, servopohonom, servoventilom, ¢erpadlam, signalizacii
zasuvkam, svietidldm a pod.. v ratane riadiaceho systému bude v dodavke so zariadenim kotolne.

Elektrické zariadenia a zariadenia MaR v kotolni je potrebné vybavit’ bezpecnostnymi
tabul’kami v zmysle STN.

Upozornenie: Akakol'vek tidrzba a oprava elektrického zariadenia je moZna iba pri
vypnutom stave el. zariadenia.

Podl'a vyhlasky 508/2009 su priestory objektu zaradené¢ do vyhradenych technickych
elektrickych zariadeni skupina ,,B*.

Vypinanie elektrickej energie pocas poZiaru podl’a STN 92 0203:

Elektrické rozvody sa musia navrhnit’ a zhotovit’ tak, aby sa zaistilo bezpecné vypnutie
dodavky el. energie pre elektrické zariadenia v stavbe, alebo je Casti (zone) vratane elektrickych
zariadeni, ktoré musia zostat’ v prevadzke pocas poziaru.

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi na zabezpecenie vypnutia dodavky el. energie
pre el. zariadenia v stavbe, alebo v jej Casti, ktoré nie su el. zariadeniami v prevadzke pocas
poziaru.

Podl'a poziadavky poziarnych predpisov STN 92 0203 platnych od 04/2014 musia byt
elektrické rozvody v objekte rieSené tak, aby sa zaistilo bezpe¢né vypnutie dodavky el. energie
pre el. zariadenia v objekte vratane el. zariadeni, ktoré musia zostat’ v prevadzke pocas poziaru.
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V danom pripade tvori hlavné vypnutie celého objektu, hlavny isti¢ pred elektromerom
v elektromerovom rozvadzaci, ktory je pred vchodom na II.N.P

SVETELNA INSTALACIA :

Instaldcia bude vykonand medenymi kéblami N2XH-J,0 3,4,5x1,5 pod omietkou, nad
podhl'adom. Ovladanie jednotlivych svetelnych obvodov je realizované spinaémi umiestnenymi
vo vyske 0,9- 1,2 m nad podlahou, tak aby neboli prekryvané nabytkom, alebo dverami. Svetelné
vyvody ukoncit’ vo svietidlach svorkovnicou a svietidla pouzit’ podla vyberu investora, pri
dodrzani platnych predpisov a noriem pre navrhovanie osvetlenia, hlavne ¢o sa tyka vyberu typu
a parametrov svietidla a ovladacich prvkov pre vonkajSie pouzitie , alebo inStalaciu v kupelni. V
kupelniach dodrziavat’ ochranné zony podl'a STN 33 2000-7-701.

Rozmiestnenie, pocet a typ svietidiel je navrhnuty pre dané priestory na zaklade vypoctu
programom dialux s poZadovanou intenzitou osvetlenia podla STN EN 12464-1, ktora
pojedndva o min. intenzite osvetlenia podl'a druhu a vyuzitia priestoru. Pri zmene typu svietidla
je potrebné previest’ novy prepocet. Minimalna pozadovana intenzita osvetlenia pre jednotlivé
priestory je naznacena vo vykresovej dokumentacii.

Na hlavnych komunikdciach a prevadzkovych priestoroch budid osadené nudzové
svietidla s vlastnym zdloZnym zdrojom, a na ¢elnom kryte s piktogramom s vyzna¢enim smeru
uniku.

ZASUVKOVA INSTALACIA :

Zasuvkové obvody buda realizované kablami N2XH-J 3x2,5 pod omietkou nad
podhl'adom. Konkrétne typy zdsuviek a presné rozmiestnenie moze byt eSte upresnené pocas
realizacie investorom. Pri rieSeni inStalacii v kipelni je potrebné dodrziavat’ ustanovenia STN 33
2000 7-701, ktora hovori o ochrannych zénach v kipelniach. Zasuvky buda osadené 0,4 m nad
podlahou, pripadne 0,9-1,2 m - v kiipelni na kuchynskej linke, a podl'a konkrétnych poziadaviek
investora v jednotlivych priestoroch. Pri osadzani zasuviek na stavbe je potrebné skoordinovat
presné umiestnenie zasuviek sinymi prvkami inStalacii, ako napr. sradidtormi, tak aby
nedochadzalo k vzajomnému prekryvaniu.

INSTALACIA SLABOPRUDU:

Rozvod telefonu a pocitacovej siete je rieSeny kéablom FTP kat.6A/LSNH v trubke 25 mm
pod omietkou nad podhl'adom Hlavnd pripojka telefonu pripadne internetu bude rieSena
z verejného rozvodu v danej lokalite do datového rozvadzaca — pripadne routra — konkrétne
miesto a spdsob pripojenia bude uréené pri realizécii, podl'a podmienok na stavbe a poZiadaviek
investora a moznosti poskytovania sluzby danym vybranym operatorom. Aktivne vybavenie
pripadného datového rozvadzaca bude od poskytovatela danej sluzby.

Datové rozvody musia byt chranené pred pdésobenim silovych poli od silnoprudovych
rozvodov podla prislusnych predpisov , vzdialenostou a umiestnenim.

FOTOVOLTAICKA INSTALACIA:

Na streche rieSen¢ho objektu budu osadené fotovoltaické panely pre ciastocné pokrytie
spotreby elektrickej energie. Navrhovany je hybridny fotovoltaicky systém o vykone 10 kW,
ktoré¢ umoziuje plynuly chod aj pri kratkodobych vypadkoch elektrickej siete, kedy zalozny
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batériovy systém preberie napdjanie vSetkych troch faz a zariadeni, ktoré st nanl pripojené. Na
streche bude na podpornej hlinikovej konstrukcii osadenych 36 panelov Winaico 275W/p.
Systém v prvom rade napaja z fotovoltaickych panelov zariadenia pripojené do siete,v pripade,
ze zariadenia v danom okamziku nespotrebuju vSetku el. energiu vyrobentl na paneloch, je tato
energia uloZzena do batériového uloziska. Z tloziska je mozné Cerpat’ energiu v pripade vypadku
siete, resp. v dobe ked’ uz fotovotlatika nevyraba ziadne napitie. Cely systém fotovoltaickych
rozvodov, panelov, kabeldze a dopojenia do existujucej sustavy bude v dodavke od konkrétneho
dodévatel’a zariadenia. Konkrétny systém je navrhnuty fy. InnoHouse s.r.o., Svétoplukova 21,
Kosice, p. Soltés — tel: +421 944 648 500.

VEDENIE ELEKTROINSTALACIE V POZIARNYCH USEKOCH:

Prestupy kédblov cez poziarne deliace konStrukcie, rovnako ako vSetky ostatné prestupy musia
byt podla STN 92 0201-2 utesnené¢ ato hmotou s poZziarnou odolnostou rovnakou ako je
poZzadovana poZiarna odolnost’ poZiarnej deliacej konStrukcie, ktorou prestupuju. Upchavky
musia byt vyhotovené z materialov s triedou reakcie na oheit Al alebo A2.

Elektrickd inStaldcia v pripadnych zhromaZzdovacich a obchodnych priestoroch
a v chranenych poZiarnych unikovych cestach musi byt prevedena bezhalogénovymi kablami,
napr. N2XH.

Pokial’ bude rozvadzac osadeny v poZiarnom chranenom tseku, musi byt’ kryt rozvadzaca
vo vyhotoveni pre zachovanie poziarnej odolnosti podl'a poziarnej klasifikacie EW DP1 (D1).

SYSTEM OCHRANY PRED BLESKOM (LPS):

Systém ochrany pred bleskom (LPS) sa podla platnej STN EN 62305-3 rozdel'uje na
vonkaj$iu ochranu pred bleskom a vnatornt ochranu pred bleskom.

Ulohou vonkajsej ochrany je zachytit’' vietky udery blesku smerujuce do objektu a zviest
ich trasou od miesta Gderu aZz do zeme, kde sa rozptyli. Do vonkajSej ochrany teda patri
zachytavacie zariadenie, zvody a uzemnovacia sustava.

Vnutorna ochrana obsahuje r6zne opatrenia vo vnutri chraneného priestoru, ktorej t¢elom
je zmiernit’ u¢inky elektromagnetického pol'a a zviest’ ho do zeme. Za je najddlezitejSiu Cast’ sa
povazuje vyrovnanie potencidlov, bezpecné oddelovacie vzdialenosti atienenie na rozhrani
jednotlivych zén ochrany pre bleskom.

Pred zahajenim rieSenia LPS je potrebné objekt zaradit’ do stupiia triedy ochrany, I, 11,
II1, alebo IV.

VONKAJSIA OCHRANA PRED BLESKOM:

Zachytavacie zariadenie:

Ulohou zachytavacieho zariadenia je zachytit' bleskovy vyboj smerujici k chranenému
objektu. Mo6zu sa skladat’ z tyCi, napnutych vodicov, alebo Specialnych vedeni. Pre ndvrh
zachytavacieho zariadenia je mozné vyuzit’ niekol’ko postupov: a) metdoda ochranné¢ho uhlu, b)
metoda mrezovej zachytavacej sustavy, ¢) metoda bleskovej gule.

Zvody:

Ulohou zvodu je zabezpedit zvedenie energie od zachytavacieho zariadenia do
uzemnovacej sustavy. Pri navrhovani zvodov je potrebné dodrzat urcité pravidla: a) vytvorit’
niekol’ko paralélnych vodivych ciest , b) zaistit' ¢o najkratSiu prudovi cestu od zachytavaca
k uzemneniu, c) prepojenie s vodivymi Castami stavebné¢ho objektu vSade tam kde je to
potrebné.

Uzemnenie:
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Zakladnou ulohou uzemiovacej sustavy je zviest prad atmosferickych vybojov pod
zemsky povrch a tam ich rozptylit do povrchovych vrstiev zeme. Za najdolezitejSie kritéria pre
moznost rovnomerného a spolahlivého prechodu pradu do zeme st predovSetkym tvar
arozmery uzemnovacej sustavy. Podla STN 33 2000-5-54 sa moézu pouzit tieto druhy
zemnicov: a) tyCove, alebo trubkové uzemmnovace, b) pasikové, alebo vodi¢oveé, c¢) zakladoveé
strojené, zabudované v zakladoch objektov, d) zakladové ndhodné, kovové vystuze betonu, e)
kovové vystuze inych beténovych dielov uloZzenych v zemi.

VNUTORNA OCHRANA PRED BLESKOM:

Jej ulohou je zabranit’ vzniku nebezpecnych rozdielov potencidlov vo vnutri chrdnené¢ho
stavebného objektu a predist’ tak pripadnému ohrozeniu zivota a zdravia pritomnych osob, alebo
vzniku materialnych §kod.

Zakladnym prejavom nadmerného rozdielu potencidlov je iskrenie. Dochddza k nemu
medzi zachytavacim vodi¢om, alebo zvodmi, ktorymi prechadza bleskovy prud a, - a) vodivymi
castami stavebnych objektov, b) vodivymi €astami technologickych instalacii, c)elektrickymi
rozvodmi a d’al$im elektrickym vybavenim objektu. Vzniku nebezpecnych rozdielov potencidlov
a teda aj iskrenia, je mozné zabranit’ dvomi spdsobmi.

Prvy spociva v uvedeni vSetkych Casti objektu na spolo¢ny potencial.

Druhou moznostou je zaistit’ dostato¢nu izola€nt vzdialenost’ medzi vSetkymi blizkymi
vodivymi ¢ast'ami objektu a elektrickych rozvodov.

Zmyslom sustavy zakladné¢ho vyrovnanie potencidlov v ochrane pred bleskom je prepojit’
vonkajSie ochrany pred bleskom so vSetkymi: a) kovovymi konStrukciami objektu, b)
inStaldciami z kovu, c¢) vnitornymi vodivymi Castami, d) zariadeniami pripojenymi k silovému
rozvodu, e) zariadeniami informacne;j techniky.

PREPATOVE OCHRANY:

V objekte budu nainstalované tri stupne ochrany. Stupen ,,T1“ + ,,T2* bude v hlavhom
rozvadzac¢i HR. Jedné sa o modul prepét. ochrany napr. od firmy OEZ, SVBC-12,5-3N-MZ pre
triedu ochrany LPS III, IV. Pre triedu LPS I, II SJBC-25E-3N-MZ. V podruznom rozvadzaci
bude osadeny stupen T2 (SVC-350-3N-MZ). Stupen ,,T3* sa bude nachadzat’ v zdsuvkach 230V
pri jednotlivych spotrebicoch, podla konkrétnych poziadaviek a potrieb investora. Jeden Clen
ochrany stupiia ,,;T3“ je schopny chranit’ obvod do dizky 5 m. Treti stupefi sa bude navrhovat’
a osadzat’ po konzultacii s investorom, z ddvodu zna¢ného navySovania celkovej ceny inStalacie.

Hlavny silovy privodny kéabel vedeny do objektu, ktory je este nechraneny prepatovymi
ochranami (ochrana rieSena az v hlavnom rozvadzaci) musi byt ulozeny v kablovej trase mimo
elektrickych vyvodov vedenych z hlavného rozvadzaca ku spotrebiCom, ktoré st uZ chranené
prepatovymi ochranami, z dovodu aby nedoSlo k pripadnému indukovaniu prepétia z hlavného
privodu na vyvody.

Vstupujice vedenia slaboprudu ako je telefon, televizia budia vybavené vlastnymi
ochrannymi prvkami, podla konkrétnych potrieb apoziadaviek na stavbe, a vyhotovenia
pripojok. Pre ochranu koaxialovych kablov pre napajanie TV aSAT je mozné pouzit
integrovany zvodi¢ bleskovych pradov napr. od fy. DEHN, typ DGA GFF TV, kat.¢.909 705,
pre rozsah frekvencii DC/5-2400MHz. (24V), pre triedu zvodica TYP 1. Pre datovy privod
ISDN je mozné pouzit’ zvodi¢ bleskovych pradov zlozeny zo zakladného dielu Blitzductor BXT
BAS kat.c. 920 300, bez prerusenia signalu pri vybrati vlozky. A vlozku pouzit modul BXT
ML4 BD HF 24, kat.€.920 375, 100MHz, pre triedu zvodica TYP 1. Pre ethernetovy rozvod
moze byt pouzity DEHNpatch, typ DEHNpatch Class E, kat.€.929 121, pri Strukturovanych
sietach do 250 MHz, cat. 6A, pripadne kat.¢. 929 100 pre 500 MHz. Pre triedu ochrany TYP 2,
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integrovany dvojstupiiovy zvodi¢ pre analégove, alebo digitalne zariadenia je mozné pouzit
DEHNIink, typ DLI TC 2 I, kat.¢. 929 028, kompatibilny pre pin s RJ11/RJ12. Pre domace
inStaldcie je mnozné pouzit kombinované zvodiCe v plastovej krabici v nastennom prevedeni
v kryti IP 65, DEHN box, typ DBX TC 180, kat.c. 922 210, pre triedu ochrany TYP 1, pre
prenosovu frekvenciu do 250 MHz.

Okolo modulu T1 musi byt dodrzand vzdialenost’ ostatnych zariadeni min. 50 mm, aby
nemohlo dojst’ k poruSeniu zariadeni tepelnymi vplyvmi pri zareagovani ochrany na prepétie.
TaktieZ rozvadza¢ vybaveny stupiom ochrany B musi mat’ uzemnenu zbernicu PEN. Rozvadzac
musi byt opatreny Stitkom, ktory ohlasuje existenciu daného zariadenia ochrany pred prepétim
v danom rozvadzaci.

Vsetky vodivé potrubia vstupujice do objektu musia byt vodivo pripojené na hlavna
pripojnicu vyrovnania potencialov PVP. Svorkovnica bude pripojend na hlavné uzemnenie
bleskozvodu a objektu, pri dodrzani max. odporu 10 ohmy. Pri pripojeni rozvodnej ststavy
objektu na spolo¢né uzemnenie musi byt zemny odpor max. 5 ohmov.

PRIPOJNICA VYROVNANIA POTENCIALOV (PVP):

Hlavna pripojnica vyrovnania potencidlov PVP (HUP) bude umiestnend v mieste vstupu
inStaldcii do objektu. V pripade vstupu inStalacii z viacerych stran bude pouzité niekolko
pripojnic PVP, ktoré budu vzijomne prepojené, voditom CYY 16mm’® z/2. Na hlavni
svorkovnicu budi vodi¢om CYY 6mm” z/z pripojené vodivé potrubia, konitrukcie, kryty el.
zariadeni. zariadenia informacnej techniky. Z hlavného rozvadzaca HR z ochrannej zbernice PE
bude na pripojnicu PVP pripojeny vodi¢ CYY 25mm’ z/7. Z hlavnej svorkovnice PVP bude
vyvedeny vodi¢ FeZn pr. 10 mm, ktory bude najkratSou trasou spojeny s hlavnym uzemnenim
objektu. Spoj musi byt prevedeny vodivym spdsobom, napr. privareni, alebo pripajacou
svorkou, k tomu ur¢enou.

Na d’al$ich podlaziach a pod podruznymi rozvadza¢mi budil osadené podruzné pripojnice
vyrovnanie potencialov PVP (EP), ktoré¢ budii vzajomne medzi sebou a hlavnou pripojnicou
prepojené vodiCcom CYY 16 mm2 z/z, tak aby vytvorili celistva siet, na ktort je moZzné sa
kdekol'vek pripojit’.

VONKAJSIA OCHRANA PRED BLESKOM — KONKRETNE RIESENIE:

Ochrana rieseného objektu pred tc¢inkami atmosferickych vybojov je rieSend s ohladom na
charakter a technické prevedenie stavby a v sulade, STN EN 62305-1,2,3,4 a suvisiacimi
predpismi. Objekt je zaradeny do triedy LPS — II Bleskozvodova sustava je navrhnutd ako
mrezova, vodicom FeZn pr. 8 mm, s rozmermi ok 10x10m. Pri dlhSich usekoch poloZenych
volne na streche je nutné pouzit’ dilatacné prepojky napr. DEHN kat.¢. 374 011, pre obmedzenie
dynamickych uéinkov pri prechode bleskového pridu vodicom. Na streche bude tycové
zachytavacie zariadenie osadené na podloZzke, pripadne upevnené o konStrukciu strechy. Na
d’alSich vyc¢nievajucich predmetoch ako je atika, vikier, vyustné potrubia a pod., bude urobeny
pomocny zachytavaé s dizkou cca 1=500 mm. Zachytavacie zariadenie moze byt upevnené aj
priamo do telesa komina, pokial’ samotnd kominova vlozka je z nevodivého materialu. Pokial sa
jednd o vodivi kominovua vlozku, je potrebné pouZit’ izolované drZziaky zachytavacej tyce, napr.
od fy. DEHN, kat. &. 106 115, s dizkou I=530 mm. Zachytavacie vedenie je umiestnené tak , aby
ziadny bod strechy nebol od neho vzdialeny viac ako 10 m. VSetky vodivé konStrukcie el.
zariadeni na streche budu pripojené na najbliZzSiu svorkovnicu vyrovnania potencidlov, ktora
bude pripojena na spolocné uzemnenie. Zachytdvacie vedenie musia byt na podperach pohyblivo
upevnené koli rozt'aznosti materidlu v ro¢nych obdobiach a pri pdsobeni bleskového pradu. Pri
realizécii zachytdvacej sustavy musi byt pouzity material v zavislosti na tom na ktorom mieste
bude svorka pouZita, teda s akou zat'azou sa na mieste pouZitia pocita (H alebo N). Napriklad

-6-



EL-PROJEKT s.r.0., Pod Hradkom 27A, Prievidza 5, 971 01

u zachytévacej tyce, kde tecie cely bleskovy prad, musi byt’ pouzitd svorka na zataz H (100 kA)
a na mrezovu sustavu alebo zvod kde tecie uz len Cast’ bleskového pradu , staci svorka pre zat'az
N (50kA). Aby bolo mozné inStalovat’ funkény systém ochrany pred bleskom, je nutné pouzivat’
komponenty a sucasti skasané podla noriem. Realizator bleskozvodu musi zvolit’ a konkrétne
inStalovat’ sucasti podl'a podmienok stavby. Pri mechanickych poziadavkéach sa musia brat’ do
uvahy a dodrziavat’ aj elektrické kritéria.

Pre skryté zvody je moZné pouzit’ hlinikovy vodi€ s izolaciu typ AIMgSi, pr. 8mm, DEHN
kat.€. 540 118, pripadne ocelovy vodi¢ s izolaciou FeZn pr. 8mm, DEHN kat.c. 800 108. Pri
spajani r6znych materidlov zvodov napr. FeZn, AL, Cu, nerez, je potrebné pouZzit' Specialne
objimky pre navle€enie vodica pr. 8mm napr. DEHN. 0bj.¢.562 050. Pokial’ by mal byt’ pouzity
holy hlinikovy vodi¢ priamo na murivo, bude dochadzat’ k jeho naruSovaniu chemickou reakciou
s murovacimi materialmi a preto musi byt’ s izolaciou. Dal§im kritériom pre spravne pouZitie
vhodného zvodového vodica je oteplenie vodi¢a prechodom bleskového pradu. Pri objekte LPS
111, je pri hrabke hlinikového vodi¢a 8 mm oteplenie max. 12 C°, pri ocelovom pozinkovanom
vodi¢ 8 mm, oteplenie max. 37 C°,. Ked sa k udanym teplotdm prirata konkrétna vonkajSia
teplota, méZe nastat’ stav, ked’ sa zacne tepelne znehodnocovat vonkajSia izolacia ako napr.
polystyrén, pripadne nemdze dojst’ k zapaleniu podkladu na ktorom je zvod uchyteny. Z toho
upeviovat’ priamo na nehorlavi murovan stenu, a taktieZ aj na horlavy napr. dreveny material
pomocou prichytiek napr. od fy. DEHN, kat.&. 204 001s dizkou 16mm pripadne kat..204 003 s
diZkou 36mm. Zvodovy vodi¢ musi byt ukotveny na podperach v rozmedzi cca 0,5-1 m. Pre
triedu LPS III. su typické hodnoty vzdialenosti medzi zvodmi a obvodovymi vodicmi 15m. Pri
skrytych zvodoch musi byt zvodovy vodi¢ ulozeny vo fasddnom izola¢nom systéme po celej
dizke a po stranich 10 cm nehorl'avou mineralnou izolaciou. Zvody budi ukonéené skiiiobnou
svorkou SZ umiestnenou napr. v plastovej krabici KUZ-V 196x156x86 fy. KOPOS, min. 60 cm
nad terénom. Pokial’ nebude mozné dodrzat’ min. vzdialenost’ zvodov od el. inStalacie v objekte,
budt pouzité izolované zvodové vodice HVI, alebo bude urcend ina trasa el. vedenia v objekte
pripadne presunutie zvodu, tak aby bola dodrzand min. ochrannd vzdialenost. Ochranna
vzdialenost ma za ulohu zabranit’ vplyvu elektrického magnetického pol'a na el. vedenie v
objekte, ktoré vznikd pri atmosferickom vyboji pri zdsahu do zachytdvacieho zariadenia
bleskozvodu a nésledne vo zvodovom vodi¢i smerujicom k uzemneniu. Kabeldz napajajica
elektrické zariadenia na streche osadené v zone LPZ 0, a LPZ Og musia byt chrdnené proti
posobeniu ucinkov blesku, dodrzanim min. vzdialenosti ,,s*, pripadne odizolovanim.

Zo skusobnej svorky bude vodi¢ FeZn pr. 10 mm pripojeny na zemniace ty¢e ZT 2000
zarazen¢ 0,6 — 0,8 m pod povrchom terénu, min. 5 m od objektu. Pocet ty¢i bude zvoleny podla
toho aké podne podmienky sa na stavbe nachddzaji tak aby bola dodrzanid max. hodnota
zemného odporu. Odpor uzemnenia by nemal presiahnut’ hodnotu 10 Q. Jednotlivé zvody so
sktiSobnymi svorkami musia byt riadne oznacené Stitkami. Pokial bude na uzemnenie
bleskozvodu pripojend ochranné zbernica rozvodnej sustavy odpor nesmie presiahnut’ hodnotu 5
Q.

Odpor uzemnenia by nemal presiahnut’ hodnotu 10 Q. Jednotlivé zvody so skuSobnymi
svorkami musia byt’ riadne oznacené Stitkami. Pokial’ bude na uzemnenie bleskozvodu pripojena
ochrannd zbernica rozvodnej sistavy odpor nesmie presiahnut’ hodnotu 5 Q.

Vsetky ocelové konStrukcie, armatury v konStrukciach zakladov, stien a stropov musia byt’
vodivo prepojené zvarmi pripadne Specialnymi svorkami, tak aby celd budova tvorila jeden
celok, s rovnakym potencidlom. KonStrukcia bude potom pripojend na uzemnenie.

Podrobné konkrétne rieSenie LPS bude v d’alSom stupni projektovej dokumentacie.
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Dotykové a krokové napitie:

Pre obmedzenie dotykového a krokového napitia je dolezité spravne prevedenie ochrany
pred bleskom. Ochrana spoc¢iva v tom aby bola spravne navrhnutd zachytavacia sustava so
zvodmi a uzemnenim, ktoré¢ musia byt vodivo prepojené, aby bola cela stavba a blizke okolie
s rovnakym potencidlom. Ddlezité je aby boli cez pripojnicu vyrovnania potencialov na
uzemnenie pripojené¢ vSetky vodivé konStrukcie zariadeni, potrubi v objekte aj potrubi
prichadzajucich do objektu. Spravnym a doslednym prepojenim vSetkych sucasti sa znizuje
riziko urazu a §kod dotykovym a krokovym napétim v objekte a v blizkosti objektu. ZvySen
ochranu v blizkom okoli objektu je moZné dosiahnut' aj vhodnymi izolacnymi materidlmi
pouzitymi na teréne, tak aby bolo dosiahnutd ¢o najmens$ia vodivost’ terénu, pripadne pouzity
izolovany zvod.

Podl'a STN EN 62305-3 je poukazané, ze v zvlaStnych pripadoch moze byt pri budovach
z vonkajsej strany pri zvodoch zivotu nebezpecné dotykoveé a korkové napétie, aj v pripade ze
bola naprojektovana ochrana pred bleskom. Tieto zvlastne pripady nastavaju napr., pri vchodoch
do frekventovanych budov s vysokou navstevnostou ako st kind, nakupné strediska, materské
Skoly, pristresky pokial’ st v blizkosti holé zvody bleskozvodu. V tychto pripadoch je aplikované
riadenie potencidlu, izolacie a d’alSich opatreni. Nebezpecie, ze osoba utrpi Ujmu pri dotyku na
zvod mdze byt’ znizené opatreniami:

-Zvod je oplasteny izola¢nym materialom

-Umiestnenie zvodu modze byt zmenené tak, aby sa nenachadzali v blizkosti vstupov

-Umiestnenie zakazovych tabuliek a zabran

-Prechodovy odpor povrchovej vrstvy na zemi vo vnutri pasma 3 m od zvodu je mensi ne
100 kiloohmu

-Zahustenie mrezovej siete zemni¢ov potencialovym riadenim.

Elektrick4 izolacia medzi zachytavacou sustavou, alebo zvodmi na jednej a kovovymi
Castami stavby kovovymi inStaldciami a vnitornymi systémami na druhej sa méze dosiahnut
vzdialenost'ou ,,d* medzi tymito ¢ast’ami, ktora je vicsia ako dostato¢na vzdialenost’ ,,s*.

s=kix ke /kmx1

kde:

ki je koeficient zavisly od zvolenej triedy LPS

ke je koeficient zavisly od bleskového prudu tecuceho zvodmi

km  je koeficient zavisly od materialu elektrickej izolacie

1 diZka v metroch pozdiz zachytavacej sustavy, alebo zvodu od bodu, kde sa zistuje

dostato¢né vzdialenost’ k najbliz§iemu bodu vyrovnania potencialov.

i =0,04

c =0,344 vypocitany podl'a STN 62305-3
=0,5 — Pre vzduch

=] — Pre murivo

=10m

=Om

8 B

s

v murive s=0,372 m
vo vzduchu s=0,186 m
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Po dosadeni vypocitanych koeficientov do rovnice je zrejmé Ze minimalna vzdialenost’
zvodového vodica od elektrickej inStalacie vo vnutri objektu je min. 0,372 vo vzduchu min.
0,186 m pri vyske budovy cca 10 m. Smeron nadol ku uzemneniu sa vzdialenost’ ,,s* zmenSuje.

BEZPECNOST PRACE:

Prace na realizdcii elektroinStalacie smi uskutocfiovat len pracovnici k tomu
opravneny s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaZnych pracach musia
byt dosledne dodrziavané ustanovenia prisluSnych noriem a vyhlaSok, ktoré presne
vymedzuji a ur€uji prace na uskuto€neni elektroinstalacie.

Pracovnici dodavatel'a musia mat’ osvedcenie o odbornej sposobilosti pracovnikov
v zmysle vyhlasky SR 508/2009 Z.z.

Odborna sposobilost’ na ¢innost’ na technickom zariadeni elektrickom je rieSend § 19 az §
25 vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. Rozdelenie 0sdb na vykonavanie ¢innosti na
technickom zariadeni podl'a odborne;j spdsobilosti:

a) pouceny pracovnik — § 20

b) elektrotechnik — § 21

c) samostatny elektrotechnik — § 22

d) elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky — §

23

e) elektrotechnik Specialista

* na vykondvanie odbornej prehliadky a odbornej skusky
vyhradeného technického zariadenia elektrického — § 24
ods. 2
Rozsah Cinnosti, ktoré sa mézu vykonavat’ na technickom

zariadeni elektrickom podl'a odbornej sposobilosti, urcuju

bezpecnostno-technické  poziadavky. Medzi  zékladné
poziadavky moZno zaradit’:

* poziadavku odborn¢ho vzdelania elektrotechnického
ucebného odboru alebo Studijného odboru (stredné, tplné
stredné alebo vysokoSkolské vzdelanie)

* poziadavka minimalnej praxe pre jednotlivé stupne

* poziadavka overenia odbornej spdsobilosti opravnenou
osobou alebo Technickou in§pekciou

* poziadavku vykonavat’ ¢innost’ na vyhradenom technickom
zariadeni elektrickom len v rozsahu osvedcenia

* poziadavku vzdeldvania a odbornej vychovy

Samotné zaradenie pracovnikov na prace riesi pracovnik doddvatela vzhl'adom na
uvedené.

Prace na elektroinStalacii sa budu vykondvat vylucne v beznapdtovom stave
so zaistenou bezpecnost'ou.

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

- Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napdtim v silnopradovych rozvodoch je
navrhnuta samoc¢innym odpojenim napdjania, pradovymi chrdni¢mi a doplnkovym
pospajanim- vid’' STN 33 2000-4-41.
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- Krytie el. predmetov, prevedenie a vol'ba prvkov elektrickej instaldcie a vedenia
odpoveda danému prostrediu .

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poSkodenim je polohou a el. inStala¢nymi
liStami.

- Ochrana proti skratu a pretazeniu je isti¢mi

- Prestupy kéablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit’ v zmysle
STN 33 2000-5-52, v stulade so suvisiacimi STN (poziarne -STN 38 2156, voci
vode a voc¢i zavleCeniu prostredi, prechody stenami STN EN 60079-14, ¢1.9.1.8).
Protipoziarne upchdvky musia byt certifikované MV SR poziarno-technickym
a expertiznym Ustavom, na vykonané prace vystavit osvedCenie o kvalite
prevedenej prace (pre ucely kontroly odboru PO) a prislusné kontrolné Stitky.

- Bezpecnostné vypinanie el. rozvodov napdjanych z rozvadzaca celku je rieSené vypnutim
jeho hlavného vypinaca, na stene rozvadzaca . Vypina¢ musi byt’ oznaceny bezpecnostnou
tabul’kou ,,Hlavny vypina¢ — vypni v nebezpeCenstve. Vypnutie zabezpeci rozpojenie
dodavky el. energie vcelom objekte, vpripade vzniku havérie, urazu a podobne.

Z hladiska bezpeCnosti nie je potrebné zabezpecit dodavku el. energie osobitnym
zariadeniam. Nudzové osvetlenie bude disponovat’ autondmnym zdrojom energie.

- Podla vyhl.g. 508/2009 Zz. sa zariadenie mdzZe uviest do prevadzky po vykonani
predpisanych odbornych prehliadok, skusok a revizii.

- Obsluhu a pracu na el. zariadeni m6Zu vykonavat’ len pracovnici spdsobili podla vyhlasky
¢. 508/2009 Z.z a v sulade s STN 34 3100.

- Organizacie, ktoré vyrdbaji, montuju, rekonStruuju, vykondvaji opravy audrzbu
vyhradenych technickych (elektrickych) zariadeni a ich asti, musia byt’ ku tejto ¢innosti
opravnené v zmysle vyhlL¢. 508/2009 7z
pre odborné prehliadky a skusky odborne sposobilé podla vyhl

Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej dojde pocas montaZze musi byt ur¢enym
pracovnikom zaznacend do projektove] dokumentacie sliziacej ku montézi, s podpisom a
peciatkou opravnenej osoby, ktora vykonala zmenu. Mont4zna firma odovzda investorovi
uvedeni dokumentaciu skutocného prevedenia stavby ako celku spolu s prehlasenim o
kompletnosti zaznacenych  zmien. Uvedend dokumenticia bude podkladom pre
vypracovanie dokumentacie skuto¢né¢ho prevedenia stavby. V pripade, ze pocas montaze
dojde k zdvaznejSim zmendm  zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montdZna
organizacia tieto zmeny konzultovat’ so spracovatelom projektovej dokumentacie

KRYTIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI A SUSTAV:

V tomto projekte navrhnuté el. zariadenia a rozvody vyhovuji poziadavkdm platnych noriem
a predpisov na krytie vo vzt'ahu k urenym prostrediam a charakteru prevadzky v jednotlivych
priestoroch. ReSpektované su naroky na tesnost’ a ochranu pred nebezpecenstvom mechanického
poskodenia.

Vyhotovenie a krytie el. zariadeni, ktoré st doddvkou inych profesii musi reSpektovat
poziadavky na krytie podla vySSie uvedenej normy, vo vzt'ahu k ur¢enym prostrediam uvedenym
v protokole.

VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENI
V zmysle znenia Zékona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
doplneni Zakonnika pracel58/2001 Z.z. je v d’alSom uvedené vytypovanie, posudenie a

vyhodnotenie  neodstranitelnych  nebezpecCenstiev a  neodstranitelnych  ohrozeni
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vyplyvajicich znavrhovanych rieSeni vuréenych prevadzkovych a uZivateI'skych
podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.
Elektrocast”:
NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST
POSKODZUJUCA ZDRAVIE
- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim,
poskodenim kablovych lavok (mechanickym, kor6znym pdsobenim)
- poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté
vyrobné chyby kadblov a pristrojov
- zivotnost elektrickych zariadeni, zaru¢na doba elektrozariadeni a elektro inStalacii
- neodborna manipulécia na elektrozariadeni

NEODSTRANITEENE OHROZENIE

- turazy obsluhy r6znej povahy pri obsluhe, udrzbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na ziva cast’ pri poruche elektroinStalacie, zly stav ochrany pred Urazom
elektrickym pradom - araz elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nahodny dotyk na Ziva Cast’, zly stav ochrany pred trazom elektrickym prudom - Uraz
elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov
pre bezpecnost’ prace (STN 34 3100, tn 34 3101, stn 34 3108)

- zly stav elektrického ru¢ného naradia

- neodbornost’ a nesposobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych os6b do blizkosti
zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEODSTRANITELUNE NEBEZPECENSTVO A
OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ludsky faktor
e Neodstranite'né nebezpecenstvo - stav/vlastnost’ posSkodzujuca zdravie
- nedisciplinovanost’
- nevSimavost’
- zabudlivost’

e Neodstranite'né ohrozenie
- Urazy rOznej povahy

Projektanti, konStruktéri a tvorcovia pracovnych postupov musia vyhotovit’ projekty,
navrhy strojov, alebo inych technickych zariadeni a pracovné postupy, ktoré st ur€ené na
pouzitie v praci, tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajiacim z predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Sicastou tychto projektov, navrhov strojov alebo
inych technickych zariadeni apracovnych postupov musi byt vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré¢ vyplyvaja
z navrhovanych rieSeni v ur¢enych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, posudenie
rizika pri ich pouZivani anavrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecCenstvam
a ohrozeniam.

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpeCenstvam a ohrozeniam st v ramci
dokumentécie rieSené volbou a umiestnenim prvkov elektrickej inStaldcie ako aj
poukédzanim na bezpecnostné predpisy vztahujuce sa pre prevadzku. Navidzne na projektovi
dokumentadciu musi organizicia (prevadzkovatel) viest zakladnu dokumenticiu a
vypracovat’ prevadzkovi dokumentaciu a miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy.
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ZAVER A ZHODNOTENIE:

Projektova dokumentacia elektroinStalacie slizi len ako doklad pre vydanie
stavebného povolenia. Pre samotni realiziciu musi investor poZiadat’ o vyhotovenie
konstrukénej dokumentacie.

Projekt je spracovany v zmysle platnych bezpecnostnych predpisov a noriem a to hlavne:
STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN EN 62305-1,2,3,4, STN 33
2000-7-701, STN EN 12464-1, STN 33 2000-5-52, EN 61 439, a inych.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné urobit’ odbornu skusku vyhradeného zariadenia
areviziu el. zariadenia a doloZit’ spravu s nameranymi hodnotami v zmysle vyhlasky
508/2009Zb.

Projektant : LALUHA ALFRED
November 2016

-12-



