Demolačné práce:
· Všetky kachličky/dlaždičky(podlaha 3vrstvy, stena 1-2 vrstvy) preč, kúpeľňa, WC, kuchyňa, chodbasteny cca 28m2 podlahy 20 m2, + vaňa a umývadlo
· Spraviť otvor do nenosnej priečky (mám posudok od statika), stena 10cm tehla, 3m2  
· Asi bude potrebné zvesiť 2 radiátory (za jedným sú kachličky a aj tam budú kachličky)
Voda/odpad:
· [bookmark: _GoBack]vo WC:WC+umývadielko; kúpeľňa: vaňa, jedno umývadlo, príprava na práčku;kuchyňa:voda prekuchynskú linku (dole), príprava na umývačku
Elektrina:
· nová skrinka, zástrčky aj svetelná elektrina
Kachličky/dlaždičky:
· WC do výšky 130 cm, kúpeľňa do výška 200cm, celkovo steny  do 21m2, podlahy do 30m2, 
Zárubne:
· Zárubne všade budú drevené obložkové, kúpeľná a WC 70cm, kuchyňa a 4 izby 80cm, (dokopy 7 drevených zárubní)
Parkety:
· 5 izieb + chodbička m2 aj lišty (robiť parkety a potom sadrokartón, alebo naopak ?) do 64m2
Maľovanie/škrabanie:
· Všade zoškrabať žltú (je to vonkajšia farba), pozatierať diery, a namaľovať nabielo – Esmal plus (do 195m2), maľovanie sadrokartón (Esmal plus) – 90 m2
Sádrokartón:
· 16m x 3m = do 48m2, tvar H v ňom 4 dvere, 
Iné: zamurovať otvor v dverách (cca 180cmx200cm nemusí byť tehla), vymeniť vchodovú zárubňu, nájsť vhodné dvere
Iné poznámky: skryť stupačky, mám objednané okná a ja balkónové dvere(na konci priestoru kde sa bude dláždiť), mám objednaného kúrenára, sadrokartón sa dá robiť až po oknách a kúrenárovi, demolácia sa môže začať až po kúrenárovi (inak by som na poschodí nemal teplú vodu), plynu a kúrenia sa vôbec chytať nebudeme. Plánik: H - čkový sadrokartón (červená) musí byť v cene. Priečka na chodbe nie je požadovaná (mám dodávateľ pričky a dverí). 
Časový harmonogram: prerábka môže začať od 18.10.2021, kúpeľňa, voda elektrina, kachličky/dlaždičky, maľovanie. Niekdedy v Decembri mi prídu okná, potom sa dá dokončiť: sadrokartón, parkety na podlahy a 4 zárubne.
Riziká: odpojiť vodu (nie je kde odpojiť, treba najprv odpojiť doma a pridať jeden ventil), +podozrivé trubky v izbe (neviem čo to je),
· Elektrina je teraz pomiešaná (jedna ističová skrinka pre 2 poschodia) neviem ktoré ističe patria  tomuto poschodiu a druhé poschodie vypnúť nemôžem. Cez dlaždičky ktoré budeme búrať ide plyn a radiatory. Časť kachličiek je za radiátorom a radiátorovými trubkami. 
