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NZÚ

W1 - OBVODOVÁ STĚNA TL. 450mm
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 30mm
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TL. 450mm
- FASÁDNÍ OMÍTKA TL. 20mm

W2 - OBVODOVÁ STĚNA TL. 300mm
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 30mm
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TL. 300mm
- FASÁDNÍ OMÍTKA TL. 20mm

W3 - SOKLOVÁ STĚNA TL. 500mm
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 30mm
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH TL. 500mm
- SOKLOVÁ OMÍTKA TL. 20mm

F1 - PODLAHA SUTERÉNU
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm
- HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- PODKLADNÍ BETON TL. 100mm

F2 - STROPNÍ K-CE SUTERÉNU
- DŘEVĚNÁ PRKENNÁ PODLAHA TL. 20mm
- DŘEVĚNÉ DESKY NA POLŠTÁŘÍCH TL. 30mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 150mm
- STROPNÍ DESKY PZD TL. 100mm

F3 - STROPNÍ K-CE 1.NP
- DŘEVĚNÁ PRKENNÁ PODLAHA TL. 20mm
- DŘEVĚNÉ DESKY NA POLŠTÁŘÍCH TL. 30mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL. 50mm
- STROPNÍ DESKY PZD TL. 200mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 20mm

SKLADBY K-CÍ

C1 - PODHLED PODKROVÍ
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 30mm
- PAROZÁBRANA
- HERAKLIT TL. 35mm
- DŘEVĚNÉ KLEŠTINY 80/160mm
- PŮDNÍ PROSTOR

R1 - STŘEŠNÍ K-CE
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 30mm
- PAROZÁBRANA
- HERAKLIT TL. 35mm
- DŘEVĚNÉ KROKVE 100/160mm
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 24mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- CEMENTOVLÁKNITÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

F4 - STROPNÍ K-CE 1.NP - TERASA
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 20mm
- STROPNÍ DESKY PZD TL. 150mm
- ŠKVÁROBETON TL. 90mm
- PĚNOBETON TL. 140mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 40mm
- ASFALTOVÝ NÁTĚR TL. 4mm
- TERACOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
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