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LEGENDA MATERIALU.

TVARNICE YTONG Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU kat. | PRO NOSNE ZBIVO, TYP STATIK P4-500 HL, ROZMER 599X249X250 mm, VYZDENQ NA YTONG ZDiCi

MALTU, 1. RADA VYZDENA NA ZAKLADACH T... MALTU, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA BEZ OMITEK U=0,429 W.m2K™" NEPROZVUCNOST Rw=45 dB, POZARNI
0BOLNOST REI 180

SKLENENOU DESKU ZAPUSTIT TAK, ABY VE TVARNICE YTONG Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU kat. | PRO NENOSNE ZDIVO, TYP KLASIK P2-500, ROZMER 599X249X125 mm, VYZDENQG NA YTONG ZBiCi
STEINE VYSCE. JAKO PRILEHLA POBLAHA MALTU, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA BEZ OMITEK U=0,926 W.m2 K™, NEPROZVUENOST Rw= 39 dB, POZARN{ ODOLNOST EI 180, KOORBINACNT ROZMER 150 mm

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE KONSTRUKCE; VYZTUZ A TRIDA BETONU DLE POZADAVKD STATIKY

MONOLITICKE KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU - TRIBA BETONU DLE POZADAVKD STATIKY

W

BUTINOVE zDICi TVAROVKY VYLIVANE BETONEM C16/20-X0 S PRIDANOU PRUTOVOU VYZTUZ]

TEPELNE IZOLACE - EXPANDOVANY PENOVY POLYSTYREN - BLE SPECIFIKACE

TEPELNE IZOLACE - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS - DLE SPECIFIKACE

OHUMUSOVANT - ORNICE

PODKLADNI VRSTVY CHOBNiKO A ZPEVNENYCH STERK/STERKOPISEK FRAKCE DLE SPECIFIKACE

qFWO8
SH POKOJ II.

HUTNENY NASYP/ZASYP DLE POZADAVKU STATIKY

ROSTLY TEREN

HLAVNI VZDUCHOTESNICI VRSTVA (PRI TLAK. ROZBILU 50 Pa ngy < 0,6h7") - HRANICE

VYPIS PREKLADU

ﬂ O 7 0ZNACENT  |POPIS KS
POKOJ | POROBETONOVY NOSNY PREKLAD VYZTUZENY BETONARSKOU VYZTUZI - TYP Pk 4-600, ROZMER 1250X2L9X 250 mm
NOP 250 -1250 PR S 5
MAXIMALNI SVETLOST OTVORU 900 mm, POZARNi OBGLNOST R60
NEP 125 1250 POROBETONOVY NENOSNY PREKLAD VYZTUZENY KONSTRUKCNI VYZTUZT - TYP Pt 4-600, ROZMER 1250X249X125 mm :
B MAXIMALNI SVETLOST OTVORU 1010 mm, POZARNI ODOLNOST R60
o BSF 1752000 PGROBETONOVY PLOCHY PREKLAD VYZTUZENY KONSTRUKCNI VYZTUZI - TYP P4 4-600, ROZMER 1250X124X 125 mm :
3 B MAXIMALNI SVETLOST OTVORU 1500 mm, POZARNT OBOLNOST R60, NUTNO SPOJIT S NABEZDIVKGU A VZAJEMNE SPOJIT MALTOU
S} P ~ P ~ < - p < o v P
= 0 U250 - 1250 |V PROFILY - BEDNICI PRVKY - ZTRACENE BEDNENI Z PGROBETONU. JSOU URCENY KE ZHOTOVENI POZEDNICH VENCU, ZELEZOBETONOV Y CH )
o0 ) PREKLADU, PROVLAKD A SLOUPU - VELIKGST ZB JADRA 150x175mm
_ gﬁEZ . U250 - 1500 |V PROFILY - BEDNICI PRVKY - ZTRACENE BEDNENT Z PGROBETONU. JSOU URCENY KE ZHOTOVEN] POZEDNICH VENCU, ZELEZOBETONOV Y CH !
o XPS fl PREKLADU, PROVLAKD A SLOUPU - VELIKGST 7B JADRA 150x175mm
- Omm U250 - 2000 | PROFILY - BEDNICi PRVKY - ZTRACENE BEBNENT Z PGROBETONU. JSOU URCENY KE ZHOTOVENI PGZEDNICH VENCU, ZELEZOBETONOV Y CH L
% PREKLADU, PROVLAKU A SLOUPU - VELIKGST ZB JADRA 150x175mm
%@Q NN “INT® y ) U PROFILY - BEDNICi PRVKY - ZTRACENE BEBNEN{ Z PGROBETONU. JSOU URCENY KE ZHOTOVENT POZEDNICH VENCU, ZELEZOBETONOV Y CH
PRIREZ Z » : s ; . U 250 - 2500 Y . o . . PR 5
SBo02s - \ PREKLADU, PROVLAKU A SLOUPU - VELIKGST 7B JADRA 150x175mm

PZDM222 250x25§ PS 1 .
( 0 >SFF: 0,016m? d AOmm
01 l — - .

seol
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LOZNICE

KONSTRUKCE SUCHE VYSTAVBY.

STENA SACHTY RIGIPS (E1 30) NA KONSTRUKCI KOVOVE R-CW 50,
OPLASTENA
2X RIGISTABIL 12,5

ERN/&‘SAMOODPAQOVA \
300x300x150mp .

POZNAMK A

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V PODROBNOSTI PRO STAVEBNT POVOLEN{ A NESLOUZ{ JAKO POBKLAD PRO PROVADENI STAVBY
VESKERE NEJASNGSTI A ODCHYLKY OB PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PRGJEKTANTEM
ROZMERY 0SAZOVANYCH PRVKO NUTNO ZAMERIT PRED VYRGBOU NA STAVBE

TABULKA PROSTUPU

0zN DgLR%‘SHTEéUA RO[ZmMHE]RY POZNAMKA PROSTUPY KONSTRUKCEMI KOTOVANY 0D EISTE PODLAHY ) o , )
\ STAVEBNT VYKRESY JSOU PLATNE DOHROMADY S VYKRESY STATIKY A S VYKRESY RESENYCH PROFES] (NUTNG KOORDINOVAT VSECHNY PROSTUPY
- 3 A STAVEBNI OTVORY NA STAVBE)
| xZT1 | -0375 125x125 NIKA VE ZDI - NA CELQU VYSKU PODLAZI VSECHNY STAVEBNi UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCI NEUVEDENE V TETG DOKUMENTACI JE NUTNE NECHAT OBSOUHLASIT
PROJEKTANTA STATIKY o ) )
| «UT1 | +3,000 $400 0KOLO KGMINU BUDE VLOZENA MINERALNT VATA O MIN HMOTNOSTI 90kg.m-3 V t1. 30mm CIHELNE ZDIVO KOTOVANO V KOORDNICNICH ROZMERECH TJ. BEZ OMITEK

HRANY OMITANYCH KONSTRUKCT A HRANY SDK PRICEK BUDOU VYZTUZENY NAROZNIMI PODOMITKOVYMI AL PROFILY
PRI | 20,250 2504250 DO SPARY NAG VLOZT 2¢L30/2 dL500mm; Z EXT PZOM222 250250 g 0,015 - VSECHNY KONSTRUKCE ZBENE Z [\H,ELNYCH BLOKGINUTNO PROV\//&DET DLE TE[HVNOLOG\[KYI[HvPﬁEDP\SG A PasTuP VYROBCE
-V PODLAHACH BUDOU NA ROZHRANI DVOU MATERIALU VE BVERICH OSAZENY PRECHODOVE LISTY - NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM
- VSECHNY POVRCHOVE UPRAVY, BAREVNE ODSTINY VCETNE JEJICH ZMEN JE NUTNE NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM
- OMITKY V INETRIERU NA ROZHRANI BVOU MATERIALU BUDOU VYZTUZENY ARMOVACi ALKALIVZDORNOU SKLOTEXTILN SiTOVINOU
- OMITKY BUBGU PROVEDENY NA VSECH STENACH SAHAJICICH AZ PO UROVEN STROPU | NAD POBHLEDBY KVULI ZAJISTENT VZBUCHOTESNOSTI ZONY A
ZLEPSENT AKUSTICKYCH

pozn 1: PRIPRAVA KLM - KONDENZACNI SIFON HL138 DN32 S MECHANICKYM ZAPACHOVYM UZAVEREM PODOMITKOVE PROVEDENI, PRO NAPOJENI
ODVODU KONDENZATU

e 2% LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV e o " —r

1445

xPR2 | +2,500 250x250 DO SPARY NAD VLOZIT 2xL30/2 dL500mm; Z EXT PZDM.222  250x250 Sge= 0,014m?

POZNAMKA:
PROSTUPY PGTRUBI BUDOU DODATECNE UTESNENY MONTAZN{ PENOU V PRIPADE KRUHOVYCH PROSTUPU, v PRIPADE CTVERCOVYCH A OBBELNIKOVYCH
LZE DOBETONGVAT PO 0SAZENI PRGSTUPUJICIHO POTRUBI

| 112
|~

TECHNICKA

&ﬁ%ﬁﬁﬂ MISTNOST

PZDM.222 250x250
= 0,014m?

-
) v - s
d 0000=274 100 Bpv | d f JTSK)
N comteni |pops 000= 100 m n. m. Bpv (souradny sysfem s-
o VYMALBA OTERUVZDORNOU MALIRSKOU SMEST VE 2 VRSTVACH v¢. PENETRACE PODKLADU HIP: Ing. Ondrej Drozd Nazev a misto stavby: o o Cislo paré:
Q REF. VYROBEK: DULUX CLASSIC WHITE Ceslil Ing. Lukas Ve mélek N O \/ O S T A \/ B A R D [ E R [ A N \(
— NST SOKLOVA LISTA Z BROUSENE NEREZI, LEPENA NA STENU - PROFIL 50/2 mm Kontroloval: Ing. Ondiej Brozd parcela 2209/57, k.G. Cercany [619663], obec Cercany [529516]
®/ Zodp. projektant Ing. Pavel HeSnaur Investor: Ban Miroslav Heénaur,
{ oLy PODLAHOVA KRYTINA - LAMINATOVA PODLAHA t1. 8 mm VCETNE TLUMICI PODLOZKY STARLON 2mm - PLOVOUCT PODLAHA )
REF. VYROBEK: PARADGR CLASSIC OCEAN TEAK Spoluprace - Farska 381 198 01, Praha 9 - Hosfivice
EPOXIDOVA STERKA — CHODBA - PODLAHA GENERALNT PROJEKTANT Stupefi dokumentace: BOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLEN] Ciclo zakazky 190002
@ "EST" MR !
Ul N v
@ REFERENCNI VYROBEK: SYSTEM Sikagard-750 Deco EpoCem T { : D K \/ Cast dokumentace:  D. BOKUMENTACE OBJEKTU Format vikresu: | 841x 594
ey EPOXIDOVA STERKA - TOALETA, KOUPELNA - STENA, PODLAHA Stavebni objekk:  S0.001RD Datun vydant: 2020-05-13
REFERENCNT VYROBEK: SYSTEM Sikagard-750 Deco EpoCem . .
Ing. Ondrej Drozd, ICO: 08342261 DIl 5t PD. DAL ARS Sratu URSP
recan EPOXIDOVA STERKA - GARAZ, TECHNICKA MISTNOST - PODLAHA Kvetinava 1496, 69 123 Pahorelice
£S3 M g Pfiloha: MaFitko: 150
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