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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Obvod staveni&té je zakreslen do situace ZOV. Stavenistd nebude oploceno. Stavenists je
situovéno na pozemcich v k.. Zabreh nad Odrou na pozemcich ve sprévé MOb Ostrava—dih,
p.&. 245/1.
ZaFizeni staveni&ts stanovi dodavatel stavby na pozemku v obvodu stavby tak, aby byla
zachovéna obsluznost predmatné lokality. Stavebni Gpravy vy?aduji pouze miniméinf plochy ZS
s ohledem na to, ze materiél bude dovézen a okamZit§ zabudovan.

Pistup a prijezd na stavenists (jakoz i vyjezdy ze stavenists) jsou z ul. Hasiska.

Projekt doZasného dopravniho znaZeni a jeho odsouhlasent si zajisti dodavatel stavebnich pract.

DOTEENA PARCELA V K.0. HRABUVKA:

iE7>  SMO, SVERENO MOB OSTRAVA-JIH, HORNI 791/3, 700 30 OSTRAVA
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PROJ. STAV PARKOVACICH STANI

r—"
L _ s OBVOD STAVENISTE

— PRIJEZD NA STAVENISTE Z UL. HASICSKA {
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Plocha parkovaciho stani je 13,3m2.
i wrské sité jsou zakresleny do situace na =ikladé podkladii od jejich sprdveii.

stavby se nachdzi pouze kabel VO,

, Vo

V Fesené lokalité se nacl podzemni vedeni VO. Tento kabel bude nutno vyiycit a stavebni

prdce vmisté pribéhu kabelu budou provddény se zvySenou opatrnosti, vykopy ruci

(predpoklddand hloubka ulozeni kabelu je cca 0.8m). Kabel bude umistén v pilené chrdn

AROT o priméru 110mm, kterd bude obetonovdna viz vzorovy fez. RovnéZ bude pripoloZ

rezervni chrdnicka Kopoflex o priméru 110mm s presahem 0,5m do zelené. Navic je za

obrubou navrzen ndhradni prostup pro kabely VO pro pripadnou prelo?

V bliz
Ostravské komunikace a.

Bourdni a zemni pric
Parkovaci stni je umisténo na plose zelené o vymére 13,3m2, kierd bude vybourdna. Podél
stav. komunikace je osazena zapusténd obruba, kterd bude zachovdna viz vzorovy fez.

Technické Feseni:
Parkovaci stani je navreno ze zam. dlazby il. 0,08m a plynule tak navdze na prilehlé Sikmé
stini po levé strané. Plocha bude upnuta do bet. obrub BO 10/25 v délce 14m. Obruba podél
parkovaciho stini bude zapusténa s ohledem na spidovani smérem do zhlubné, kde bude
destovd voda zasakovat do podkladnich vrsiev.

Konstrukce parkovaciho stani:

- ZAM. DLAZBA, SEDA, TL.SCM 0.08m
- PISKOVE LOZE 0,04 m
- STERKODRT 16-32 028m ....45MPa
celkem 0.40m
Minimdiné pozadovand hodnota modulu pretvirnosti podlozni zeminy Edef. je 45 MPa.

Stavajici inZenyrské sité jsou zakresleny do situace na zdkladé podkladii od jejich spravei
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ipdem smérem do s
v voda zasakovat pres

iv.

Plocha nového parkovaciho stini bude spadovina podélnym 0,5%
zelené pres zapusténou obrubu do tzv. zhlubné, kde bude d
Iumusovou vrstv do podkladnich vrstev.

stani v3. 1,5m na celkové plose 4m2, bude

Zhlubei bude provedena podél parkovaci
ohumusovéna a zatravnéna.

Konstrukéni vrstvy zhlubné jsou navreny v souladu s TNV 759011, priloha D3: Vsakovéni
travnénou humusovou vrstvu - doporucend vrstva piidy min. 20cm humusové kryci
p s obsahem jilu pFiblizné 10 %, obsah humusu minimdlné 3 %, hodnota pH 6 az 9
hydraulicki vodivost K = 107 m/s aZ 10° m/s. Podkladni vrstvy — min. 30cm ps jil
pdy s obsahem jilu priblizné 10 % az 35 %, obsah humusu méné nez 1%. Pi v
zatravnénou humusovou vrsivu doch _,' k filtraci nerozpusténych Litek, iontove
adsorpci h kovit a uhlovodikii a k biologickému rozkladu rozloZitelného znecisténi.

travnati plocha a destovd voda =de zasakuje.
sak destovych vod do horninového prostiedi.

V soucasnosti se v Feseném misté nachd
Prioritou pfi navrhovdni bylo upFednostni

Jednd se o typ 1. Obsluznd komunikace C
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DOTCENA PARCELA V K.O. HRABUVKA:
SMO, SVERENO MOB OSTRAVA-JIH, HORNI 791/3, 700 30 OSTRAVA

PROJ. STAV PARKOVACICH STANI
13,3 m2
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