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Z03K

Z03G

Z03E

trubka D42 RÁM - trubka D42

dřevěný hranol 40/70

dřevěná lať 45/60

LIST 06Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN.
POZNÁMKA

POZNÁMKA:

NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI A NECHAT ODSOUHLASIT AUTOREM STAVBY

DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE

ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ OTVORŮ

CELKEM

POČET KUSŮ

POPISSCHÉMA

Z03 G:

- svařený rám z madla, pomocné spodní trubky a sloupků

- rám kotvený na nosné sloupy vazníků

- latě přišroubovány na sloupky přes pomocnou kotvící "packu" navařenou ke sloupkům

- do latí našroubovány pohledové hranoly přes klip - skryté kotvení

bokorys - geometrie

Z03 K:

- svařený rám z madla, pomocné spodní trubky a sloupků

- rám kotvený na nosné sloupy vazníků

- latě přišroubovány na sloupky přes pomocnou kotvící "packu" navařenou ke sloupkům

- do latí našroubovány pohledové hranoly přes klip - skryté kotvení

bokorys - geometrie

bokorys - geometrie

Paravan stěna doběh 2NP:

Profil materiálů:

rám - trubka bezešvá D42, t3,2mm

hoblované latě 45*60mm - sibiřský modřin

dřevěné hranoly 40*70mm - sibiřský modřín

Povrchová úprava:

pozinkováno + lak RAL černá

půdorys

Z03 E:

- sloupky kotvené zhora na pavlač přes kotvící plech a chem. kotvu - VYKONZOLOVÁNO (přesah přes pavlač 120mm)

- vodorovné trubky navařeny na sloupky - vytvořit prostorový rám a napojit na část zábradlí Z03D (zavětrování)

- latě přišroubovány na sloupky přes pomocnou kotvící "packu" navařenou ke sloupkům

- do latí našroubovány pohledové hranoly přes klip - skryté kotvení
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