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SCHEMA ZAPOJENI RODELOVACE R+S4.2

LEGENDA POTRUBI

——————————— TOPNA VODA - VRAT - Cu POTRUBI
TOPNA VODA - PRIVOD - Cu POTRUBI
PODLAHOVE VYTAPENI - VRAT - ALPEX-DUO SX
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LEGENDA OTOPNYCH TELES

TRUBKOVE OTOPNE TELESO KORALUX RONDO MAX-M, SIRKA/VYSKA

FILTR MAGNETICKY S ODKALOVACEM
DEMINERALIZACNI PATRONA
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SCHEMA ZAPOJENI RODELOVACE R+S&.1
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KRMM600/1810 R C = MAX-M, | ;
VCETNE TERMOSTATICKEHO VENTILU, REGULACNIHO SROUBENI

22/500/XXXX DESKOVE OTOPNE TELESO RADIK VKM, TYP/VYSKA/DELKA
VCETNE TERMOSTATICKEHO VENTILU, REGULACNIHO SROUBENI

TPV=4,0 TPV=HODNOTA NASTAVENi TERMOSTATICKEHO VENTILU

TERMOSTATICKY VENTIL IMI ECLIPSE

TLOUSTKA IZOLACE PENOVEHO POLYETYLENU

DN | 15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5 42x1,5
t 20mm 20mm 30mm 30mm 40mm 40mm
DLE VYHLASKY 193/2007

POZNAMKY:

UCHYCENI POTRUBI

UCHYCENi POTRUBI BUDE V SOULADU S POKYNY VYROBCE POTRUBI.

TEPELNA IZOLACE POTRUBI

VESKERE MEDENE ROZVODY VYTAPENI BUDOU IZOLOVANY NAVLEKOVOU 1ZOLACI MIRELON

PODLAHOVE VYTAPENI

POTRUB{ PODLAHOVEHO VYTAPEN] BUDE PROVEDENO Z PETIVRSTVEHO MATERIALU

S VNITRNI KYSLIKOVOU BARIEROU, 16x2 mm
POTRUBI BUDE ULOZENO NA ODRAZOVE FOLII

OKRAJOVY IZOLACNI PAS MUSI BYT PROVEDEN NA VSECH VERTIKALNICH KONSTRUKCICH

JAKO JSOU SLOUPY, OTVORY PRO DVERE, KRB, STENY APOD.

ROZVODY K OTOPNYM TELESUM A R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MEDENYCH TRUB SUPERSAN (15x1; 18x1; 22x1; 28x1,5)
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VC. OHYBU, REDUKCI, T-KUSU ATD. SPOJOVANE LISOVANIM NEBO PAJENIM
POTRUBI BUDE VEDENO VE STENACH , ZAVESENE POD STROPEM, V TEPELNE IZOLACI PODLAHY

VYPRACOVAL HIP KONTROLOVAL OPRAVNENA OSOBA GISLO VYTISKU
Martin Kopecky Bc. Ludék Nedélka |Bc. Ludék Nedélka [ Ing. Jan Necada P |_ A N
STAVEBNIK | Aleksandr Kharchenko, Komsomolskaja 52 - 70, Zigulovsk, Samarska DATUM 2023]

oblast, Rusko, PSC: 44 53 50 T
NGE Rezidence Ricany M'S.Tagiiﬁi 7971, Rigany  |CE- DPS
NAZEV D.1.4.3 Vytapéni ¢. POPISNE 797 MERITKO FORMAT
CAsTI &. POZEMKU[st. 771, 1438121 1:50 A3+

KAT. UZEMI |Rigany u Prahy [745456] | KOTYV | mm
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