
Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

731    0.00 0.00 0.00 0.88

1 KO01 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 RTS I / 2020

Varianta:

2 KO05 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

3 KO08 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

4 KO09 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

5 48433101 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.50 RTS I / 2020

6 732219303R00 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS II / 2022

7 7323315D13R00 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

8 732339104R00 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS II / 2022

9 KO13 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

10 KO05 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

11 KO06 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

12 KO09 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

13 KO08 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

14 KO07 soubor 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

15 KO16 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

16 KO21 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS I / 2020

17 KO20 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

18 895625487T1IM kpl 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 998732101R00 t 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

733    0.00 0.00 0.00 0.10

20 733164102RT6 m 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 RTS II / 2022

Varianta:

21 733164103RT6 m 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

22 733164104RT6 m 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS II / 2022

Varianta:

23 733164105RT4 m 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 RTS II / 2022

Varianta:

24 196313534 m 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

25 196313535 m 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

26 196313536 m 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

27 196313538 m 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

28 733167001R00 kus 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

29 733167003R00 kus 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

30 733190306R00 m 486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

31 998733101R00 t 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

734    0.00 0.00 0.00 0.05

32 734233111R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

33 734233113R00 kus 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 RTS II / 2022

34 734213112R00 kus 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 RTS II / 2022

35 734293312R00 kus 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

36 734294215R00a kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

37 734245123R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

38 734253116R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

39 734429101R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 RTS II / 2022

40 734421130R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 RTS II / 2022

41 734209103R00 kus 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

42 734209113R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

43 734209115R00 kus 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

44 998734103R00 t 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

735    0.00 0.00 0.00 0.51

45 735157443R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 RTS II / 2022

46 735157546R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.10 RTS II / 2022

47 735157748R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.22 RTS II / 2022

48 735159340R00 kus 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

49 734253117R00 kus 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

50 734223123RDT1 kus 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 RTS I / 2020

Varianta:

51 735171172R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 RTS II / 2022

52 735179110R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

53 735179110R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

54 734253117R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

55 734223123RDT1 kus 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 RTS I / 2020

Varianta:

56 734223123RDT1 kus 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS I / 2020

Varianta:

57 734209113R00 kus 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

58 998735101R00 t 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

736    0.00 0.00 0.00 59.24

59 736000030RA0 m2 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 58.98 RTS II / 2022

Varianta:

60 736316124R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 RTS II / 2022

Varianta:

61 736316123R00 kus 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 RTS II / 2022

Varianta:

722    0.00 0.00 0.00 0.03

62 722182001RT1 m 486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

63 283771008 m 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

64 283771021 m 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

65 283771033 m 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 RTS I / 2020

Druh stavby:  Začátek výstavby:  Projektant: Tebisions s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby:  Doba výstavby:  Objednatel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 15.03.2022 Zpracoval: Ondřej Hruška

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel: -

 rozsah užitečného výkonu při 50/30°C:2,8-18,0 kw, 
 emise  Nox  15mg/kwh, elektrické připojení 230v/50hz,  

 účinnost kotle - 106,2%, 
 max. přípustný tlak 3 bar, příkon el. - 46 w,

 včetně integrovaného oběhového čerpadla, pojistného ventilu a exp. nádoby 15l
 pojistného ventilu 3,0 bar, ventilátoru a sifonu kondenzátu,

 šířka 520mm, výška 735mm, hloubka 425mm, 
kotel v provedení C, včetně uchycení na stěnu

Evkitermní regulace včetně venkovního  teplotního čidla, ovládacího panelu, kabeláže a příslušenství

včetně montáže

Vnější sonda pro ekvitermní regulaci

včetně montáže

Čidlo zásobníku TUV

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Strojovna - Technické místnosti s plynovými kotli

Závěsný plynový kondenzační kotel 15,0 kW

Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro automatické

pro automatické přímé doplňování z rozvodů pitné vody, připojení DN15, průtok 0,4 m3/h, integrovaný oddělovač dle DIN EN 1717 a DIN 1988, redukční ventil, 2xkulový kohout DN15, filtr, ventil s el. ovládaním, tlakové čidlo, manometr,řidicí jednotka, 

Pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patronu pro dvě patrony (bez náplně)

včetně montáže a zprovoznění

Pryskyřičná patrona k odsolování plnicí a doplňovací vody

 vhodná do pouzdra pro patronu
 Obsahuje cylindrickou polypropylenovou patronu naplněnou pryskyřicí k odsolování plnicí a doplňovací vody

 např. dle VDI 2035 a/nebo údajů výrobce jednotlivých
částí v teplovodních topeních dle DIN EN 12828. Stupeň odsolování až na vodivost 10 µS/cm, kapacita 3000 lx°dH

včetně montáže

Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TV,celkový objem 107 l, včetně tepelné izolace 50 mm, tlaková odolnost 10 bar

Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 400 l

Tlaková expanzní nádoba  N 35/6, objem 35 litrů, PN6

včetně srevisního ventilu MK Dn 20

Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l

Neutralizační zařízení pro kotle do 100 kW, s neutralizačním granulátem 8 kg

včetně motnáže

Montáž komínu

Koaxiální odkouření a komín - učinná výška 9,0m pro kondenzační kotel samostatný, vedeno na střechu složeno z potrubí D80/125

včetně revizního otvoru, kolen,redukcí, odboček, hadice na odvod kondenzátu, patečního kolena, svislého odkouření včetně střešního nástavce s přisáváním,součásti dodávky bude protipožární komínový prostup komínu certifikovaným materiálem s 
odolností min. EI60, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou,  účinná výška  komínu 9,0 m

Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů  identifikačními štítky certifikovanou firmou

Patrona pro demineralizaci vody

včetně montáže a zprovoznění

Digitální vodoměr a měřič vodivosti, elektronický vodoměr DN15

 Pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací patrony  a kontrolu doplňovaného
množství. Alternativně měření vodivosti demineralizované vody, délka 100 mm, šířka 160 mm, výška 100 mm včetně montáže a zprovoznění

Externí tlakové čidlo, připojení vstup  R 1/2"

 připojení vstup  R 1/2",  součásti je mosazný T kus R 1/2", zpětný ventil, kompatibilní tlakový převodník, spojovací kabel
Poznámka:Externí tlakové čidlo je nutné při kombinaci při osazení s automatickým doplňovacím zařízením vč. montáže a zprovoznění

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm

spojovaného lisováním, bez závěsů a objímek

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm

pájením na měkko, bez závěsů a objímek

Trubka měděná 15 x 1 mm

Trubka měděná 18 x 1 mm

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m

Rozvod potrubí

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm

spojované lisováním, bez závěsů a objímek

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm

spojované lisováním, bez závěsů a objímek

Armatury

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 15

dle potřebvy pro jímku

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 25

Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15

Kohout kulový vypouštěcí, DN 15

Trubka měděná 22 x 1 mm

Trubka měděná  28 x 1,5 mm

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1

Tlaková zkouška Cu potrubí do D 42

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

Otopná tělesa

Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 20, v. 500 mm, dl. 700 mm

každé otopné těleso bude

Magnetický filtr s odkalovačem DN25 - odlučovač nečistot

Ventil zpětný,2xvnitřní závit, DN 25

Pojistný ventil PV 1/2" x 3/4" KD - 250 kPa

Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa

Tlakoměr deformační 0-0,8 MPa  D 160

včetně montáže

Trubkové těleso 750/1500 včetně konzoly pro uchycení do stěny

Elektrické otopné těleso do otopného tělesa 300W s T-kusem, termostem, časovačem, 230 V / 50 Hz

Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)

Připojovací rohové univerzalní regulační a termostatické šroubení dvoutrubkové  s automatickým omezením průtoku vč. svěrného šroubení

včetně montáže

Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 500 mm, dl. 1000 mm

Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 500 mm, dl. 1200 mm

Montáž panelových těles

Regulační šroubení radiátorové pro spodní připojení typ H, provedení přímé DN 15 vč. svěrného šroubení

včetně montáže

Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4"

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění Rehau

dodání a montáž dilatační fólie, tepelné izolace, konstrukce na upevnění trubek podlahového vytápění (terčové desky, profilovaný polystyren, vodící lišty nebo desky podle popisu položky), trubky podlahového vytápění betonové mazaniny tl. 5-8 cm, 
rozdělovače, skříňě, výplach topných okruhů, naplnění a odvzdušnění.

Rozdělovač IVAR.CI 553 VP, 5 cestný

 rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks 
zátka, instalační skříň příslušné velikosti, svěrné šroubení dle počtu výstupu

Rozdělovač IVAR.CI 553 VP, 4 cestný

Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4"

včetně montáže

Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5)

včetně montáže

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

Izolace potrubí  22 x 30 mm šedočerná

rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, 
instalační skříň příslušné velikosti, svěrné šroubení dle počtu výstupu

Tepelné izolace

Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj

samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná

Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná



66 283771121 m 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 RTS I / 2020

67 998722101R00 t 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

0    0.00 0.00 0.00 0.00

68 900      R03 h 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

69 905      R01 h 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS II / 2022

Varianta:

70 VL01 kpl 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

71 VL02 kpl 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

72 VL03 kpl 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

73 VL04 kpl 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

Varianta:

74 VL06 kpl 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

75 VL07 kpl 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS I / 2020

0.00

Poznámka:

Izolace potrubí  28x30 mm šedočerná

Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 24 m

Ostatní

HZS

stavební dělník v tarifní třídě 6

včetně protokolu

Revize spalinové cesty včetně protokolu

Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému

Celkem:

Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvality a stejným zpsobem využití. Jedná se o projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky 
ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně 

 kompletní montáže, veškerého
 souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny

přdedpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi 
této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky

Štítky pro popis zařízení, armatur a pro označení směru proudění

Tlaková, stavební, topná a dilatační zkouška potrubí  včetně protokolu

Hydraulické vyvážení soustavy, zprovoznění soustavy vytápění  a zaškolení obsluhy


