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Projektova dokumentace fes$i vytapéni novostavby Rezidence Rigany. Zasobovani teplem bude
probihat pomoci ¢&tvefice plynovych kondenzaénich kotlh, kazdy kotel pro jeden byt. Objekt bude
vytapén pomoci podlahového topeni doplnéného o trubkova télesa v koupelnach a deskova télesa
v 1.PP.

POUZITE PREDPISY A OBECNE TECHNICKE NORMY

- Zakon €. 201/2012 Sb. - o ochrané ovzdusi a souvisejici pfedpisy v platném znéni

- Vyhlaska €. 415/2012 Sb. o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych
dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

- Zakon &. 320/2015 Sb. Zakon o Hasiéském zachranném sboru Ceské republiky a o zméné nékterych
zakonu (zakon o hasi¢ském zachranném sboru

- Nafizeni vlady ¢€.361/2007 Sb. ze dne 28. prosince 2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci v platném znéni

- Vyhl. 193/2007- kterou se stanovi podrobnosti u€innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a
vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhl. 194/2007- kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich
tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie koneé¢nym spotfebitellim

- CSN 73 0540-3 - Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrh hodnoty veligin

- Vyhl. 268/2009 — kterou se stanovi ze, spaliny spotfebicu paliv se odvadi nad stfechu budovy

- CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypoéet tep.vykonu

- CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

- CSN 06 1101 — Otopna t&lesa pro Ustfedni vytapéni

- CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni

- CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — vypodet tepelného vykonu

- CSN EN 15 316-2-1 Tepelné soustavy v budovéch — sdileni tepla pro vytapéni

- CSN EN 15 316-2-3 Tepelné soustavy v budovach — rozvody tepla pro vytapéni

- CSN EN 15 316-4-1 Tepelné soustavy v budovach — vyroba tepla k vytapéni — kotle

- Vyhlagka &. 91 CUBP z .r. 1993

- CSN EN ISO 13790 Energeticka naroénost budov — vypodet spotieby energie na vytapéni a chlazeni
- Zakon 406/2000 Sb. O hospodafeni energii, ve smyslu dalSich novelizaci

- CSN EN 15665 Vétrani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov

ZDROJ TEPLA

Dle tepelné bilance, s ohledem na sou€asnost provozu je jako zdroj tepla pro kazdy byt navrzen plynovy
kondenzacéni kotel o vykonu 15kW. Tento zdroj tepla bude vyuzit jak pro vytapéni, tak pro ohfev teplé
vody. Pfepinani bude zajisténo pomoci trojcestného ventilu integrovaného v kotli.

Plynovy kotel bude namontovan dle pozadavk( vyrobce. Pro ovladani kotle bude pouzita originalni
regulace dodavana vyrobcem. Pro montdz plynového kotle je potfeba opravnéna firma a souhlas
dodavatele.

ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Jidténi zdroje tepla bude provedeno pojistnymi ventily osazenymi v systému s oteviracim pfetlakem
350kPa. Odvod pfepadu od pojistovaciho ventilu bude proveden do kanalizace, toto napojeni bude fesit
profese ZTI.

Vedle expanzni nadoby je kromé pojisStovaciho ventilu instalovan manometr. Na stupnici manometru
musi byt maximalni pracovni pfetlak 350kPa vyznacen Cervenou znackou. Dale musi byt na stupnici
manometru ¢erné vyznaceno provozni pasmo 190 az 350 kPa.

Objemové zmeény teplonosné latky vlivem teplotni roztaznosti bude vyrovnavat expanzni nadoba o
objemu 30I. Vypod&et probé&hl dle CSN 06 0830.

REGULACE ZDROJE TEPLA

Cely systém bude fizen nadfazenou ekvitermni regulaci od vyrobni firmy. Regulace bude fidit spousténi
plynového kotle jak pro vytapéni, tak pro ohfev TV pomoci pfepinaciho ventilu. Regulator je na pfani
investora mozno doplnit o vnitfni prostorové €idlo. Venkovni €idlo bude osazeno na severni neoslunéné
fasadé.



VYTAPENI

Objekt bude vytapén primarné pomoci podlahového vytapéni doplnéného o trubkova otopna télesa
v koupelnach. Suterén bude vytapén pomoci deskovych otopnych téles.

Potrubni rozvody vytapéni budou provedeny z potrubi z uhlikové oceli. Vedeny budou pod stropem, ve
sténach a predsténach nebo v podlaze.

Podlahové vytapéni:

Podlahové vytapéni je navrzeno se zabetonovanymi trubkami s kyslikovou bariérou o praméru
16x2mm. Otopné trubky budou upevnény na tepelné izolaci s ochranou a odrazovou folii a potrubi bude
pfipevnéno pomoci fixacnich pfichytek. Rozte€ je uvedena ve vykresové Casti dokumentace. Jednotlivé
topné hady podlahového vytapéni budou napojeny na rozdéloval a sbéra¢ pomoci pfipojovacich
svérnych Sroubeni. Otopné hady budou regulovany na pozadovanou hodnotu, ktera je uvedena ve
vykresové Casti dokumentace. V misté pfechodu trubek do betonové vrstvy a dilataéniho celku bude
nutné ulozit trubky do flexibilnich plastovych chrani¢ek R985 25. Polozené potrubi se zalije betonovym
potérem pro provadéni plastifikatoru o min. tl. 65 mm, PFi pokladani keramické dlazby v misté dilatace
je nutné pokladat dlazdice se sparami, které se vyplni trvale elastickym materialem. Pfi pouziti jinych
materialu je nutno se Fidit postupy a doporuc¢enimi vyrobce podlahovych krytin uréené pro podlahové
vytapéni. Jednotlivé okruhy podlahového vytapéni budou po naplnéni vodou odvzdu$nény a
odzkouSeny. Po provedené zkousce je mozno provést betonaz ploch. Montaz podlahového vytapéni
musi provadét odborna firma, jejiz pracovnici jsou Fadné proskoleni v pokladani podlahového vytapéni.
Pouzité materialy podlahovych krytin musi splfiovat svymi parametry pro pouZziti podlahového vytapéni.
Podlahové plochy s podlahovou krytinou-dlazba, jsou pocitdna na max. povrchovou teplotu 29 °C,
podlahové plochy s podlahou — vinil, jsou poc&itany na max. povrchovou teplotu 27°C. Prostory koupelen
jsou pocitany na max. povrchovou teplotu 33°C. Nastaveni hodnot hydraulického vyregulovani na
termostatickém ventilu, resp. $roubeni bude provedeno pfi topné zkouSce. Rozmisténi rozdélovacl
podlahového vytapéni je patrné z vykresové dokumentace, véetné pocétu okruhd.

Otopna télesa:

V koupelnach budou osazena trubkova otopna télesa, pfipravené pro spodni stfedové pfipojeni.
Pfipojeni bude provedeno pomoci rohové kompaktni armatury. V8echna trubkova otopné télesa jsou
dodavana vE&. soupravy pro upevnéni na sténu obsahujici 4 ks specialnich konzol z plastu, vruty,
hmozdinky a navod na montaz. VSechna trubkova télesa budou opatfena El. topnou patronou.

V suterénu budou osazena deskova otopna télesa ventil kompakt s pravym spodnim pfipojenim.
PFipojeni bude provedeno pomoci rohové kompaktni armatury. Deskova télesa budou dodana vcetné
soupravy pro uchyceni na sténu.

Veskera otopna télesa budou opatfena termostatickou hlavici.

OHREV TV

Teplo pro ohfev TV vychazi z poZzadavku profese ZTI.

Onhfrev teplé vody je zajistén pomoci nepfimotopného zasobnikového ohfivate TV o objemu 1071. Teplo
pro ohfev TV bude dodavano plynovym kondenzaénim kotlem pomoci trojcestného prepinaciho ventilu
integrovaného v kotli.

MATERIALY

Potrubi k jednotlivym rozdélovac¢im podlahového vytapéni a k deskovym otopnym télesiim, v€etné
tvarovek, je navrzeno z potrubi z uhlikové oceli. Toto potrubi a tvarovky jsou spojovany pomoci lisovani.
Tepelna izolace je PE trubicemi s ochranou Thermacompact IH. Tloustky izolaci budou v souladu
s vyhlaskou €. 193/2007 Sb.

Potrubi okruh(l podlahového vytapéni je navrzeno z pétivrstvého potrubi pro podlahové vytapéni
AL/PEX. Jedna se o vicevrstvé potrubi v ty€ich &i klubech, spojovani bude provadéno lisovanim
Pressfitinkami, €i pomoci svérnych Sroubeni na dopojeni na rozdélova¢ a sbéra€ nebo na armatury k
otopnym télestm.

BEZPECNOST PRI PRACI A MONTAZNi POKYNY

Béhem stavebnich i montaznich praci je nutné pinéni platnych bezpeénostnich a technickych predpist
a norem CSN — EN, stejné tak i technologickych pracovnich postupd. Z toho vyplyva, Ze praci mize
provadét pouze opravnéna odborna firma. Po ukonéeni montaze se provede zkouska tésnosti a
nasledné topna zkouska v délce 24 hodin.



Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace stanovi vyhlaska &. 48/1982 Sb.

Z&kladni pravni normou je zde nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 121/90 Sb., o pracovné pravnich vztazich

Nafizeni vlady €. 523/02 Sb., o podminkach ochrany zdravi zaméstnanct

Zakonik prace

Zakon ¢&. 580/90 Sb., o zdravotnim pojisténi

CSN 34 3108 Bezpe&nostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi
CSN 34 1000 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu pfi préci na elektrickych zafizenich

CSN 01 8010 Bezpeénostni barva a znacky

CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavé$eni a uchopeni bremen

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 LeSeni, ochranné a zachytné konstrukce

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN 83 2612 Bezpe&nostni lana

CSN 832611 Bezpeénostni postoje a pasy

CSN 73 8120 Stavebni ploginové vytahy a dal$i souvisejici predpisy

TECHNICKE UDAJE

- Potfeba tepla pro vytapéni pfite -12°C:.....cccocceeeeeiiiiiiiieneeeen 27 kW

- Teplotni spad VYtapeni: ......cccccceiiiiiiiiiiie e 45/35 °C
- Staticky tlak expanzni nAdoby ...........cccociiiiiii 100 kPa
- Minimalni provozni tlak expanzni nadoby ...........cccccceiviieenns 120kPa
- Pocatecni tlak expanzni NAdoby ..........cccceeiiiiiiiiiii s 150kPa
- Konecny tlak expanzni nAdoby ..........cccoceiiiiiiiiiiii s 200kPa
- Otviraci tlak pojistného ventilu ...........cccoceiiis 250kPa

PROTIPOZARNI OPATRENI

Na zakladé pozadavk( Pozarné bezpecénostniho feSeni stavby je nutno provést utésnéni prostupl
rozvod(i vody a kanalizace pfes pozarné délici konstrukce. Utésnéni je nutno provést dle CSN 73 0810,
¢l. 6.2 a na zakladé montazné technologického postupu vyrobce manzet a tmell (napf. HILTI).

Tésnéni prostupl se provadi:

a) Realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.8.), nebo
b) Dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohefi A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi
okolo chranénych unikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytah() a zaroven
pouze v pfipadech specifikovanych dale
Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii

- El v pozarné délicich konstrukci El nebo REI a nebo
- E v pozarné délicich konstrukcich EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto ¢lanku Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a jedna
se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla
nebo studena voda, topeni, chlazeni, apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohern A1 nebo
A2 a nebo musi mit vnéjsi primér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté
prostupl (pokud jsou) musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a to
s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce, nebo

2) Jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chranicky apod.) s vnéjSim prdmérem kabelu do 20mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve
zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce
musi byt dotaZzena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.



