BYT ¢.1
2.05

BYT C.1

2.05
20°C

OKRUH: 2.05
PLOCHA: 12m?
ROZTEC: 150mm

DELKA: 86m —

PROTOK: 2,171/min

VYKON: 969W

BYT ¢.1
2.04

BYT C.1

2.04
20°C
OKRUH: 2.04
PLOCHA: 11,6m?
ROZTEC: 200mm
DELKA: 68m
PROTOK: 1,71/min
VYKON: 835W

BYT ¢.2
2.05

BYT C.2

2.05
20°C
OKRUH: 2.05
PLOCHA: 12,5m?
ROZTEC: 200mm
DELKA: 73m
PROTOK: 2,31/min
VYKON: 938W

BYT ¢.2
2.04

BYT C.2

2.04
20°C
OKRUH: 2.04
PLOCHA: 12m?
ROZTEC: 200mm
DELKA: 70m
PRUTOK: 1,7/min
YKON: 864W

BYT ¢€.3
2.05

BYT C.3

2.05
20°C
OKRUH: 2.05
PLOCHA: 12,5m?
ROZTEC: 200mm
DELKA: 73m
PRUTOK: 2,3l/min
VYKON: 938

BYT ¢.3
2.04

BYT C.3

2.04
20°C
OKRUH: 2.04
PLOCHA: 12m?
ROZTEC: 200mm
DELKA: 70m
PRUTOK: 1,7/min
VYKON: 864W

BYT ¢.4
2.05

BYT C.4

2.05
20°C
OKRUH: 2.05
PLOCHA: 12,5m?
ROZTEC: 200mm
DELKA: 73m

VYKON: 938W

PRUTOK: 2,331/min

PRUTOK: 2,5(/min
VYKON: 912W

BYT ¢.4
2.04

BYT C.4

2.04
20°C
OKRUH: 2.04
PLOCHA: 12m?
ROZTEC: 150mm
DELKA: 70m

_ BYT C4

2.03
24°C
OKRUH: 2.03-1
PLOCHA: 1,33m?
ROZTEC: 150mm
DELKA: 35m
PRUTOK: 1,331/min
VYKON: 342W

BYT C.4
- 2.02
20°C
INTEGROVAN V
OKRUHU 2.01

1)

v
BYT C.1 BYT ¢
. \\
24°C [
OKRUH: 2.06-1
PLOCHA: 3,8m?
ROZTEC: 150mm
DELKA: 35m
PROTOK: 1,33/min
VYKON: 342W
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20°C 20°C 20°C 20°C
OKRUH: 2.01 OKRUH: 2.01 OKRUH: 2.01 OKRUH: 2.01
PLOCHA: 16,0m’ PLOCHA: 16,0m? PLOCHA: 16,0m’ PLOCHA: 16,0m?
ROZTEC: 200mm ROZTEC: 200mm ROZTEC: 200mm ROZTEC: 200mm
DELKA: 90m DELKA: 90m DELKA: 90m DELKA: 90m
PRUTOK: 21/min PRUTOK: 1,7/min PRUTOK: 1,7/min PROTOK: 1,85/min
VYKON: 1120W VYKON: 1088W VYKON: 1088W VYKON: 938W
BYT ¢.1 BYT ¢.2 BYT ¢.3 BYT ¢.4
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R+S1.2 ! ! R+S4.2
ROZDELOVAC A SBERAC PODLAHOVEHO v v v v ROZDELOVAC A SBERAC PODLAHOVEHO
VYTAPENi BYT C.2 BYT C.2 BYT C.3 BYT C.3 VYTAPEN]
VCETNE NASTENNE SKRINE VCETNE NASTENNE SKRINE
c OKRULS 2.03 2.02 2.07 2.06 " OKRUHE
m=457kg/hod 20L°(C 20°C 20°C 20L°C m=505ka/hod
. 5 o R+S22 OKRUH: 2.03-1 INTEGROVAN V INTEGROVAN V OKRUH: 2.06-12 R+$3.2 . o )
ROZDELOVAC A SBERAC PODLAHOVEHO PLOCHA: 3,8m OKRUHU 2.01 OKRUHU 2.01 PLOCHA: 3,8m ROZDELOVAC A SBERAC PODLAHOVEHO
VYTAPENT ROZTEC: 150mm ROZTEC: 150mm VYTAPENT
VEETNE NASTENNE SKRINE DELKA: 35m DELKA: 35m VEETNE NASTENNE SKRINE
5 OKRUHO PRUTOK: 1,35[/rnin PRUTOK: 1,35[/rnin g OKRUHO
m=448ka/hod VYKON: 342W VYKON: 342W

m=448kg/hod

LEGENDA POTRUBI

PODLAHOVE VYTAPENI - VRAT - ALPEX-DUO SX
PODLAHOVE VYTAPENI - PRIVOD - ALPEX-DUO SX

LEGENDA OTOPNYCH TELES

22/500/XXXX DESKOVE OTOPNE TELESO RADIK VKM, TYP/VYSKA/DELKA ]
VCETNE TERMOSTATICKEHO VENTILU, REGULAGNIHO SROUBENI
TPV=4,0 TPV=HODNOTA NASTAVENI TERMOSTATICKEHO VENTILU

TERMOSTATICKY VENTIL IMI ECLIPSE

LEGENDA TOPNYCH OKRUHU

OKRUH: 1.03-1 OZNACENT OKRUHU
PLOCHA: 10m’ TOPNA PLOCHA
VYKON: 750w VYKON TOPNEHO OKRUHU
HRANICE PODLAHOVEHO VYTAPEN]
————————————— DILATACNI PAS
POSTUP KLADENI VE TVARU PLOSNE SPIRALY
POZNAMKY:
UCHYCENI POTRUBI
UCHYCENI POTRUBI BUDE V SOULADU S POKYNY VYROBCE POTRUBI.
PODLAHOVE VYTAPENI

POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPEN] BUDE PROVEDENO Z PETIVRSTVEHO MATERIALU

S VNITRNI KYSLIKOVOU BARIEROU, 16x2 mm

POTRUBI BUDE ULOZENO NA ODRAZOVE FOLII

OKRAJOVY IZOLACNI PAS MUS| BYT PROVEDEN NA VSECH VERTIKALNICH KONSTRUKCICH
JAKO JSOU SLOUPY, OTVORY PRO DVERE, KRB, STENY APOD.

ROZVODY K OTOPNYM TELESUM A R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MEDENYCH TRUB SUPERSAN (15x1; 18x1; 22x1; 28x1,5)
VC. OHYBU, REDUKCI, T-KUSU ATD. SPOJOVANE LISOVANIM NEBO PAJENIM
POTRUB| BUDE VEDENO VE STENACH , ZAVESENE POD STROPEM, V TEPELNE IZOLACI PODLAHY

DETAIL ULOZENI POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI
BETON PODLAHOVA KRYTINA
DODAVKA STAVBA DODAVKA STAVBA
SPONA K PODLAHOVEMU VYTAPENI
~~_ODRAZOVA FOLIE
PETIVRSTVE POTRUBI
S KYSLIK. BARIEROU 16x2mm
TEPELNA IZOLACE PODLAHY
DODAVKA STAVBA
HYDROIZOLACE
DODAVKA STAVBA
ZAKLADOVA KONSTRUKCE
VYPRACOVAL HIP KONTROLOVAL OPRAVNENA OSOBA CiSLO VYTISKU
Martin Kopecky Bc. Ludék Nedé&lka |[Bc. Ludék Nedélka | Ing. Jan Ne¢ada P LA N
STAVEBNIK |Aleksandr Kharchenko, Komsomolskaja 52 - 70, Zigulovsk, Samarska DATUM
oblast, Rusko, PSC: 44 53 50 09/2023)
REVIZE
NAZEV . B:x MISTO AKCE
Rezidence Ri¢an . {
AKCE y Raisova 797/1, Ri¢any UCEL DPS
NAZEV D.1.4.3 Vytapéni ¢. POPISNE |797 MERITKO FORMAT
CAsTI . POZEMKU]st. 771, 1438/21 1:50 A2+
KAT. UZEMI |Rigany u Prahy [745456] | KOTY V | mm
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