
2 x 4 5 ' 2 x 4 5 ' 

1000 

Mater ia l: Ede l s t ah l 1.4301 

Runds tah l 0 2 0 , b lankgezogen DIN 671/h9 

AUgeme in to l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 

Maßstab: 2 : 1 

(M) AUgeme in to l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 
Gewicht: 2,46 kg (M) AUgeme in to l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 
Material; Stah l 

(M) 
Datum Name Beze i chnung ; 

D i s t a n z s t a n g e D20 L TR1040 
gezeichnet 21.10.2022 Ihi 

Be ze i chnung ; 

D i s t a n z s t a n g e D20 L TR1040 kof i froUierf 

Be ze i chnung ; 

D i s t a n z s t a n g e D20 L TR1040 
Norm 

Beze i chnung ; 

D i s t a n z s t a n g e D20 L TR1040 

Kantenausführung OIN ISO 

_ ^ , 3 ^ , 3 

Beze i chnung ; 

D i s t a n z s t a n g e D20 L TR1040 

Kantenausführung OIN ISO 

_ ^ , 3 ^ , 3 Ze i chnunqsnummer; 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 0 7 - 0 0 5 2 - A 
1/1 

Kantenausführung OIN ISO 

_ ^ , 3 ^ , 3 Ze i chnunqsnummer; 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 0 7 - 0 0 5 2 - A 
1/1 

Kantenausführung OIN ISO 

_ ^ , 3 ^ , 3 Ze i chnunqsnummer; 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 0 7 - 0 0 5 2 - A Fo rma t 

A4 Rev i s i on Änderung Dd lum Name 

Kantenausführung OIN ISO 

_ ^ , 3 ^ , 3 

2 5 5 t ) 6 - O 1 8 0 . 3 0 0 l ) 7 - 0 0 S ? - A O i s t a n z s t a n g e 02D L T R I C O i d « 

Fo rma t 

A4 





A-A 

(101 

m 

1x45 ' 

\' 

32,5 (1045) 

1110 

32,5 

Material; S355 oder S235 

S tah l r oh r 51,0 x 10,0 nach DIN EN 10220, naht los 

Nach Fert igung ga lvan i sch ve r z i nken 

AUgeme in to l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 

Maßstab: 1 ; 2 

(M) AUgeme in to l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 
Gewicht: 10,92 kg (M) AUgeme in to l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 
Material: Stah l 

(M) 
Datum Name Bezeict^nung: 

Führungsrohr 
gezeichnet 19,07,2023 

Bezeict^nung: 

Führungsrohr konfroUißrf 

Bezeict^nung: 

Führungsrohr 
Ngrm 

Bezeict^nung: 

Führungsrohr 

K a n t e n a u s f u h r u n g OIN ISO 13715 

Bezeict^nung: 

Führungsrohr 

K a n t e n a u s f u h r u n g OIN ISO 13715 

Zeichnüngsnummer. 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 1 4 - 0 0 2 8 
1/1 

K a n t e n a u s f u h r u n g OIN ISO 13715 

Zeichnüngsnummer. 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 1 4 - 0 0 2 8 
1/1 

K a n t e n a u s f u h r u n g OIN ISO 13715 

Zeichnüngsnummer. 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 1 4 - 0 0 2 8 F o r m a t 

A4 Rev is ion Änderung • a t u m Name 

K a n t e n a u s f u h r u n g OIN ISO 13715 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 1 1 - 0 0 2 8 Führunssrohr. idu 

F o r m a t 

A4 



2 x 4 5 ' 2 x 4 5 ' 5 x 4 5 ' 

Rz 25 

Material; E de l s t ah l 1.4301 b lankgezogen (DIN671) 

AUgeme in t o l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 

Maßstab: 1 ; 1 

Gewicht; 6,59 kg 

Material; Stah l ® 

Änderung 

gezeichnet 

kontro l l ie r t 

Norr 

Da t um Bezeichnung-, 

D r u c k s t a n g e 

Kan^enausführung DIN ISO 13715 

Zeichnüngsnummer, 

2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 1 4 - 0 0 2 9 
2 5 5 0 6 - 0 1 8 0 - 3 0 0 1 4 - 0 0 2 9 O r u c k s t d n g e i d w 

B l a t t 

A 4 



1x45° I I I 

45 

M a t e r i a l S355 oder S235 

S t a h l r o h r 60,3 x 11,0 nach DIN EN 10220, nah t l o s 
Nach Fer t igung ga lvan isch ve r z i nken 

A U g e m e i n t o l e r a n z e n 

DIN I SO 2 7 6 8 - mK 

Maßstab: 2 : 1 

(M) 
A U g e m e i n t o l e r a n z e n 

DIN I SO 2 7 6 8 - mK 
Gewicht: 0,54 kg (M) 

A U g e m e i n t o l e r a n z e n 

DIN I SO 2 7 6 8 - mK 
Mater ia l : S t a h l 

(M) 
Od tun- Warne 

S e i t e n r o L l e 
gezeichnet ?!. 10 20?2 

S e i t e n r o L l e S e i t e n r o L l e 
Ncrm 

S e i t e n r o L l e 

Ksnteriausfuhrung Oiv rSO Un5 

S e i t e n r o L l e 

Ksnteriausfuhrung Oiv rSO Un5 

3 0 0 0 7 - 0 0 5 4 - A 
1/1 

Ksnteriausfuhrung Oiv rSO Un5 

3 0 0 0 7 - 0 0 5 4 - A 
1/1 

Ksnteriausfuhrung Oiv rSO Un5 

3 0 0 0 7 - 0 0 5 4 - A 
A 3 Änderung Datur 

Ksnteriausfuhrung Oiv rSO Un5 

A 3 
3 2 1 1 





A-A 

Materia l: S355 oder S235 

Nach Fert igung ga lvan isch ve r z i nken 

AUgeme in t o l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 

Maßstab; 1 ; 1 

(M) AUgeme in t o l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 
Gewicht; 0.12 kg (M) AUgeme in t o l e r anzen 

DIN ISO 2768 - mK 
Material: Stah l 

(M) 
Datum Name Beze i chnung; 

hia l ter D r u c k f e d e r M8 
gezeichnet 2110 2022 

Beze i chnung; 

hia l ter D r u c k f e d e r M8 kon l ro l l i e r t 

Beze i chnung; 

hia l ter D r u c k f e d e r M8 
Norm 

Beze i chnung; 

hia l ter D r u c k f e d e r M8 

Kanfenausführung DIN ISO 1371S 

1+0,3 1-0,3 

Beze i chnung; 

hia l ter D r u c k f e d e r M8 

Kanfenausführung DIN ISO 1371S 

1+0,3 1-0,3 Z e i t h n u n g s n u n m e r . 

3 0 0 0 7 - 0 0 5 8 - A 

B l a t t 

1/1 

Kanfenausführung DIN ISO 1371S 

1+0,3 1-0,3 Z e i t h n u n g s n u n m e r . 

3 0 0 0 7 - 0 0 5 8 - A 

B l a t t 

1/1 

Kanfenausführung DIN ISO 1371S 

1+0,3 1-0,3 Z e i t h n u n g s n u n m e r . 

3 0 0 0 7 - 0 0 5 8 - A Fo rma t 

A4 Rev i s i on Änderung Oatum Name 

Kanfenausführung DIN ISO 1371S 

1+0,3 1-0,3 

3 0 D 0 7 - 0 0 5 8 - A H a l t e r O r u c k f e d e r M8,idw 

Fo rma t 

A4 



1 1 1 

80 

Mater ia l ; S355 

B rennsc t i n i t t 

AUgemein to le ranzen 

OIN ISO 2768 - m 

Gewichh 4 5 ^ 4 kg Maßstab 1:2 AUgemeinto le ranzen 

OIN ISO 2768 - m 

Dalum Name 

Lagerhoek Rohfe i l 
fjejs lehret 30.n.2&10 twa 

Lagerhoek Rohfe i l KontrsI lieft Lagerhoek Rohfe i l 
Norm 

Lagerhoek Rohfe i l Lagerhoek Rohfe i l 

30011-0031 1 30011-0031 1 30011-0031 
Änderwngert Dir um Nane 1 



B ( 1 : 1 

015 

M8 X 1 Feingewinde 

A - A 

2x30° 

56- " 

1 30(111-(l<131 Ljgefbock HoMeil 

Pos Anz 

Gewicht: 36 25 kn I Mafistab 1:2 ALlgemeinf oleranzen 

DIN ISO 2768 - in 

Lagerbock bea r be i t e t 

30011-0032 

T 

1 



0180 iS'j? 

2 x 4 5 ' 

Mater ia l: S355 

B rennschn i t t nach o.a. Rohmaßen, Dicke t=20mm 

AUgemeinto leranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Gewicht: 3,49 kg Maßstab 1:2 AUgemeinto leranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Datum Name 

Lagerdeckel aussen 
Gezect inet 30.11.2010 twa 

Lagerdeckel aussen Kon l ro l l i e r l Lagerdeckel aussen 
Norm 

Lagerdeckel aussen Lagerdeckel aussen 

30011-0033 1 30011-0033 1 30011-0033 
A4 

S t a t u s Änderungen Da tum Name 1 



M12x1.75 

Mater ia l; S355 

B rennschn i t f nach o.a. Rohmaßen, Dicke t=20mm 

AUgemeinto leranzen 
DIN ISO 2768 - m 

Gewicht: 3,32 kg Maßstab 1:2 AUgemeinto leranzen 
DIN ISO 2768 - m 

Datum Name 

Lagerdeckel innen 
Gezeictinet 30,11,2010 twa 

Lagerdeckel innen Kontrol l iert Lagerdeckel innen 
Norm 

Lagerdeckel innen Lagerdeckel innen 

30011-0034 1 30011-0034 1 30011-0034 
A4 

S t a t u s Änderungen Da tum Name 1 



Mater ia l: S355 
Dicke 20mm 
Sauber gebrannt 

AUgemeinto leranzen 
DIN ISO 2768 - m 

Gewicht: 3,49 kg | Maßstab 1:2 AUgemeinto leranzen 
DIN ISO 2768 - m 

Datum Name 

Lagercecke l Rohteil 
Gezeichnet 30.11.2010 twa 

Lagercecke l Rohteil Kontrol l ler l Lagercecke l Rohteil 
Norm 

Lagercecke l Rohteil Lagercecke l Rohteil 

30011-0035 1 30011-0035 1 30011-0035 
A4 

S t a t u s Änderungen Da tum Name 1 



Mater ia l: S355 
Dicke 20mm 
Sauber gebrannt 

AUgemeinto leranzen 
DIN ISO 2768 - m 

Gewicht: 3,49 kg | Maßstab 1:2 AUgemeinto leranzen 
DIN ISO 2768 - m 

Datum Name 

Lagerdeckel Rohfeil 
Gezeictinet 30.11.2010 twa 

Lagerdeckel Rohfeil Kontrol l iert Lagerdeckel Rohfeil 
Norm 

Lagerdeckel Rohfeil Lagerdeckel Rohfeil 

30011-0035 1 30011-0035 1 30011-0035 
A4 

S t a t u s Änderungen Da tum Name 1 



Mater ia l: 5355 

AUgemeinto leranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Gewicht: 0,78 kg Maßstab 1:1 AUgemeinto leranzen 

DIN ISO 2768 - m 

Datum Name 

Oberteil 
Gezeicfinet 24.03,2010 twa 

Oberteil Kontrol l ier Oberteil 
Norm 

Oberteil Oberteil 

Doppelklemme-24-OT 1 Doppelklemme-24-OT 1 Doppelklemme-24-OT 
A4 

Sta l ü s Änderungen Da tum Name 1 


