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Skladba S7

Plechová profilová krytina Lindab SRP Click

Deska dřevoštěpková OSB3 (vlhké p.)  P+D 22, 22mm

Střešní lať 60x40, 40 mm

Difuzní fólie Dekten multi-pro II

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR, 200 mm

Parozábrana TOPDEK AL BARRIER

Deska dřevoštěpková OSB3 (vlhké p.)  P+D 18, 18mm

Krokev + Tepelná izolace Steico flex 036, 100 mm

SDK Deska, 12.5 mm

Skladba S1, 160 mm

Krytina včetně lepidla a samonivelční stěrky 10 mm

Anhidrit (min 45 mm) + Podlahove topeni Ø18mm = 65mm

Reflexní systémová fólie

Kročejová izolace Dekperimetr SD150  80 mm

Monolitická železobetonová konstrukce 250 mm

Vnitřní povrchová úprava stropu (SDK podhled, omítka sádrová)

Skladba S2, 340 mm

Krytina včetně lepidla a samonivelční stěrky 10 mm

Anhydrit (min 45 mm) + Podlahove topeni Ø18mm = 65mm

Reflexní systémová fólie

Tepelná izolace Dekperimetr SD150  260 mm

Železobetonová deska C25/30 XC2 XA1, 300 mm

Armování Kari viz prováděcí výkres základové desky

Ochranný beton nad hydroizolací C12/15 XC2, 50 mm

Hydroizolace Glastek 40 special mineral + Elastek 40 special mineral 8mm

Asfaltová penetrace Dekprimer

Podkladní beton C12/15 XC2, 50 mm

hutněný štěrkopískový podsyp 16-32  400 mm

rostlý terén

+1 550

+2 360

+1 370

+1 110

+5 005

+1 550

U.T.

2 %

40° 40°

PIR tl.80

Skladba W1

Vnitřní omítka

Ztracené bednění 300 +

- Beton výplňový C20/25 XC2

- Armování svislé R12, a/200 B500 (10505)

- Armování vodorovné + 2x R12 do ložné spáry B500 (10505)

Asfaltová penetrace Dekprimer

Asfaltový pás  Glastek 40 Special Mineral, 4 mm

Asfaltový pás  Elastek 40 Special Mineral, 4 mm

Hmota lepící Webertec 915 4 mm

Dekperimetr SD150 2x140 - 280 mm

Nopová fólie Dedren s geotextilii (nopy ven) 8mm

Násyp původní zeminou - hutněno, nopy chráněny během hutění OSB.
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Skladba W2

Vnitřní omítka

Zdivo porotherm 30T profi, 248/500/249 mm s

pevností p8 na systémovou maltu pro tenké spáry

Hmota lepící Webertec

Isover vata fasádní tl.220

Venkovní omítka

Skladba W3

Vnitřní omítka

Zdivo porotherm 30T profi, 248/500/249 mm s

pevností p8 na systémovou maltu pro tenké spáry

Hmota lepící Webertec

Isover vata do provětrávané fasády tl.220

Vzduchová mezera 40 mm

Prkenný záklop

Plechové opláštění
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+5 015

Skladba S5

Fólie TPO Mapeplan TM bílá

Tepelná izolace EPS 100, 2x140mm + klíny, min 300 mm

Parozábrana Glastek AL 40 mineral, 4mm

Asfaltová penetrace Dekprimer 1mm

Deska dřevoštěpková OSB3 (vlhké p.) P+D 18,18 mm

Krokev - Kleština

Vnitřní povrchová úprava stropu (SDK podhled, omítka sádrová)

Skladba S7

Plechová profilová krytina Lindab SRP Click

Deska dřevoštěpková OSB3 (vlhké p.)  P+D 22, 22mm

Střešní lať 60x40, 40 mm

Difuzní fólie Dekten multi-pro II

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR, 200 mm

Parozábrana TOPDEK AL BARRIER

Deska dřevoštěpková OSB3 (vlhké p.)  P+D 18, 18mm

Krokev + Tepelná izolace Steico flex 036, 100 mm

SDK Deska, 12.5 mm

Skladba S1, 160 mm

Krytina včetně lepidla a samonivelční stěrky 10 mm

Anhidrit (min 45 mm) + Podlahove topeni Ø18mm = 65mm

Reflexní systémová fólie

Kročejová izolace Dekperimetr SD150  80 mm

Monolitická železobetonová konstrukce 250 mm

Vnitřní povrchová úprava stropu (SDK podhled, omítka sádrová)

Skladba S2, 340 mm

Krytina včetně lepidla a samonivelční stěrky 10 mm

Anhydrit (min 45 mm) + Podlahove topeni Ø18mm = 65mm

Reflexní systémová fólie

Tepelná izolace Dekperimetr SD150  260 mm

Železobetonová deska C25/30 XC2 XA1, 300 mm

Armování Kari viz prováděcí výkres základové desky

Ochranný beton nad hydroizolací C12/15 XC2, 50 mm

Hydroizolace Glastek 40 special mineral + Elastek 40 special mineral 8mm

Asfaltová penetrace Dekprimer

Podkladní beton C12/15 XC2, 50 mm

hutněný štěrkopískový podsyp 16-32  400 mm

rostlý terén
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Skladba W1

Vnitřní omítka

Ztracené bednění 300 +

- Beton výplňový C20/25 XC2

- Armování svislé R12, a/200 B500 (10505)

- Armování vodorovné + 2x R12 do ložné spáry B500 (10505)

Asfaltová penetrace Dekprimer

Asfaltový pás  Glastek 40 Special Mineral, 4 mm

Asfaltový pás  Elastek 40 Special Mineral, 4 mm

Hmota lepící Webertec 915 4 mm

Dekperimetr SD150 2x140 - 280 mm

Nopová fólie Dedren s geotextilii (nopy ven) 8mm

Násyp původní zeminou - hutněno, nopy chráněny během hutění OSB.

± 0.000 = 280,337 m.n.m
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Skladba W3

Vnitřní omítka

Zdivo porotherm 30T profi, 248/500/249 mm s

pevností p8 na systémovou maltu pro tenké spáry

Hmota lepící Webertec

Isover vata do provětrávané fasády tl.220

Vzduchová mezera 40 mm

Prkenný záklop

Plechové opláštění
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Skladba S8

Fólie TPO Mapeplan TM bílá

Tepelná izolace EPS 100, 2x140 + klíny = min 300 mm

Parozábrana Glastek AL 40 mineral, 4mm

Asfaltová penetrace Dekprimer 1mm

Monolitická železobetonová konstrukce 250 mm

Vnitřní povrchová úprava stropu (SDK podhled, omítka sádrová)

Skladba S2, 340 mm

Krytina včetně lepidla a samonivelční stěrky 10 mm

Anhydrit (min 45 mm) + Podlahove topeni Ø18mm = 65mm

Reflexní systémová fólie

Tepelná izolace Dekperimetr SD150  260 mm

Železobetonová deska C25/30 XC2 XA1, 300 mm

Armování Kari viz prováděcí výkres základové desky

Ochranný beton nad hydroizolací C12/15 XC2, 50 mm

Hydroizolace Glastek 40 special mineral + Elastek 40 special mineral 8mm

Asfaltová penetrace Dekprimer

Podkladní beton C12/15 XC2, 50 mm

hutněný štěrkopískový podsyp 16-32  400 mm

rostlý terén

2 %

-670

-410

Skladba W1

Vnitřní omítka

Ztracené bednění 300 +

- Beton výplňový C20/25 XC2

- Armování svislé R12, a/200 B500 (10505)

- Armování vodorovné + 2x R12 do ložné spáry B500 (10505)

Asfaltová penetrace Dekprimer

Asfaltový pás  Glastek 40 Special Mineral, 4 mm

Asfaltový pás  Elastek 40 Special Mineral, 4 mm

Hmota lepící Webertec 915 4 mm

Dekperimetr SD150 2x140 - 280 mm

Nopová fólie Dedren s geotextilii (nopy ven) 8mm

Násyp původní zeminou - hutněno, nopy chráněny během hutění OSB.

± 0.000 = 280,337 m.n.m
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Skladba W2

Vnitřní omítka

Zdivo porotherm 30T profi, 248/500/249 mm s

pevností p8 na systémovou maltu pro tenké spáry

Hmota lepící Webertec

Isover vata fasádní tl.220

Venkovní omítka
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Základová deska:

- Beton C25/30 XC2 XA1 tl. 300mm

- Výstuž viz prováděcí výkres základové desky

Ochranný beton nad hydroizolací:

- Beton C12/15 XC2, 50 mm

Podkladní beton nad štěrkopískem:

- Beton C12/15 XC2, 50 mm

Základový pas ze traceného bednění :

- Beton pasu pod bednění C12/15 XC2

- Beton zakládací pro bednící tvarovky C16/20 XC2

- Beton zálivky bednících tvarovek C16/20 XC2

- výstuž - ležatá 1x R8 do každé spáry + svislá R12 á500 do každé tvarovky

Stropní deska

- Beton C25/30 XC1

- Armování Deska D1 - kari 100/100x8/8mm - oba povrchy

- Armování Deska D1.1 přídavné 14x R8 a/300 dl.5.4m do oblasti kolem schodů

- Armování Obrácený překlad + 5x R22 dl. 4.8m + 2x R16 dl.4.8m ,

- Armování Deska D2+D3 kari 150/150x8/8mm oba povrchy,

- Armování  úhelníky na svázání desky a stěny R10 a/500 dl. 1m + R10 a/500 dl.1.5m po délce hrany 31.6m,

-

- Půdorysná plocha D1 = 82 m2

- Půdorysná plocha D2+D3 = 66.7 m2

Věnec 1.NP

- Beton C20/25 XC1

- Armování podélné  4x R12 B500 (10505)

- Armování třmínky R6 á250 (200 mm) B500 (10505)
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