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UVOD : Projekt riesi elektrickt instalacie pre hore dery objekt.

NORMY A PREDPISY : Projekt elektrickej inStalacie je vypracovanydfm
platnych predpisov a noriem.

STN 33 0110: — Napavé pasma pre elektrické inStalacie budov.

STN 33 2000-1 Elektrické zaridths’ 1 : Rozsah platnostigél a zakl.principy
STN 33 2000-3 Elektrické in3talacie budoas’ 3 — Stanovenie zéklad.char.

STN 33 2000-4-41 Ochrana pred urazom elektrickyaqm.

STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacia budov —I18§&wmé pravidla.

STN 33 2000-5-52 Predpisy pre kladenie elektribkyedeni.

STN 33 2000-5-54 Uzenovacie sustavy, ochranné véelia ochr.pospojovanie
STN 33 2000-5-523 Oddiel 523: Pradovdaatd’nos’

STN 33 2180 Elektrotechnické predpisy. Pripajate&te pristrojov a spotretov.
STN 33 2310 Elektrické predpisy. Predpisy pre eledriad. v réznych prostrediach.
STN EN 60 446:2008 Ozwenie vodtov farbami aleb@islami.

STN EN 62305-1 VSeobecné zasady

STN EN 62305-2 Skody spdsobené bleskom

STN EN 62305-3 Hmotné Skody na objektoch a fyzicheozenie Zivota.

STN EN 62305-4 Elektrické a elektronické zariadewtiavntitri objektov.

STN 33 2000-5-52 Predpisy pre kladenie elektrickyetieni.

Vyhlaska ¢.508/2009 Z.z. na zistenie bezZpesti a ochrany zdravia pri praci
a bezpeénog’ technickych zariadeni.

Zakon NR SR¢.124/2006 Z.z. 84 odsek ,1, Opatrenia na zaistbampe€nosti a
ochrany zdravia pri praci v predvyrobe.

Projektova dokumentacia riesi :
- kablova nn pripojku
- zasuvkovu insStalaciu, technologicka
- svetelnu inStalaciu
- hlavny rozvadza=RH
- podruzny rozv. =R01
- bleskozvod

Technické udaje:

Najmva sustava : 3+N+PE 50 Hz,230/ 400 V/TN-S
InStalovanykeyn . Pi=18kW

Koeficienttsgnosti : k =0,7

Vypoveé za&azenie : Pp= 12,6 kW

Vypiovy prad  Ip=20A

Hlavny istipred elektromerom : In = 25A/B



VonkajSie ygy :vil’ protokol
Intenzitavos . uvedené v projekte

ELEKTRICKA PRIPOJKA NN : Objekt bude napéjany z novovybudovanej nn
pripojky. Z existujuceho vzdusného nn vedenia metepripojkovu poistkovu ski
=PS63 zavesnym kablom AYKYz-J 4x25 napgjany nelMktromerovy rozvadza
=RE cez doplneny podperny bod. =RE je umiestnengigpinenom podpernom bode
v oploteny objektu, bude plne pristupny pracovnikd8E. Z =RE bude zemnym
kablom CYKY-J 5x25 napajany hlavny rozvadzaRH. Kabel pripojky védte
600mm od budovy. Pri krizovani s chodnikom a castkemunikaciou kabel ulozte
do chrantky FXKVS 75 . Pred zahajenim prac investor zab&izpgycenie vSetkych
podzemnych sieti v trase kablového vedenia. Vzagdt podzemnych sieti dodrzte
v zmysle normy STN 73 6005 dipriloha technickej spravy. Po ukmmi zemnych
prac je investor povinny darasu do pdévodného stavu. Situaciu napajania wjad
vykr.¢.E-001, 002.

POPIS RIESENIA : Elektricka inStalacia je napajana z rozvé&dzaRH. Z
rozvadzéa =RH sU napajané jednotlivé svetelné, zasuvkowéodyh podruzny
rozvadzé& =R01 a ostatné spotrébitechnologie masovyroby. Samostatna instalacia
je navrhnuta kablami typu CYKYLo-J uloZzenymi pod ietkou, CYKY-J uloZzené
pod sadrokartonom, v pripade ukladania vodido hofavého podkladu ,treba ich
ulozit do kopex trubiek.

Datové obvody budld ulozené v inStadgch trubkach. Osvetlenie je rieSené
stropnymi nastennymi svietidlami s kompaktnymi LE@rojmi. Druh svietidiel bude
urceny v zmysle poZiadaviek zakaznika, ale musi byrzbné predpisané krytie a
intenzita. Telefonnu a anténu iesibeh so elektroinStalaciu treba dotiepri
vystavbe po dohode s investorom. Maju sa tilpZi el. inStalénych pracach tak, aby
vzajomna vzdialengsmedzi vodémi slabopradu a silového vedenia bolo vzdy min.
10 cm, pri dlhSom subehu ako 4m, vzdialen@@cm.

ROZVADZA CE : =RH — hlavny rozv. plechovy zapus.s krytim IP40.

schéma zapojeniadvivykr. ¢. E-005 fir.Eaton
=RO01 -podruzny rozv. 1PP plastovy s krytim IP30 firmadsa

schéma zapojeniadvivykr. ¢. E-006
=RE - rozvadza elektromerovy plastovy s krytim IP44 firma HASMA

schéma zapojeniadvivykr. ¢. E-007
ISTENIE : Istenie vyvodov pre elektrické spotré&bi je prevedené v rozvadza
=RH,RO01 ist¢mi v zmysle normy STN 33 2000-4-43.Vypinacia ch&zektika B
pod’a EN 60898 zabezpie Ze tepelna spfidpri 1.13xIn nesmie vypnudo 1hodiny,
pri 1.45xIn musi vypntl do 1lhodiny.Elektromagneticka spugeaguje v rozsahu 3-
SxIn.
Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedarabeodov su navrhnuté tak, Ze pri
poruche vzniknutej skratovym priadom bespe vyvola vypnutie predradenej
ochrany v predpisanontase. Je splnena podmienka Zs.la < Uo.Zs impedancia
poruchovej sluky. la prud zabezgejuci samdéinné odpojenie. Uo efektivna hodnota
striedavého napatia siete proti zemi 230V.

OVLADANIE :- Osvetlenia je prevedené domovymi spma Do spingov su
uréené vedenia CYKYLo 1,5 typu 20, 30. Do zasuvielugigné vedenia CYKYLo
2.5 typu 3J, do svietidiel CYKYLo 1.5 typu 3J.



MONTAZ :-Svietidla treba montovana strop a na steny do 2.1m od podlahy.
Zasuvky do vysky 0,3m od podlahy, v kapelni, vordkam.

BLESKOZVOD : Objekt je ako celok bude chraneny bleskozvodom ystennormy
IEC EN 62305.Systém ochrany pred bleskom (LPS)ogtdxa z vnutornej
a vonkajsSej ochrany pred bleskom. VonkajSia ochi@jaektu pred bleskom a inymi
Skodlivymi inkami atmosferickej elektriny je bleskozvod s unemim v zmysle
STN 62 305-3 a STN 33 2000-5-54. Objekt je zaraddmyriedy ochrany (LPS) Il
stuma.Riziko R vyhovuje v zmysle normy STN EN 62 305-2

Polomer valivej gule je r = 45m

Minimalna vrcholova hodnota bleskového prudu I=10kA

Maximalna vrcholova hodnota bleskového prudu =300k

Obvodovy systém zemnenia typu ,B,. Bleskozvod bud8eny ako hrelimva
sustava vedenim na streche FeZn priemer 8mm naepiadp PV doplnena zberacou
ty¢ou JP15.Vedenie v zemi pésovina 4x30.Vedenia ddsodlej svorky FeZn
priemer 10mm. Na objekte budl Styri zvody. U#eraci odpor zvodu nesmie
presiahnd 10ohmov. Montaz a udrzbu bleskozvodu méZe vykohdea osoba
odborne spésobila v elektrotechnike v zmysle vyy&s508/2009 Zb.

OCHRANA :- pre arazom elektrickym pradom v zmysle STN88@-4-41 :2007
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom)

- zakladnou izolaciou Zivyatasti

- zabranami alebo krytmi

- prekazkami
Ochrana pri poruche (ochrana nepriamym dotykom)

- ochrana uzemnenim

- ochrana pospojovanim

- saméinnym odpojenim pri poruche
- Ochrana kéblovych vedeni pred mechanickym poskaderacéovych trubkach.
- Ochrana pred bleskom v zmysle normy STN EN 623@5/1-
- Prostredie je stanov. komisionalne v sulade s uS&nN 33 2000-5-51.
- Farebné oznenie vodéov je navrhnuté v sulade s normou STN EN 60446.
- Stupe krytia elektr.predmet.je teny poda STN EN 33 60529:1993+A1:2002.
-V zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z.84 prilohy¢ag’ Ill. budu zariadenia uvedené

v projekte zaradené do skupiny B.

OCHRANNE POSPOJOVANIE : V blizkosti rozv. =RH bude umiestnena hlavna
ochrannd pripojnica HUS v zmysle normy STN 33 2000t.Na hlavna ochrannu
pripojnicu sa musi pripajihlavny ochranny vodj hlavny uzemovaci vod¢, hlavna
uzemiovacia svorka, kovové rozvodné potrubia (voda, plystredné kuarenie)
a kovové konstrukné ¢asti budovy. Rozvodné kovové potrubia kovove kark&me
¢asti budovy avSetky trvale izolované vodivasti musia by navzdjom vodivo
spojené. Uzetiovaci odpor HUS nesmie presiakinthodnotu 5ohmov.Hlavné
pospojovanie preve drotom FeZn 8mm,CY 16,CY 6mm2.

ZAVER : V3etky el. montazne préace treba pretiesd’a platnych predpisov STN a
pritom dodrzé& BOZ predpisy STN 34 3100 az 12. Pred odovzdanembst do
prevadzky treba previésrychodiskovu odbornu prehliadku. MontadZz a UdrzbaZm
vykonava len osoby odborne spésobilé v zmysle wbD8/2009 Z.z. Obsluhova
elektr. zariad. len zap-vyp mbéZu aj osoby bez ebethnickej kvalifikacie.
Elektrické zariadenia budu ozfemé vystraznymi tatibiami poda STN EN 61310-1
(33 2200):2000. Pravidelné odborné prehliadky saianuykond v lehotach ako to
ustanovuje norma STN 33 1500.



